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La presente edicion de NFPA 10, Norma para Extintores Poriatiles, fue preparada por el Comité
Técnico sobre Extintores Portitiles. Fue emitida por el Consejo de Normas el 1 de agosto de 2017,
con fecha de entrada en vigencia el 21 de agosto de 2017 y reemplaza a todas las ediciones
anteriores.

Este documento ha sido modificado por una o mas enmiendas interinas tentativas (Tentative
Interim Amendments o TIA) y/o erratas. Ver “Codigos y Normas”™ en www.nfpa.org para obtener mas
informacion.

Esta edicion de NFPA 10 fue aprobada como Norma Nacional de los Estados Unidos el 21 de
agosto de 2017,

Origen y desarrollo de NFPA 10

En 1918 y 1919, el Comité de Practica de Campo de NFPA (predecesor del actual comité) tuvo
una activa participacion en la elaboracion de una norma sobre proteccion con primeros auxilios. La
primera norma NIFPA oficial sobre este tema fue adoptada en 1921. Ediciones revisadas fueron
adoptadas por la asociacion en 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1936, 1938, 1942, 1945, 1950,
1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973,
1974, 1975, 1978 y 1981. En 1965, las ediciones previas fueron divididas en dos textos separados, uno
que abordaba la instalacién y el segundo sobre mantenimiento y uso. La edicién 1974 recombinaba
toda la informacién previamente contenida en NFPA 10 y NFPA 10A. Se agregé un nuevo apéndice a
la edicion 1974 para incluir informacion sobre la seleccion de extintores para riesgos en el hogar. La
informacion sobre seleccion y distribucion de extintores fue agregada al apéndice de la edicion
1978. En la edicién 1984 se hicieron importantes modificaciones con fines de simplificacién y
uniformidad. La norma fue revisada en 1988, 1990 v 1994,

En 1998, NFPA 10R, Practica Recomendada para Extiniorves Portdtiles en Viviendas Familiares y Unidades
Habitacionales, fue revocada. La informacion sobre este tema fue incorporada como un anexo de
NFPA 10.

Esta norma fue revisada en 2002.
La edicién 2007 fue una revision completa de esta norma.

Se incluyeron cambios en la edicion 2010 de esta norma con el fin de cumplir con el Manual de
estilo para los Documentos de los comités técnicos de NFPA mediante la eliminacion de términos
inaplicables. También se agregd material en anexos para clarificar la necesidad de eliminar los
extintores obsoletos.

La edicion 2013 de esta norma fue revisada para incluir una mejor descripcion de los agentes
extintores clase D y el gradual abandono de los extintores de halén listados. Se amplio la definicion
de halocarbonos con el proposito de permitir el uso de cualquier agente halocarbonado aceptable
segun el programa de Politicas de Nuevas Alternativas Significativas (Significant New Alternatives
Policy o SNAP) de la Agencia de Proteccion del Medio Ambiente de los Estados Unidos (U.S.
Environmental Protection Agency o U.S. EPA). Lalista de documentos NFPA que contienen
requisitos adicionales que reemplazan o amplian a aquellos incluidos en esta norma fue
significativamente ampliada para simplificar su referencia. Se agregaron nuevas distancias de
recorrido para los riesgos de fuegos con obstaculo, por gravedad /tridimensionales y por presion. El
Capitulo 7, Inspeccion, mantenimiento y recarga, v el Anexo E, Distribucion, fueron
significativamente modificados y reestructurados. Las instrucciones para la inspeccion y

NFPA y National Fire Protection Association son marcas registradas de la National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts 02169,
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mantenimiento de extintores residenciales fueron agregadas al Anexo F, Seleccion de Extintores Residenciales.

La edicion 2018 incorpora aclaraciones sobre una amplia variedad de temas, entre ellos el monitoreo electronico, los
extintores obsoletos, los extintores instalados en areas que contienen oxidantes, los letreros para extintores y los gabinetes y
equipamientos de montaje de extintores. Se ha agregado un nuevo requisito sobre el mantenimiento de las estaciones de
mangueras que se usan en lugar de extintores. Se amplia la descripcion del sistema de senalizacion (pictogramas) de la
clasificacion de fuegos con el fin de incluir las senalizaciones (pictogramas) para los extintores clasificados para fuegos clases A
y Cy clases Ay K. Los anexos también han sido actualizados para incluir los tipos v clasificacién de los extintores actuales, a la
vez que se ha eliminado informacion sobre equipos obsoletos.

Edicion 2018
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Esta lista representa la membresia en el momenlo de volacién del Comité sobre el texio final de esta
edicion. Desde entonces, pueden haber ocurrido cambios en la membresia. La clave de las clasificaciones

se encuenira al reverso del documento.

NOTA: El pertenecer a un comité no constituye por si mismo el endoso de la Asociacién o
de cualquier documento desarrollado por el Comité en el cual sirve el miembro.

Alcance del comité: Este Comité tendra responsabilidad primaria de los documentos sobre
instalacién, mantenimiento y uso de extintores y equipos portitiles de incendio. No aplica a
sistemas de extincién de incendios fijos aunque algunas partes de esos sistemas sean
portatiles, como boquillas o mangueras, que pueden estar asociadas a un suministro fijo de

agente extintor.

Edicion 2018
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NOTA IMPORTANTE: Este documento NFPA estd disponible para
su uso, sujeto a avisos importantes y descargos de responsabilidad
legal. Dichos avisos y descargos de responsabilidad aparecen en
todas las publicaciones que contienen al presente documento y pueden
encontrarse bajo el titulo “Avisos importantes y descargos de respon-
sabilidad relacionados con los documentos de NFPA". También
pueden obtenerse solicitdndolos a NFPA o en www.nfpa.org/disclai-
mers.

ACTUALIZACIONES, ALERTAS Y EDICIONES FUTURAS: Las
nuevas ediciones de los codigos, normas, prdcticas recomendadas y
guias NFPA (es decir, normas NFPA) se publican en los ciclos de revi-
sion programados. La presente edicion puede ser reemplazada por
una edicion posterior o puede ser enmendada fuera de este ciclo de
revision programado mediante la emision de enmiendas interinas
tentativas (TIA). Una norma NFPA oficial consiste, en todo
momento, en la edicion vigente del documento, junto con cualquiera
de las TIA y erratas en vigor. Para verificar que este documento sea
la edicion vigente o para determinar si ha sido enmendado por
alguna TIA o errata, consultar el Servicio de suscripcion a los Codi-
gos Nacionales de Incendio (National Fire Codes®®) o la “Lista de
Cédigos y Normas NFPA” en www.nfpa.org/docinfo. Ademds de las
TIA y erratas, las pdginas de informacion de los documentos también
incluyen la opcion de suscribirse a las alertas de cada documento y de
participar en la elaboracién de la préxima edicion.

Nota: Un asterisco (*) después del niimero o letra que
designa un parrafo indica que puede encontrarse material
explicativo sobre el parrafo en el Anexo A.

Una referencia entre corchetes [ | a continuaciéon de una
seccion o parrafo indica material que ha sido extraido de otro
documento NFPA. Como una ayuda para el usuario, el titulo
completo y la edicion completa de los documentos fuente para
los textos extraidos en las secciones obligatorias del documento
estan enumerados en el Capitulo 2 y aquellos correspondientes
a los textos extraidos de las secciones informativas se mencio-
nan en el Anexo K. Los textos extraidos pueden estar editados
para ser consistentes y mantener el estilo y pueden incluir la
revision de referencias internas al parrafo y otras referencias,
segun resulte apropiado. Las solicitudes de interpretaciones o
revisiones del texto extraido deben enviarse al comité técnico
responsable del documento fuente.

Se puede encontrar informacién sobre las publicaciones de
referencia en el Capitulo 2y en el Anexo K.

Capitulo 1 Administraciéon

1.1* Alcance. Las disposiciones de esta norma se aplican a la
seleccion, instalacion, inspeccion, mantenimiento, recarga y
prueba hidrostatica de extintores portatiles y agentes extintores
clase D.

1.1.1 Los requisitos mencionados en la presente son requisitos
minimos.

1.1.2 Los requisitos no deben aplicarse a sistemas para extin-
cion de incendio instalados de manera permanente, aun
donde partes de tales sistemas sean portdtiles (tales como las

mangueras y boquillas adosadas a un suministro fijo de agentes
extintores).

1.2*¥ Proposito. Esta norma esta preparada para el uso y guia
de las personas encargadas de la seleccion, compra, instalacion,
aprobacion, listado, diseno y mantenimiento de extintores
portatiles y agentes extintores clase D.

1.2.1 Los requisitos de proteccion contra incendio de esta
norma son de naturaleza general y no se pretende que abro-
guen los requisitos especificos de otras normas NFPA para
ocupaciones determinadas.

1.2.2 Ninguno de los parrafos contenidos en la presente
norma debe ser interpretado como una restriccion a las nuevas
tecnologias o disposiciones alternativas, siempre v cuando el
nivel de proteccion segin se describe en el presente docu-
mento no sea reducido y sea aceptable para la autoridad
competente.

1.3 Unidades.

1.3.1 Las unidades de medida métricas de esta norma corres-
ponden al sistema métrico modernizado, conocido como
Sistema Internacional de Unidades (SI).

1.3.1.1 Las unidades se enumeran en la Tabla 1.3.1.1 con los
factores de conversion.

Tabla 1.3.1.1 Unidades de medida métricas

Nombre de la unidad Simbolo Factor de conversiéon
Litro L 1gal=3.785L
Milimetro mm 1 pulgada = 25.4 mm
Metro m 1 pie = 0.305 m
Kilogramo kg 11b (masa) =0.454 kg
Grado Celsius °C Y% (°F - 32)

Bar bar 1 psi = 0.0689 bar

1.3.1.2 Si un valor de medida, segiin se expresa en esta
norma, esta seguido por un valor equivalente en otras unida-
des, el primer valor mencionado va a ser considerado como el
valor requerido.

1.3.1.3 Debe permitirse que un valor equivalente determinado

se considere aproximado.

1.3.2 El procedimiento de conversion para las unidades SI
consiste en la multiplicacion de la cantidad por el factor de
conversion y el posterior redondeo del resultado hasta el
numero apropiado de digitos significativos.

Capitulo 2 Publicaciones de referencia

2.1 Generalidades. En esta norma se hace referencia a los
documentos, o partes de tales documentos, enumerados en
este capitulo y deben ser considerados parte de los requisitos
de este documento.

2.2 Publicaciones NFPA. Asociacion Nacional de Proteccion
contra Incendios (National Fire Protection Association o
NFPA), 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 1, Cédigo de Incendios, edicion 2015.
NFPA 2, Cadigo de Tecnologias del Hidrageno, edicion 2016.
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NFPA 14, Norma para la Instalacion de Sistemas de Tuberia Verii-
cal y de Mangueras, edicion 2016.

NFPA 22, Norma para Tanques de Agua para Proteccion contra
Incendios Privada, edicion 2013,

NFPA 30, Codigo de Liquidos Inflamables y Combustibles, edicion
2015.

NFPA 30A, Cadigo para Instalaciones de Suministro de Combusti-
ble para Motores y Talleres de Reparacion, edicion 2015,

NFPA 33, Norma para Aplicaciones por Pulverizacion con el Uso de
Materiales Inflamables o Combustibles, edicion 2016.

NFPA 40, Norna para el Almacenamiento y Manipulacion de Peli-
culas de Nitrato de Celulosa, edicion 2016.

NIPA 45, Norma sobre Proteccion contra Incendio para Laborato-
rios que Utilizan Productos Quimicos, edicion 2015,

NFPA 51, Norma para el Diseiio e Instalacion de Sistemas de
Oxigeno-Gas Combustible para Procesos de Soldadura, Corte y Procesos
Relacionados, edicion 2013,

NFPA 51B, Norma para Prevencion de Incendio durante Solda-
dura, Corte y Otros Trabajos en Caliente, edicion 2014,

NFPA 52, Cadigo de Sistemas de Combustible de Gas Natural para
Vehiculos, edicion 2016,

NFPA 58, Cédigo del Gas Licuado de Petrileo, edicion 2017,

NFPA 59, Cidigo para Planias de Servicio de Gas Licuado de
Petroleo, edicion 2015,

NFIPA 59A, Norma para la Produccion, Almacenamiento y Mani-
pulacion del Gas Natural Licuado (GNL), edicion 2016.

NIPA 72®, Cddigo Nacional de Alarmas de Incendio y Senaliza-
cién, edicion 2016.

NFPA 75, Norma para la Proteccion contra Incendio de Lquipos
Electrénicos Procesadores de Datos por Computadera, edicion 2017,

NFPA 76, Norma para la Proteccion contra Incendio en Estableci-
mientos de Telecomunicaciones, edicion 2016.

NFPA 96, Norma para el Control de la Ventilacién y la Proteccién
contra Incendio de Operaciones Comerciales de Cocina, edicion 2017,

NFPA 99, Codigo para Instalaciones para Cwidado de la Salud,
edicion 2015.

NFPA 99B, Norma para Instalaciones Hipobdricas, edicion 2015,
NFPA 101%, Cédigo de Seguridad Humana®, edicion 2015,

NFPA 102, Norma para Tribunas, Asientos Plegables y Telescipicos,
Carpas y Estructuras de Membrana, edicion 2016.

NFPA 115, Norma para Proteccion contra Incendio por Rayo Ldser,
edicion 2016.

NFPA 120, Norma para Prevencion y Conirol de Incendio en
Minas de Carbin, edicion 2015.

NFPA 122, Norma para Prevenciin y Control de Incendio en Mine-
ria Metalica/No Metdlica e Instalaciones de Procesamiento de Minera-
les Metdlicos, edicion 2015,

NFPA 130, Norma para Sistemas de Transito sobre Rieles Fijos y
Sistemas de Transporle Ferroviario de Pasajeros, edicion 2017.
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NFPA 140, Norma sobre Estudios Insonorizados para Producciones
Cinematogrdficas y Televisivas, Instalaciones de Produccion Aprobadas
y Lugares de Produccion, edicion 2013.

NFPA 150, Norma para Seguridad contra Incendio y Seguridad
Humana en Instalaciones de Alojamiento de Animales, edicion 2016.

NFPA 160, Norma para el Uso de Lfectos de Llama frente a una
Audiencia, edicion 2016.

NFPA 232, Norma para la Proteccion de Registros, edicion 2017.

NFPA 241, Norma para Medios de Proteccion de Operaciones de
Construccion, Alteracion y Demolicion, edicion 2013,

NFPA 301, Cédigo de Seguridad Humana contra Incendio en
Bugues Mercantes, edicion 2013,

NFPA 302, Norma para Proteccion coniva Incendio en Lanchas a
Motor Recreativas y Comerciales, edicion 2015,

NFPA 303, Norma para Proteccion contra Incendio para Puertos
Deportivos y Astilleros, edicion 2016.

NFPA 307, Norma para la Construccion y Proteccion contra Incen-
dio de lerminales de Puertos Deportivos, Muelles y Lmbarcaderos,
edicion 2016.

NFPA 326, Norma para la Salvaguarda de Tanques y Contenedores
para su Ingreso, Limpiexa o Reparacidn, edicion 2015,

NFPA 385, Norma para Vehiculos Cisterna para Liquidos Inflama-
bles y Combustibles, edicion 2017.

NFPA 400, Cédigo de Materiales Peligrosos, edicion 2016.

NFPA 403, Norma para Rescate de Aeronaves y Servicios de
Combate de Incendio en Aeropuertos, edicion 2014,

NFPA 407, Norma para Servicios de Suministro de Combustible
para Aeronaves, edicién 2017.

NFPA 408, Norma para Lxtintores Portdtiles Manuales para Aero-
naves, edicion 2017.

NFPA 409, Norma sobre Hangares para Aeronaves, edicion 2016.

NFPA 410, Norma sobre Mantenimiento de Aeronaves, edicion
2015.

NFPA 418, Norma para Helipuerios, edicion 2016.

NFPA 423, Norma para Construccion y Proteccion de Instalaciones
de Prueba de Motores de Aeronaves, edicion 2016.

NFPA 484, Norma para Metales Combustibles, edicion 2015.
NFPA 495, Cadigo de Materiales Fxplosivos, edicion 2013,

NIPA 498, Norma para Refugios Seguros y Lotes de Intercambio
para Vehiculos de Transporte de Explosivos, edicion 2013,

NFPA bO1A, Norma para Criterios de Seguridad contra Incendio en
Instalaciones, Sitios v Comunidades de Viviendas Prefabricadas,
edicién 2017.

NFPA 502, Norma para Tiineles Viales, Puentes y otras Carreteras
de Acceso Limitado, edicion 2017,

NFPA 505, Norma de Seguridad contra Incendio para V@hfmlm
Industriales Motorizados, que incluye Designaciones de Tipos, Areas de
Uso, Transformaciones, Mantenimiento y Operaciones, edicion 2013.

NFPA 655, Norma para Prevencion de Incendio y Fxplosiones por
Azufre, edicion 2017.
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NFPA 731, Norma para la Instalacion de Sistemas Electronicos de
Seguridad en Establecimientos, edicién 2017.

NFPA 801, Norma para Proteccién contra Incendio en Instalacio-
nes que Manipulan Materiales Radioactivos, edicion 2014.

NFPA 804, Norma para Proteccion conira Incendio en Planias
Generadoras de Energia Eléctrica con Reactor de Agua Ligera de Avan-
zada, edicion 2015.

NFPA 805, Norma Basada en el Desemperio para Proteccion contra
Incendio en Plantas Generadoras de Fnergia Fléctrica con Reactor de
Agua Ligera, edicion 2015.

NFPA 820, Norma para Proteccién contra Incendio en Instalacio-
nes de Recoleccion y Tratamiento de Aguas Residuales, edicion 2016.

NFIPA 909, Codigo para la Proteccion del Patrimonio Cultural—
Museos, Bibliotecas y Lugares de Culto, edicion 2017,

NFPA 914, Cédigo para la Proteccion contra Incendio de Construc-
ciones Historicas, edicion 2015.

NFPA 1123, Cédigo para el Despliegue de Fuegos de Artificio,
edicion 2014.

NFPA 1125, Caodigo para la Fabricacion de Cohetes Modelo y Moto-
res de Cohetes de Alta Potencia, edicion 2017.

NFPA 1126, Norma para el Uso de Pivotecnia frente a una Audien-
cia Proxima, edicion 2016.

NFPA 1141, Norma para Infra@stmr:mm de Proteccion contra
Incendio para Fomento de Tierras en Aveas Forestales, Rurales y Subur-
banas, edicion 2017.

NFPA 1192, Norma sobre Casas Rodantes, edicion 2015.

NFPA 1194, Norma para Parques para Casas Rodanies y Sitios de
Campamento, edicion 2014.

NFPA 1221, Nerma para la Instalacion, Mantenimiento y Uso de
los Sistemas de Comunicacion de los Servicios de Emergencia, edicion

2016.

NIPA 1901, Norma para Vehiculos Automotores de Bomberos,
edicion 2016.

NFPA 1906, Norma para Vehiculos de Bomberos para Zonas Fores-
tales, edicion 2016,

NFPA 1925, Norma sobre Buques Maritimos para Combate de
Incendios, edicion 2013.

NFPA 1962, Norma para el Cuidado, Uso, Inspeccion, Prueba de
Funcionamiento y Reemplazo de Mangueras de Incendio, Acoples,
Boguillas y Aparatos de Mangueras de Incendio, edicion 2013.

NFPA 5000%, Cidigo de Seguridad y Construccion de Edificios,
edicion 2015.

2.3 Otras publicaciones.

2.3.1 Publicaciones ACA. Asociacion de Recubrimientos de
los Estados Unidos (American Coatings Association o ACA),
1500 Rhode Island Avenue, NW, Washington, DC 20005.

Manual de implementacion del sistema de identificacion de materia-
les peligrosos [Hazardous Materials Identification System (HMIS)
Implementational Manual], 4°edicion.

2.3.2 Publicaciones ASTM. Sociedad Internacional de Prue-
bas y Materiales de los Estados Unidos (American Society for

Testing and Materials o ASTM International), 100 Barr Harbor
Drive, P. O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959,

ASTM D5391, ASTM D 5391, Prueba Normalizada para la
Conductividad y Resistividad Lléctrica de una Muestra de Agua Circu-
lante de Alia Pureza (Standard Test for Electrical Conductivity and
Resistivity of a Flowing High Purity Water Sample), 2014.

2.3.3 Publicaciones CGA. Asociacion del Gas Comprimido
(Compressed Gas Association o CGA), 14501 George Carter
Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151-1788.

CGA C-1, Métodos para Pruebas de Presion de Cilindros de Gas
Comprimido (Methods for Pressure lesting Compressed Gas Cylinders),
2016.

CGA G-10.1, Especificacion de Producto para Nitrageno (Commo-
dity Specification for Nitrogen), 2008.

2.3.4 Publicaciones UL. Underwriters Laboratories Inc.,
333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096.

UL 1093, Norma para Extintores de Agentes Halogenados (Stan-
dard for Halogenated Agent Five Extinguishers), 1995, revisada en
2008.

UL 1803, Norma para el Seguimiento en Fabrica de Extintores
Portdtiles Certificados por Terceros (Standard for Factory Follow-Up on
Third Party Certified Portable Fire Extinguishers), 2012,

2.3.56 Publicaciones ULC. Underwriters’ Laboratories de
Canada, 7 Underwriters Road, Toronto, ON M1R 3A9, Canada.

CAN/ULCG-5512, Norma para Extintores de Agenles Halogenados
Manuales y Rodantes (Standard for Halogenated Agent Hand and
Wheeled Fire Extinguishers), 2005, ratificada en 2007.

2.3.6 Publicaciones UL/ULC. Las siguientes publicaciones
son normas de armonizacion binacional de Underwriters Labo-
ratories Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, v
Underwriters’ Laboratories de Canada, 7 Underwriters Road,
Toronto, ON MI1R 3A9, Canada.

ANSI/UL 8, CAN/ULC-5554, Extintores de Agenles a Base de
Agua (Water Based Agent Fire Extinguishers), 2011.

ANSI/UL 92, Manguera para Extintores y Alta Presion
(Standard for Fire Extinguisher and Booster Hose)

ANSI/UL 154, CAN/ULC-S503, Norma para Extintoves de
Didxido de Carbono (Standard for Carbon-Dioxide Fire Fxtinguishers),
2014.

ANSI/UL 299, CAN/ULC-S504, Norma pava Extintores de
Agenles Extintoves Quimico Seco (Standard for Dry Chemical Fire
Lixtinguishers), 2012,

ANSI/UL 626, CAN/ULC-S507, Norma para Lxtintores de
Agua (Standard for Water Fire Extinguishers), 2012,

ANSI/UL 711, CAN/ULC-SH08, Norma sobre Potenciales de
Extincion y Clasificacion de Extintores (Standard for Rating and Fire
Testing of Fire lixtinguishers), 2013.

ANSI/UL 2129, CAN/ULC-8566, Norma para Extintores de
Agenles Halocarbonos Limpios (Standard for Halocarbon Clean Agent
Fire Extinguishers), 2014.

2.3.7 Publicaciones UN. Servicio de comercializacion, ventay
distribucion de Publicaciones de las Naciones Unidas (United
Nations o UN), PO Box 960, Herndon, VA 20172.
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GHS, Sistema globalmente armonizado de clasificacion y etiquelado
de productos quimicos (Globally Harmonized System of Classification
and Labeling of Chemicals), ST/SG/AC.10/30/Rev. 6, 2015,

2.3.8 Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos.
Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos
(U.5. Government Publishing Office), 732 North Capitol
Street, NW, Washington, DC 20401-0001.

Titulo 49, Codigo de Regulaciones Federales, Apartado
180.209, “Requisitos para Recalificacion de Cilindros de Especi-
ficacion™ (“Requirements for Requalification of Specification
Cylinders™), 2015.

Titulo 49, Codigo de Regulaciones Federales, Apartado
180.213, “Marcas de Recalificacion” (*Requalification
Markings™), 2015.

2.3.9 Otras publicaciones. Diccionario de la Lengua Ispanola,
vigesimotercera edicion, publicado por la Real Academia Espa-
nola (2014).

2.4 Referencias a fragmentos extraidos en las secciones obliga-
torias. NFPA 17, Norma pava Sistemas de Extincion con Agenles
Extintores Quimico Seco, edicién 2017.

NFPA 17A, Norma para Sistemas de Extincion con Agentes Extinto-
tes Quimico Liquido, edicion 2017,

NFPA 18, Norma sobre Agentes Humectantes, edicion 2017.

NFPA 52, Cadigo de Sistemas de Combustible de Gas Natural para
Vehiculos, edicion 2016.

Capitulo 3 Definiciones

3.1 Generalidades. Las definiciones contenidas en este capi-
tulo deben aplicarse a los términos usados en esta norma.
Donde los términos no estin definidos en este capitulo ni
dentro de otro capitulo, deben definirse utilizando sus signifi-
cados cominmente aceptados dentro del contexto en el cual
son utilizados. La fuente de consulta para los significados usual-
mente aceptados debe ser el Diccionario de la Lengua Espaiiola,
vigesimotercera edicion, publicado por la Real Academia Espanola
(2014).

3.2 Definiciones oficiales de NFPA.

3.2.1¥ Aprobado (Approved). Aceptable para la autoridad
competente.

3.2.2*% Autoridad competente (Authority Having Jurisdiction o
AHJ). Una organizacién, oficina o individuo responsable de
hacer cumplir los requisitos de un codigo o norma, o de apro-
bar equipos, materiales, una instalacion o un procedimiento.

3.2.3 Etiquetado (Labeled). FEquipos o materiales a los que se
les ha adherido una etiqueta, simbolo u otra marca que identi-
fica una organizacion que es aceptable para la autoridad
competente y que esta relacionada con la evaluacion de
productos, que mantiene una inspeccion periodica de la
produccion de los equipos o materiales etiquetados y que, por
medio del etiquetado de tales equipos o materiales, el fabri-
cante indica el cumplimiento con las normas apropiadas o su
desempeno de una manera especifica.

3.2.4% Listado (Listed). Equipos, materiales o servicios inclui-
dos en una lista publicada por una organizacion que es acepta-
ble para la autoridad competente y que esta relacionada con la
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evaluacion de productos o servicios, que mantiene inspeccio-
nes periodicas de la produccién de los equipos o materiales
listaclos, o evaluaciones periodicas de los servicios, y que por
medio del listado establece que los equipos, materiales o servi-
cios cumplen con normas designadas apropiadas o que han
sido ensayados y considerados aptos para un propésito especi-
fico.

3.2.5 Debe (Shall). Indica un requisito obligatorio.

3.2.6 Deberia (Should). Indica una recomendacion o aquello
que es aconsejable pero no requerido.

3.2.7 Norma (Standard). Una Norma NFPA, cuyo texto princi-
pal contiene tiinicamente disposiciones obligatorias que emplea
la palabra “debe” para indicar los requisitos y que esta en un
formato generalmente adecuado para ser utilizada como refe-
rencia obligatoria por otra norma o cadigo o para su adopcion
como ley. Las disposiciones no obligatorias no se van a conside-
rar parte de los requisitos de una norma y deben estar incluidas
en un apéndice, anexo, nota al pie, nota informativa o en otros
medios, segiin lo permitido en los Manuales de estilo de NFPA.
Cuando se usa en un sentido genérico, como en la frase
“proceso de elaboracion de normas” o “actividades de elabora-
cion de normas”, el término “normas” incluye a todas las
normas NFPA, entre ellas Coadigos, Normas, Practicas Reco-
mendadas y Guias.

3.3 Definiciones generales.

3.3.1 ANSL Instituto Nacional de Normas de los Estados
Unidos (American National Standards Institute, Inc.)
[52, 2016]

3.3.2 Carga anticongelante (Antifreeze Charge). Ver 3.3.20,
chorro de agua con carga anticongelante.

3.3.3* Diéxido de carbono (Carbon Dioxide). Un gas inerte
incoloro, inodoro, eléctricamente no conductor que es un
medio adecuado para extinguir fuegos clase B y clase C.

3.3.4 Quimicos (Chemical).

3.3.4.1% Quimico seco (Dry Chemical). Un polvo compuesto
de particulas muy pequenas, generalmente a base de bicar-
bonato de sodio, bicarbonato de potasio o fosfato mono
amonio con un agregado de material particulado comple-
mentado por un tratamiento especial que le otorga resisten-
cia a la compactacion, resistencia a la absorcion de
humedad (apelmazamiento, aglomeracién) que le da las
caracteristicas de flujo apropiadas [17, 2017]

3.3.4.2% Quimico Liquido (Wet Chemical). Generalmente,
una solucién acuosa de sales organicas o inorganicas o una
combinacion de estas que forma un agente extintor

(174, 2017]

3.3.5 Agente limpio (Clean Agent). Agente extintor eléctrica-
mente no conductor, voldtil o gaseoso que no deja residuo al
evaporarse.

3.3.6 Sistema cerrado de recuperacion (Closed Recovery System).

3.3.6.1 Sistema cerrado de recuperacion de quimico seco (Dry
Chemical Closed Recovery System). Un sistema que estia cons-
truido de manera que no se introduzcan materiales extra-
nos en el agente que esta siendo recuperado y que cuenta
con un medio para la inspeccion visual del agente recupe-
rado, con el fin de detectar la presencia de contaminantes.
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3.3.6.2 Sistema cerrado de recuperacion de agentes halogenados
(Halogenated Closed Recovery System). Un sistema que
permite la transferencia de agentes halogenados entre
extintores, contenedores de suministro y contenedores de
recarga y recuperacion, de manera que ninguin agente halo-
genado sea liberado hacia la atmésfera. Los sistemas cerra-
dos de recuperacion de agentes halogenados con un
potencial de agotamiento de la capa de ozono (ozone
depleting potential u ODP) de 0.2 o mayor deberian estar
listaclos para ser usados con ese agente. El contenedor de
suministro, o de recarga y recuperacion del sistema tiene la
capacidad de mantener al agente en un entorno sellado
hasta que sea nuevamente utilizado o devuelto al fabricante
del agente.

3.3.7 Cilindro (Cylinder).

3.3.7.1 Cilindro de alta presion (High-Pressure Cylinder).
Cilindros (y cartuchos) que contienen nitrégeno, aire
comprimido, dioxido de carbono u otros gases a una
presion de mas de 500 psi (3447 kPa) a 70°F (21°C).

3.3.7.2 Cilindro de baja presion (Low-Pressure Cylinder).
Cilindros que contienen un agente de extincion de fuego
(medio), nitrogeno, aire comprimido u otros gases compri-
midos a una presion de servicio de 500 psi (3447 kPa) o
menor a 70 °F (21 °C).

3.3.8 DOT. Departamento de Transporte de los Estados
Unidos (U.S. Department of Transportation). [52, 2016]

3.3.9% Polvo seco (Dry Powder). Materiales solidos en forma
de polvo o granulado, previstos para extinguir fuegos clase D
de metales combustibles, mediante formacion de costras, sofo-
cacion o a través de medios de transferencia de calor.

3.3.10% Monitoreo electronico (Electronic Monitoring). Un
dispositivo de alarma local que indica cuando un extintor es
quitado de su ubicacion designada o bien un método de comu-
nicacion electronica (transmision de datos) entre un extintor
debidamente situado en su lugar v un dispositivo/sistema de
monitoreo electrénico.

3.3.11 Soporte (Extinguisher Bracket). Dispositivo de retencion
disenado para el montaje y sujecion segura de un modelo espe-
cifico de extintor sobre diversas superficies, mediante la incor-
poracion de correas o bandas que pueden ser desatadas y que
sujetan de manera segura al extintor.

3.3.12 Gabinete (Extinguisher Cabinet). Receptaculo identifica-
ble v facilmente accesible que alberga un extintor y que esta
disenado para guardar y proteger equipamientos contra incen-
dio.

3.3.13 Colgador (Extinguisher Hanger). Medio para el montaje
de un extintor, disenado para montar un modelo especifico de
extintor sobre superficies verticales.

3.3.14% Inspeccion (Extinguisher Inspection). Una rapida verifi-
cacion de un extintor para determinar que esté en su lugar
designado, que no ha sido accionado ni indebidamente mani-
pulado y que no hay danos fisicos evidentes ni ninguna condi-
cion que impida su funcionamiento.

3.3.15% Mantenimiento (Extinguisher Maintenance). Un
examen exhaustivo de un extintor cuyo propdsito es garantizar
por completo que el extintor funcionara de manera eficaz y
segura y determinar si hay danos fisicos o alguna condicion que
impedira su funcionamiento, si es necesaria alguna reparacion

o reemplazo, y si se requieren pruebas hidrostiticas o un
mantenimiento interno.

3.3.16* Espuma formadora de pelicula (Film-Forming Foam).
Una solucion que formara una pelicula acuosa sobre combusti-
bles liquidos.

3.3.16.1% Espuma formadora de pelicula acuosa (Aqueous Film-
Forming Foam o AFFF). Una solucion a base de tensoactivos
fluorados mas estabilizadores de espuma que producen una
pelicula acuosa fluida para la supresion de vapores de
combustibles liquidos.

3.3.16.2% Espuma fluoroproteinica formadora de pelicula (Film-
Forming Fluoroprotein Foam o FFFP). Una solucion de
espuma fluoroproteinica que usa tensoactivos fluorados
para producir una pelicula acuosa fluida para la supresion
de vapores de combustibles liquidos.

3.3.17 Liquidos inflamables de profundidad apreciable (Flam-
mable Liquids of Appreciable Depth). Los liquidos inflamables
de profundidad apreciable son aquellos con una profundidad
de mas de 14 pulgada (6.3 mm).

3.3.18% Agentes halogenados (Halogenated Agents). los agen-
tes halogenados (limpios) a los que se hace referencia en esta
norma son de los siguientes tipos.

3.3.18.1 Halocarbonos (Halocarbons). Entre los agentes
halocarbonados se incluyen los tipos de agentes hidrocloro-
fluorocarbonados (HCFC), hidrofluorocarbonados (HFC),
perfluorocarbonados (PFC), fluoroyodocarbonados (FIC) y
otros halocarbonos que son considerados aceptables segun
el programa de Politicas de Nuevas Alternativas Significati-
vas (SNAP) de la Agencia de Proteccion Ambiental de los
Estados Unidos (EPA).

3.3.18.2 Halones (Halons). Entre los halones se incluyen
bromoclorodifluorometano (Halén 1211), bromotrifluoro-
metano (Halon 1301), dibromotetrafluoroetano (Halon
2402) y mezclas de Halon 1211 y Halon 1301 (Halon
1211/1301).

3.3.19 Prueba hidrostatica (Hydrostatic Testing). Prueba de
presion de un extintor cuyo fin es verificar su resistencia a rotu-
ras no deseadas.

3.3.20*% Chorro de agua con carga anticongelante (Loaded
Stream Charge). Un agente extintor a base de agua que usa
una sal metdlica alcalina como un depresor del punto de
congelamiento.

3.3.21 Casco de acero dulce (Mild Steel Shell). Todos los
cascos de acero, distintos de los cascos de acero inoxidable y de
los cascos de acero que se usan para cilindros de alta presion.

3.3.22 Presion (Pressure).

3.3.22.1 Presion de servicio (Extinguisher Service Pressure). La
presion de operacion normal segiin lo indicado en la placa
de identificacion o el cilindro de un extintor.

3.3.22.2 Presion de prueba de fabrica (Factory Test Pressure).
La presion indicada en la placa de identificacion, a la que
un casco fue sometido a prueba en el momento de su fabri-
cacion.

3.3.23 Fuegos de liquidos inflamables presurizados (Pressurized
Flammable Liquid Fires). Fuegos resultantes de liquidos que
son forzados, bombeados o pulverizados.
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3.3.24 Recarga (Recharging). l.a reposicion o reemplazo del
agente extintor (también incluye el gas expelente para deter-
minados tipos de extintores).

3.3.25 Servicio (Servicing). Consiste en
recarga o prueba hidrostdtica de un extintor.

mantenimiento,

3.3.26 TC. Departamento de Transporte de Canada (Trans-
port Canada), anteriormente Comisién de Transporte de
Canadd (Canada Transport Commission o CTC) tiene jurisdic-
cion sobre los cilindros de alta y baja presion, y los cartuchos,
en Canada.

3.3.27* Distancia de recorrido (Travel Distance). La distancia
real a pie desde un punto hasta el extintor mas cercano que
cumple con los requisitos para los riesgos.

3.3.28 Agente humectante (Wetting Agent). Un concentrado
que, al agregarse al agua, reduce la tension superficial y
aumenta su capacidad de penetracion y escurrimiento.
[18, 2017]

3.4 Deliniciones de extintores.

3.4.1 Extintor operado por -cartucho/cilindro (Cartridge/
Cylinder-Operated Fire Extinguisher). Un extintor en el que el
gas expelente estd en un contenedor separado del contenedor
de almacenamiento del agente.

3.4.2*% Extintor no recargable (no apto para ser rellenado)
[Nonrechargeable (Nonrefillable) Fire Extinguisher]. Un extintor
destinado a ser usado una vez y que no tiene la capacidad ni
estd previsto para ser recargado y puesto nuevamente en servi-
cio.

3.4.3 Extintor portatil (Portable Fire Extinguisher). Un disposi-
tivo portatil, rodante o transportado y accionado manual-
mente, que contiene un agente extintor que puede ser
expulsado bajo presion con el propésito de suprimir o extin-
guir un fuego.

3.4.4% Extintor recargable (apto para ser rellenado) [Rechar-
geable (Refillable) Fire Extinguisher]. Un extintor capaz de ser
sometido a un mantenimiento completo, lo que incluye la
inspeccion interna del recipiente de presion, el reemplazo de
todos los sellos y piezas menores, y a prueba hidrostitica.

3.4.5 Extintor auto expelente (Self-Expelling Fire Extinguisher).
Un extintor en el que el agente tiene presion de vapor sufi-
ciente a la temperatura normal de operacion para autoexpul-
sarse.

3.4.6 Extintor de presion almacenada (Presurizado) (Stored-
Pressure Fire Extinguisher). Un extintor en el que tanto el
agente extintor como el gas expelente estin en el mismo conte-
nedor y que incluye un indicador de presion o manémetro.

3.4.7 Extintor de agua nebulizada (Water Mist Fire Extinguis-
her). Un extintor que contiene agua destilada o desionizada y
que emplea una boquilla que descarga el agente en una fina
pulverizacion.

3.4.8 Extintor de tipo de agua (WaterIype Fire Extinguisher).
Un extintor de tipo de agua que contiene agentes a base de
agua, tales como agua, espuma formadora de pelicula (AFFF,
FIFP), anticongelante, chorro de agua con carga anticonge-
lante vy productos quimicos liquidos.
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3.4.9 Extintor rodante (Wheeled Fire Extinguisher). Un extintor
portatil equipado con un carro v ruedas previsto para ser trans-
portado hacia el fuego por una persona. (Ver A.5.3.2.7.)

Capitulo 4 Requisitos generales

4.1 Listado y etiquetado.

4.1.1*% Los extintores portitiles que se usen para cumplir con
esta norma deben estar listados y etiquetados y deben cumplir
o exceder todos los requisitos de ANSI/UL 711, CAN/
ULC-S508, Standard for Rating and Fire lesting of Fire Iixtinguis-
hers, y una de las siguientes normas de desempeno aplicables:

(1) Extintores de dioxido de carbono: ANSI/UL 154,
CAN/ULC-8503, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguis-
hers

(2) Ixtintores de quimico seco: ANSI/UL 299, CAN/
ULC-S504, Standard for Dry Chemical Five Extinguishers

(3) Extintores de agua: ANSI/UL 626, CAN/ULC-S507, Stan-
dard for Water Fire Extinguishers

(4) Extintores de halon: CAN/ULC-5512, Standard for Haloge-
nated Agent Hand and Wheeled Fire Extinguishers

(5) Ixtintores de espuma formadora de pelicula:
ANSI/UL 8, CAN/ULC-55564, Water Based Agent Iire Extin-
guishers

(6) Extintores de halocarbono: ANSI/UL 2129, CAN/
ULC-8566, Standard for Halocarbon Clean Agent Fire Extin-
guishers

4.1.2% Cada extintor debe estar marcado con la siguiente

informacion:

(1) Identificacion de la organizacion de listado y etiquetado

(2) Categoria de producto con indicacion del tipo de extin-
tor

(3) Clasificacion del extintor segiin lo indicado en la Seccion
5.3

(4) Normas de desempeno y ensayos de fuego con las que el
extintor cumple o excede

4.1.2.1 No debe requerirse que los extintores fabricados antes
del 1 de enero de 1986 cumplan con 4.1.2.

4.1.2.2 Debe permitirse el uso de extintores de halon listados
y etiquetados conforme a lo establecido en UL 1093, Standard
Jor Halogenated Agent Fire Extinguishers, para cumplir con los
requisitos de esta norma cuando sean instalados, inspecciona-
dos y mantenidos de acuerdo con la presente norma.

4.1.3* Una organizacion de listado de extintores que se usen
para cumplir con los requisitos de esta norma debe aplicar un
programa de certificacion de terceros para extintores portatiles
que cumpla o exceda lo establecido en UL 1803, Standard for
Factory Follow-Up on Thivd Party Certified Portable Fire Extinguishers.

4.1.3.1 No debe requerirse que los extintores fabricados antes
del 1 de enero de 1989 cumplan con 4.1.3.

4.1.3.2 No debe requerirse que las organizaciones de certifica-
cion acreditadas por el Consejo de Normas de Canada (Stan-
dards Council of Canada) cumplan con 4.1.3.

4.1.3.3 Los agentes extintores para fuegos clase D listados y
etiquetados previstos para ser manualmente aplicados en
fuegos de metales combustibles deben cumplir con los requisi-
tos para ensayos de fuegos especificados en ANSI/UL 711,
CAN/ULC-S508.
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4.1.4 Conductividad eléctrica. Los extintores listados para
fuegos clase C no deben contener ninglin agente que sea
conductor de electricidad.

4.1.4.1 Ademas de cumplir satisfactoriamente con los requisi-
tos de ANSI/UL 711, CAN/ULC-S508, los agentes a base de
agua que estén listados para fuegos clase C deben ser probados
de acuerdo con ASTM D 5391, Standard Test for Lilectrical Conduc-
tivity and Resistivity of a Flowing High Purity Water Sample.

4.14.2 Los extintores que contengan agentes a base de agua
con una conductividad mayor de 1.00 pS/cm a 25°C (77°F)
deben ser considerados conductores de electricidad y por lo
tanto no deben clasificarse como clase C,

4.1.4.3 Los parrafos 4.1.4.1 y 4.1.4.2 deben aplicarse sola-
mente a extintores a base de agua fabricados después del 15 de
agosto de 2002,

4.2*% Identificacion de los contenidos. Un extintor debe tener
una etiqueta, rotulo o estarcido adosado en el que se incluya la
siguiente informacion:

(1) EI nombre del producto de los contenidos, como aparece
en la Planilla de datos de seguridad del material (Material
Safety Data Sheet o MSDS)

(2) Lista de la identificacion de materiales peligrosos de
acuerdo con el Manual de implementacion del sistema de iden-
tificacion de materiales peligrosos (HMIS) [en Canada, Sistema
globalmente armonizado de clasificacion y etiquetado de produc-
tos quimicos (GHS) |

(3) Lista de cualquier material peligroso que exceda el 1.0
por ciento de los contenidos

(4) Lista de cada uno de los productos quimicos que exceda
el 5.0 por ciento de los contenidos

(5) Informacién acerca de lo que es peligroso sobre el agente
de acuerdo con la MSDS

(6) Nombre, direccién postal y niimero de teléfono del fabri-
cante o agencia de servicios

4.3* Manual de instrucciones.

4.3.1 Debe entregarse al propietario o a su agente un manual
de instrucciones del extintor en el que se detallen las instruc-
ciones abreviadas y las precauciones necesarias para la instala-
cion, funcionamiento, inspeccién y mantenimiento del(los)
extintor(es).

4.3.2 El manual debe hacer referencia a esta norma como una
fuente de instrucciones detalladas.

4.4 Extintores obsoletos. l.os siguientes tipos de extintores se
consideran obsoletos y deben ser puestos fuera de servicio:

(1) De soda-acido

(2) De espuma quimica (excepto agentes formadores de
pelicula)

(3) De tetracloruro de carbono, bromuro de metilo y cloro-
bromometano (CBM)

(4) De agua, operado por cartucho

(5) De chorro de agua con carga anticongelante, operado
por cartucho

(6) Con casco de cobre o latén (excepto tanques de bomba)
unidos por soldadura blanda o remaches

(7) Extintores de dioxido de carbono con cornetas metalicas

(8) Extintores de AFFF de tipo de carga solida (cartucho de
papel)

(9) Extintores de agua presurizada fabricados antes de 1971

(10) Cualquier extintor que tenga que ser invertido para que
funcione

(11) Cualquier extintor fabricado antes de 1955

(12) Cualquier extintor con potencial de extincién y clasifica-
cion 4B, 6B, 8B, 12B v 16B

(13) EIxtintores de agua de presion almacenada con casco de
fibra de vidrio (de antes de 1976)

4.4.1% Los extintores de quimico seco de presion almacenada,
con una fecha de fabricacion indicada 1984 o antes, deben ser
puestos fuera de servicio.

4.4.1.1 No debe aplicarse la subseccion 4.4.1 a extintores de
quimico seco de presion almacenada rodantes.

4.4.2% Cualquier extintor que ya no pueda ser reparado ni
mantenido de acuerdo con lo establecido en el manual de
mantenimiento del fabricante se considera obsoleto y debe ser
puesto fuera de servicio.

Capitulo 5 Seleccion de extintores portatiles

5.1 Requisitos generales. La seleccion de extintores para una
situacion dada debe ser determinada por los requisitos aplica-
bles de las Secciones 5.2 a 5.6 de NFPA 10 y por los siguientes

factores:

(1) Clases de fuego con mayor probabilidad de producirse

(2) Dimensiones del fuego con mayor probabilidad de
producirse

(3) Riesgos presentes en el area donde el fuego tiene mayor
probabilidad de producirse

(4) Equipos eléctricos energizados en las proximidades del
fuego

(5) Condiciones de temperatura ambiente

(6) Otros factores (Ver Seccion H.2.)

5.1.1 Los extintores portatiles deben ser instalados como una
primera linea de defensa para hacer frente a fuegos de dimen-
siones limitadas, excepto seguin lo requerido en 5.5.5.

5.1.2 La seleccion de los extintores no debe depender de si el
edificio estd o no equipado con rociadores automaticos, siste-
mas de tuberia vertical y de mangueras u otros equipos de
proteccion fijos.

5.2 Clasificacion de fuegos. Los fuegos deben ser clasificados
de acuerdo con los lineamientos especificados en 5.2.1 a 5.2.5.

5.2.1 Fuegos clase A. Los fuegos clase A son fuegos en mate-
riales combustibles ordinarios, tales como madera, tela, papel,
caucho y muchos plasticos.

5.2.2 Fuegos clase B. Los fuegos clase B son fuegos en liqui-
dos inflamables, liquidos combustibles, grasas derivadas del
petroleo, alquitranes, aceites, pinturas a base de aceite, solven-
tes, lacas, alcoholes y gases inflamables.

5.2.3 Fuegos clase C. Los fuegos clase C son fuegos que invo-
lucran equipos eléctricos energizados.

5.2.4 Fuegos clase D. Los fuegos clase D son fuegos en meta-
les combustibles, tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio,
litio y potasio.

5.2.5 Fuegos clase K. Los fuegos clase K son fuegos en apara-
tos de cocina que involucran medios de cocciéon combustibles
(aceitesy grasas vegetales o animales).

Edicion 2018



10-12 EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS

5.3 Sistema de clasificacion de extintores.

5.3.1 La clasificacion de los extintores debe consistir en una
letra que indique la clase de fuego para el cual un extintor ha
mostrado ser eficaz.

5.3.1.1 Debe requerirse que los extintores clasificados para ser
usados en riesgos clase A o clase B tengan un numero de califi-
cacion que preceda a la letra de clasificacion que indica la
eficacia de extincion relativa o potencial de extincion.

5.3.1.2 No debe requerirse que los extintores clasificados para
ser usados en riesgos clase C, clase D o clase K tengan un
nimero que preceda a la letra de clasificacion.

5.3.2 Los extintores deben ser seleccionados para la(s)
clase(s) de riesgos contra los que se va a proteger, de acuerdo
con 5.3.2.1 a 5.3.2.5. (Sobre riesgos especificos, ver Seccion 5.5.)

5.3.2.1* Los extintores para proteccion contra riesgos clase A
deben ser seleccionados entre los tipos que estén especifica-
mente listados y etiquetados para uso en fuegos clase A. (Sobre
extintores de agentes halon, ver 5.3.2.6.)

5.3.2.2% Los extintores para proteccién contra riesgos clase B
deben ser seleccionados entre los tipos que estén especifica-
mente listados y etiquetados para uso en fuegos clase B. (Sobre
extintores de agentes halon, ver 5.3.2.6.)

5.3.2.3* Los extintores para proteccién contra riesgos clase C
deben ser seleccionados entre los tipos que estén especifica-
mente listados y etiquetados para uso en fuegos clase C. (Sobre
extinlores de agentes halon, ver punito 5.3.2.6.)

5.3.2.4% Los extintores y agentes extintores utilizados para la
proteccién contra riesgos clase I} deben ser de los tipos especi-
ficamente listados y etiquetados para uso contra los riesgos
especificos de los metales combustibles.

5.3.2.5 Los extintores para proteccion contra riesgos clase K
deben ser seleccionados entre los tipos que estén especifica-
mente listados y etiquetados para uso en fuegos clase K.

5.3.2.6% FEl uso de extintores de halon debe limitarse a aplica-
ciones donde se necesita un agente limpio para extinguir un
fuego de manera eficiente sin danar los equipos ni el area que
estan protegiendo o donde el uso de agentes alternativos tenga
el potencial de generar un riesgo para el personal presente en
el area.

5.3.2.6.1* La ubicacion de extintores portatiles que conten-
gan agentes halogenados debe cumplir con las advertencias de
los requisitos de volumen minimo para espacios confinados
descritos en las placas de identificacion de los extintores.

5.3.2.7* Debe considerarse el uso de extintores rodantes para
proteccién contra riesgos en areas en las que una evaluacion
de los riesgos de fuego haya indicado lo siguiente:

(1) Presencia de dreas de riesgo elevado.

(2) Presencia limitada de personal disponible, y por lo que se
requiere de un extintor que tenga las siguientes caracte-
risticas:

(a) Alta razon de flujo de descarga de agente
(b) Mayor alcance de la descarga de agente
(c) Mayor capacidad de carga de agente

5.4 Clasificaciéon de los riesgos.

5.4.1 Clasificacion de los riesgos de las ocupaciones.
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Las salas o dreas deben clasificarse de manera general como
de riesgo ligero, de riesgo ordinario o de riesgo extra.

5.4.1.1* Riesgo ligero. Las ocupaciones de riesgo ligero
deben ser clasificadas como lugares donde la cantidad y
combustibilidad de materiales combustibles clase A e inflama-
bles clase B son bajas y en las que se prevé que los fuegos
tendran tasas de liberacion de calor relativamente bajas. En
estas ocupaciones los riesgos de fuego estan representados por
cantidades normalmente previstas de mobiliarios combustibles
clase A v/o la cantidad total de materiales inflamables clase B
que generalmente se prevé haya es menor de 1 gal (3.8 L) en
cualquiera de las salas o dreas.

5.4.1.2*% Riesgo ordinario. Las ocupaciones de riesgo ordina-
rio deben ser clasificadas como lugares donde la cantidad y
combustibilidad de materiales combustibles clase A e inflama-
bles clase B son moderadas y en las que se prevé que los fuegos
tendran tasas de liberacion de calor moderadas. Estas ocupa-
ciones presentan riesgos de fuego que solo ocasionalmente
incluyen materiales combustibles clase A, mas alla del mobilia-
rio normalmente previsto y/o la cantidad total de materiales
inflamables clase B que caracteristicamente se estima es de
I galab gal (3.8 .a 18.9 L) en cualquiera de las salas o areas.

5.4.1.3* Riesgo extra. las ocupaciones de riesgo extra deben
ser clasificadas como lugares donde la cantidad y combustibili-
dad de materiales combustibles clase A son altas o donde hay
presencia de altas cantidades de materiales inflamables clase B
y en las que se prevé que rapidamente se desarrollen fuegos
con tasas altas de liberacion de calor. Estas ocupaciones presen-
tan riesgos de fuego involucrados con el almacenamiento,
envasado, manipulacion o fabricacion de combustibles clase A
y/0 la cantidad total de materiales inflamables clase B que se
prevé esté presente es de mas de 5 gal (18.9 L) en cualquiera
de las salas o areas.

5.4.1.4 Las areas limitadas de mayor o menor riesgo deben
protegerse segin sea requerido.

5.4.2% Seleccion por ocupacion. Deben proveerse extintores
para la proteccién tanto de la estructura del edificio como de
los riesgos de la ocupacion existentes en tal estructura, inde-
pendientemente de la presencia de cualquier sistema de supre-
sion de incendios fijo.

5.4.2.1 La proteccion requerida para un edificio debe ser
provista por extintores para fuegos clase A.

5.4.2.2% La proteccion contra los riesgos de la ocupacion debe
ser provista por extintores para aquellos potenciales fuegos
clase A, B, C, D o K que podrian estar presentes.

5.4.2.3 Debe permitirse que los extintores provistos para la
proteccion de un edificio también sean considerados para la
proteccion de ocupaciones con un potencial de fuegos clase A.

5.4.2.4 Los edificios con un riesgo de la ocupacion sujeto a
fuegos clase B o clase C, o ambos, deben tener un comple-
mento estindar de extintores para fuegos clase A para la
proteccion del edificio, ademas de extintores adicionales para
fuegos clase B o clase C, o ambos.

5.4.2.5 Donde los extintores tengan una clasificacion de mas
de una letra (tales como 2-A:20-B:C) deben estar permitidos
para satisfacer los requisitos de la clase correspondiente a cada
letra.
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5.5 Seleccion para riesgos especificos.
5.5.1 Fuegos clase B.

5.5.1.1% Extintores para fuegos de liquidos inflamables presu-
rizados y por gas presurizado. Para proteger contra estos ries-
gos, deben usarse extintores de quimico seco de gran
capacidad, de 10 1b (4.54 kg) o masy con una tasa de descarga
de 1 Ib/s (0.45 kg/s) o mas.

5.5.2*% Fuegos tridimensionales. Para proteger contra estos
riesgos, deben usarse extintores de quimico seco de gran capa-
cidad, de 10 1b (4.54 kg) o mas y con una tasa de descarga de
11b/s (0.45 kg/s) o mas

5.5.3 Fuegos con obstaculos. [.a seleccion de un extintor para
este tipo de riesgo debe basarse en uno de los siguientes items:

(1) Extintor que de espuma supresora de vapores

(2)* Muiltiples extintores que contengan agentes no supreso-
res de vapor clase B previstos para una aplicacion simulta-
nea

(3) Extintores de mayor capacidad de 10 1b (4.54 kg) o mas y
con una tasa de descarga minima de 1 Ib/s (0.45 kg/s)

5.5.4 Fuegos de liquidos inflamables solubles en agua (solven-
tes polares). No deben usarse extintores de tipo de espuma
formadora de pelicula acuosa (AFFF) ni de tipo de espuma
fluoroproteinica formadora de pelicula (FFFP) para la protec-
cion de liquidos inflamables solubles en agua, tales como
alcoholes, acetonas, ésteres, cetonas, etc., a menos que especifi-
camente se hiciera referencia en la placa de identificacion del
extintor.

5.5.5% Fuegos clase K en medios de coccion. lLos extintores
provistos para la proteccion de aparatos de cocina que utilizan
medios de coccion combustibles (aceites v grasas vegetales o
animales) deben estar listados y etiquetados para fuegos clase
K.

5.5.5.1 Los extintores clase K fabricados después del 1 de
enero de 2002 no deben estar equipados con dispositivos de
descarga del tipo de vara de extension (extended wand-type).

5.5.5.2 Los extintores instalados especificamente para la
proteccion de aparatos de cocina que utilizan medios de
coccion combustibles (aceites y grasas animales o vegetales) sin
clasificacion K deben ser puestos fuera de servicio.

5.5.5.3* Donde un riesgo esté protegido por un sistema de
proteccién contra incendios automatico, debe colocarse, en un
lugar claramente visible cercano al extintor, un letrero que
indique que debe activarse el sistema de proteccion contra
incendio antes de usar el extintor.

5.5.6*% Fuegos de equipos electrénicos. Los extintores para la
proteccion de equipos electronicos delicados deben ser selec-
cionados entre los tipos especificamente listados y etiquetados
para riesgos clase C. (Ver 5.3.2.3.)

5.5.6.1¥* No deben instalarse extintores de productos quimi-
cos secos para la proteccion de equipos electronicos delicados.

5.5.7* Areas que contienen oxidantes.

5.5.7.1 Deben instalarse sélo extintores de agua o de espuma
en areas donde se almacenan productos quimicos para piscinas
que contengan cloro o bromo.

5.5.7.2 No deben instalarse extintores de productos quimicos
secos multipropdsito en areas donde se almacenan productos
quimicos para piscinas que contengan cloro o bromo.

5.5.7.3 Los extintores previstos para ser utilizados donde se
almacenan o usan oxidantes deben ser seleccionados e instala-
dos basandose en las recomendaciones especificas menciona-
das en la planilla de datos de seguridad del material (SDS)
para el oxidante, las condiciones circundantes y NFPA 400.

5.5.8 Fuegos clase D de metales combustibles. Los extintores
o contenedores de agentes extintores clase D provistos para la
proteccion de fuegos clase D deben estar listados y etiquetados
para fuegos clase D.

5.5.8.1% Los agentes y extintores clase D deben ser compati-
bles con el metal especifico para el que se provee proteccion.

5.6 Seleccion para ubicaciones especificas.

5.6.1* Donde se requiera la instalacion de extintores portati-
les, deben revisarse los siguientes documentos para las ocupa-
ciones descritas en sus respectivos alcances:

(1) NFPA 1, Cédigo de Incendios
(2) NFPA 2, Cédigo de 1eenologias del Hidrdgeno
(3) NFPA 22, Norma para Tangues de Agua para Proteccion
contra Incendio, Privados
(4) NFPA 30, Cidigo de Liquidos Inflamables y Combustibles
(b) NFPA 30A, Cédigo para Instalaciones de Suministro de
Combustible para Motoves y Talleres de Reparacion
(6) NFPA 33, Norma para Aplicaciones por Pulverizacion con el
Uso de Materiales Inflamables o Combustibles
(7) NFPA 40, Norma para el Almacenamiento y Manipulacion de
Peliculas de Nitrato de Celulosa
(8) NFPA 45, Norma sobre Proteccion contra Incedio para Labora-
torios que Utilizan Productos Quimicos
(9) NFPA 51, Norma para el Diseiio e I'nstalacion de Sistemas de
Oxigeno-Gas Combustible para Procesos de Soldadura, Corte y
Procesos Relacionados
(10) NFPA 51B, Norma para Prevencion de Incendio durante
Soldadura, Cortey Otros Trabajos en Caliente
(11) NFPA 52, Cédigo de Sistemas de Combustible de Gas Natural
para Vehiculos
(12) NFPA 58, Cdidigo del Gas Licuado de Petrileo
(13) NFPA 59, Cédigo para Plantas de Servicio de Gas Licuado de
Petroleo
(14) NFPA 59A, Norma para la Produccion, Almacenamiento y
Manipulacion del Gas Natwral Licuado (GNL)
(15) NFPA 72, Cédigo Nacional de Alarmas de Incendio y Sevializa-
cidn
(16) NFPA 75, Norma para la Proteccion contra Incendio de Equi-
paos Llectrénicos Procesadores de Datos por Computadora
(17) NFPA 76, Norma para la Proteccién contra Incendio en Esta-
blecimientos de lelecomunicaciones
(18) NFPA 96, Norma para el Control de la Ventilacion y la Protec-
cion contra Incendio de Operaciones Comerciales de Cocina
(19) NFPA 99, Cidigo para Instalaciones para Cuidado de la
Salud
(20) NFPA 99B, Norma para Instalaciones Hipobdricas
(21) NFPA 101, Cédigo de Seguridad Humana
(22) NFPA 102, Norma para Tribunas, Asientos Plegables y Telescé-
picos, Carpas y Estructuras de Membrana
(23) NFPA 115, Norma para Proteccion contra Incendio por Rayo
Laser
(24) NFPA 120, Norma para Prevencion y Control de Incendio en
Minas de Carbon
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(25)

(26)

(27)

(28)
(29)

(30)
(31)

(32)
(33)
(34)

(35)

(36)
(37)

(38)
(39)

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

(19)

(50)

(51)

(52)
(53)
(54)

(55)

(56)

NFPA 122, Norma para Prevencion y Control de Incendio en
Mineria Metdlica/No Metdlica ¢ Instalaciones de Procesa-
miento de Minerales Metdlicos

NFPA 130, Norma para Sistemas de Trdnsito sobre Rieles Fijos
y Sistemas de Transporte Ferroviario de Pasajeros

NFPA 140, Norma sobre Eistudios Insonorizados para Produc-
ciones Cinematogrdficas y Ielevisivas, Instalaciones de Produc-
cion Afrobadas y Lugares de Produccion

NFPA 150, Norma para Seguridad contra Incendio y Seguri-
dad Humana en Instalaciones de Alojamiento de Animales
NFPA 160, Norma para el Uso de Efectos de Llama frente a
una Audiencia

NFPA 232, Norma para la Proteccion de Registros

NFPA 241, Norma para Medios de Proteccion de Operaciones
de Comstruccian, Alteracion y Demolicidn

NFPA 301, Cédigo de Seguridad Humana contra Incendio en
Bugues Mercantes

NFPA 302, Norma para Proteccién contra Incendio en
Lanchas a Motor Recreativas y Comerciales

NFPA 303, Norma para Proteccion contra Incendio para Puer-
tos Deportivos y Astilleros

NFPA 307, Norma para la Construccion y Proteccion contra
Incendio de Terminales de Puertos Deportivos, Muelles y Embar-
caderos

NFPA 326, Norma para la Salvaguarda de Tanques y Conte-
nedores para su Ingreso, Limpieza o Reparacion

NFPA 385, Norma para Vehiculos Cisterna para Liquidos
Inflamables y Combustibles

NFPA 400, Codigo de Materiales Peligrosos

NFPA 403, Norma para Rescate de Aeronaves y Servicios de
Combate de Incendio en Aeropuertos

NFPA 407, Norma para Servicios de Suministro de Combusti-
ble para Aeronauves

NFPA 408, Norma para Extintores Portatiles Manuales para
Aeronaves

NFPA 409, Norma sobre Hangares para Aevonauves

NFPA 410, Norma sobre Mantenimiento de Aevonaues

NFPA 418, Norma para Helipuertos

NFPA 423, Norma para Construccion y Proteccion de Instala-
ciones de Prueba de Motores de Aevonauves

NIPA 484, Norma para Metales Combustibles

NFPA 495, Codigo de Materiales Explosivos

NFPA 498, Norma para Refugios Seguros y Lotes de Intercam-
bio para Vehiculos de Transporte de Explosivos

NFPA 501A, Norma para Criterios de Seguridad contra Incen-
dio en Instalaciones, Sitios y Comunidades de Viviendas Prefa-
bricadas

NFPA 502, Norma para Tineles Viales, Puentes y otras Carre-
teras de Acceso Limitado

NFPA 505, Norma de Seguridad contra Incendio para Vehicu-
los Industriales Motorizados, que incluye Designaciones de
Tipos, Areas de Uso, Transformaciones, Mantenimiento y
Operaciones

NFPA 655, Norma para Prevencion de Incendio y Explosiones
por Azufre

NFPA 731, Norma para la Instalacién de Sistemas Electronicos
de Seguridad en Fstablecimientos

NFPA 801, Norma para Proteccion contra Incendio en Instala-
ciones que Manipulan Materiales Radioactivos

NFPA 804, Norma para Proteccion contra Incendio en Plantas
Generadoras de Energia Eléctrica con Reactor de Agua Ligera
de Avanzada

NFPA 805, Norma Basada en el Desemperio para Proteccion
contra Incendio en Plantas Generadoras de Inergia Fléctrica
con Reactor de Agua Ligera
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(57) NFPA 820, Norma para Proleccion contra Incendio en Instala-
ciones de Recoleccion y Tratamiento de Aguas Residuales

(5b8) NFPA 909, Cédigo para la Proteccién del Patrimonio Cultural
—Museos, Bibliotecas y Lugares de Culto

(59) NFPA 914, Cadigo para la Proteccion contra Incendio de Cons-
trucciones Historicas

(60) NFPA 1123, Cidigo para el Despliegue de Fuegos de Artificio

(61) NFPA 1125, Cadigo para la Fabricacion de Cohetes Modelo y
Motores de Cohetes de Alta Potencia

(62) NFPA 1126, Norma para el Uso de Pirotecnia frente a una
Audiencia Proxima

(63) NFPA 1141, Norma para Infraestructura de Protecciin contra
Incendio para Fomento de Tierras en Areas Forestales, Rurales y
Suburbanas

(64) NFPA 1192, Norma sobre Casas Rodanles

(65) NFPA 1194, Norma para Parques para Casas Rodantes y
Sitios de Campamento

(66) NFPA 1221, Norma para la Instalacion, Mantenimiento y Uso
de los Sistemas de Comunicacion de los Servicios de Emergencia

(67) NFPA 1901, Norma para Vehiculos Automotores de Bomberos

(68) NFPA 1906, Norma para Vehiculos de Bomberos para Zonas
Forestales

(69) NFPA 1925, Norma sobre Buques Maritimos para Combate de
Incendio

(70)  NFPA 5000, Cidigo de Seguridad y Construccion de Edificios

5.6.2 En ningiin caso deben los requisitos de los documentos
mencionados en 5.6.1 ser menores que aquellos especificados
en esta norma.

Capitulo 6 Instalacion de extintores portatiles

6.1 Generalidades.

6.1.1* Cantidad de extintores. l.a cantidad minima de extin-
tores necesarios para proteger una propiedad debe determi-
narse segun se describe en este capitulo.

6.1.1.1 La instalacion de los extintores no debe depender de
si el edificio estd 0o no equipado con rociadores automaiticos,
sistemas de tuberia vertical y de mangueras u otros equipos de
proteccion fijos.

6.1.1.2 Debe permitirse la instalacion de extintores adiciona-
les con el fin de brindar mayor proteccion.

6.1.1.3 Debe permitirse la instalacién de extintores con poten-
ciales de extincion menores que aquellos especificados en la
Tabla 6.2.1.1 y en la Tabla 6.3.1.1, siempre y cuando no se utili-
cen para cumplir con los requisitos minimos de proteccién
establecidos en este capitulo, excepto segiin las modificaciones
de 6.2.1.3.1,6.2.1.4y 6.3.1.1.1.

6.1.2 Disponbilidad de extintores. l.os extintores portatiles
deben mantenerse en condiciones operativas y completamente
cargados y deben quedar en los lugares designados en todo
momento, cuando no estén siendo utilizados.

6.1.3 Ubicacion.

6.1.3.1 Los extintores deben estar ubicados en lugares clara-
mente visibles, donde sean facilmente accesibles y estén inme-
diatamente disponibles ante un fuego.

6.1.3.2 Los extintores deben estar ubicados a lo largo de los
recorridos normales, incluso en las salidas desde las distintas
areas.
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6.1.3.3 Obstrucciones visuales.

6.1.3.3.1 Los extintores deben ser instalados en ubicaciones
donde esten visibles, excepto lo permitido en 6.1.3.3.2.

6.1.3.3.2% En salas y en ubicaciones donde las obstrucciones
visuales no puedan ser evitadas, deben proveerse carteles u
otros medios para indicar la ubicacion del extintor.

6.1.3.3.3 Los carteles u otros medios que se usen para indicar
la ubicacion del extintor deben estar situados en estrecha
proximidad con el extintor.

6.1.3.3.4 Los carteles u otros medios que se usen para indicar
la ubicacion del extintor deben ser visibles desde la via de reco-
rrido normal.

6.1.3.4% Los extintores portatiles que no sean extintores
rodantes deben instalarse utilizando cualquiera de los siguien-
tes medios:

(1)* Fijados de manera segura a un gancho previsto para el
extintor

(2) En un soporte que incluya correas o bandas que puedan
ser desatadas, suministrado por el fabricante del extintor

(3) En un soporte listado que incluya correas o bandas que
puedan ser desatadas, aprobado para tal propésito

(4) En gabinetes aprobados o empotrados en nichos de
muros

6.1.3.4.1 Los colgadores y soportes no deben ser fabricados en
campo.

6.1.3.5 Los extintores rodantes deben estar ubicados en luga-
res designados.

6.1.3.6 Los extintores instalados en vehiculos o en otras condi-
ciones donde estén sujetos a desplazamiento deben ser instala-
dos en soportes de tipo con correas aprobados,
especificamente disenados para esta aplicacion.

6.1.3.7*% Los extintores instalados en condiciones o en ubica-
ciones donde estén sujetos a danos fisicos (por ejemplo: impac-
tos, vibraciones, condiciones ambientales) deben estar
protegidos contra tales danos.

6.1.3.8 Altura de instalacion.

6.1.3.8.1 Los extintores de un peso bruto que no exceda de
40 1b (18.14 kg) deben instalarse de manera que la parte supe-
rior del extintor no esté a mas de b pies (1.3 m) por encima
del piso.

6.1.3.8.2 Los extintores de un peso bruto mayor de 40 lb
(18.14 kg) (excepto los extintores de tipo rodante) deben
instalarse de manera que la parte superior del extintor no esté
a mas de 3% pies (1.07 m) por encima del piso.

6.1.3.8.3 En ningin caso debe el espacio libre entre la parte
inferior del extintor portitil manual y el piso ser menor de
4 pulg. (102 mm).

6.1.3.9 Visibilidad de la etiqueta.

6.1.3.9.1 Los extintores deben estar instalados de manera que
las instrucciones de operacion del extintor queden en el frente
del equipo.

6.1.3.9.2 Las etiquetas de los sistemas de identificacion de
materiales peligrosos (HMIS), las etiquetas del mantenimiento
de los 6 anos, las etiquetas de las pruebas hidrostaticas u otras

etiquetas no deben estar ubicadas ni colocadas en el frente del
extintor.

6.1.3.9.3 Las restricciones de 6.1.3.9.2 no deben aplicarse a las
etiquetas del fabricante original, a las etiquetas que se relacio-
nen especificamente con la operacion del extintor o la clasifi-
cacion de fuego, ni a las etiquetas de control de inventario
especificas para ese extintor.

6.1.3.10* Gabinetes.

6.1.3.10.1 Los gabinetes que albergan extintores no deben
estar cerrados con llave, excepto donde los extintores estén
sujetos a un uso malicioso y los gabinetes incluyan un medio
para el acceso ante una emergencia.

6.1.3.10.2 La ubicacion de los extintores, segiin se describe en
6.1.3.3.2 debe estar senalizada de manera claramente visible.

6.1.3.10.3 Los extintores montados en gabinetes o empotra-
dos en nichos de muros deben estar colocados de manera que
las instrucciones de funcionamiento del extintor queden en el
frente del equipo.

6.1.3.10.4* Donde los extintores estin instalados en gabinetes
cerrados que estén expuestos a temperaturas elevadas, los gabi-
netes deben estar provistos de aberturas con rejillas y drenajes.

6.1.3.10.5 Los gabinetes o nichos de muros para extintores
deben estar instalados de manera que se cumplan las alturas de
montaje del extintor especificadas en 6.1.3.8.1 y6.1.3.8.2.

6.1.3.10.6* Para muros con certificacion de resistencia al
fuego, deben instalarse solamente gabinetes montados sobre la
superficie o gabinetes con certificacion de resistencia al fuego
listados.

6.1.3.10.6.1 Las disposiciones de 6.1.3.10.6 no deben aplicarse
a las instalaciones existentes.

6.1.3.11% Los extintores no deben ser expuestos a temperatu-
ras fuera del rango de temperatura listado que se muestra en la
etiqueta del extintor.

6.1.4 Anticongelante.

6.1.4.1 Los extintores que contengan solamente agua simple
deben estar protegidos para temperaturas tan bajas como de
“40°F (-40°C) mediante el agregado de un anticongelante que
esté estipulado en la placa de identificacion del extintor.

6.1.4.2 No deben utilizarse soluciones de cloruro de calcio en
extintores de acero inoxidable.

6.1.5 Sistema de monitoreo electromico y alarma. Donde se
instale un sistema de monitoreo electronico y alarma, debe
aplicarse 6.1.5.1y 6.1.5.2.

6.1.5.1 La conexion con el dispositivo de monitoreo electro-
nico debe ser continuamente supervisada para verificar su inte-
gridad.

6.1.5.2 La fuente de energia para el dispositivo de monitoreo
electronico debe ser supervisada para verificar la continuidad
de la energia.

6.2 Instalaciones para riesgos clase A.
6.2.1 Tamaio y colocacion de extintores para riesgos clase A.

6.2.1.1 Los tamanos minimos de extintores para los grados de
riesgos listados deben proveerse en funcién de lo especificado
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en la Tabla 6.2.1.1, excepto segin las modificaciones de
6.2.1.3.1v6.2.1.4

Tabla 6.2.1.1 Tamaifio y colocacion de extintores para riesgos
clase A

Ocupacion ~ Ocupaciéon  Ocupacién
de riesgo de riesgo de riesgo
Criterios ligero ordinario extra
Minimo potencial de 2-A 2-A 4-A
extincion y
clasificacion

Area de piso maxima 3000 pies? 1500 pies® 1000 pies?
por unidad A

Area de piso maxima
por extintor

Distancia de
recorrido maxima
hasta el extintor

11,250 pies® 11,250 pies® 11,250 pies®

75 pies 75 pies 75 pies

Para unidades SL, 1 pie = 0.305 m; 1 pie? = 0.0929 m?.
Nota: Para acceder a las explicaciones sobre areas de piso maximas, ver
E.3.3.

6.2.1.2 La cantidad minima de extintores para riesgos clase A
debe ser suficiente para cumplir con los requisitos de 6.2.1.2.1
a 6.2.1.2.3.

6.2.1.2.1 La cantidad minima de extintores para riesgos clase
A para cada uno de los pisos de un edificio debe ser determi-
nada dividiendo el area de piso total por el area maxima que va
a ser protegida por cada extintor, segin lo determinado en la
Tabla 6.2.1.1. (Ver Anexo I.)

6.2.1.2.2 Los extintores deben estar ubicados de modo que las
distancias de recorrido maximas no excedan de 75 pies
(22.9 m), excepto segtin las modificaciones de 6.2.1.4.

6.2.1.2.3 Donde la cantidad de extintores requerida para satis-
facer lo establecido en 6.2.1.2.2 excede la cantidad calculada
en 6.2.1.2.1, deben instalarse extintores adicionales.

6.2.1.3 No deben usarse extintores mas pequenos que estén
clasificados para fuegos clase B y clase C, pero que no tengan
un potencial de extincién y clasificacion minima de 1-A, para
cumplir con los requisitos de 6.2.1.

6.2.1.3.1 Debe permitirse la instalacion de extintores de
menor potencial de extncién, aunque no debe considerarse
que cumplen con parte de los requisitos de la Tabla 6.2.1.1,
excepto seguin lo permitido en 6.2.1.3.1.1y 6.2.1.3.1.2.

6.2.1.3.1.1 Debe permitirse el uso de hasta 2 extintores de
tipo de agua, cada uno con un potencial de extincion y clasifi-
cacion de 1-A, a fin de cumplir con los requisitos de un extin-
tor con un potencial de extincon y clasificacion de 2-A.

6.2.1.3.1.2 Debe permitirse €l uso de dos extintores de tipo de
agua de 2% gal (9.46 L), a fin de cumplir con los requisitos de
un extintor con potencial de extinciéon y clasificacion de 4-A.

6.2.1.4 Debe permitirse reemplazar hasta la mitad del comple-
mento de los extintores especificados en la Tabla 6.2.1.1 por
estaciones de mangueras de 1% pulg. (38 mm) espaciadas de
manera uniforme para ser utilizadas por los ocupantes del
edificio.
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6.2.1.4.1 Donde asi se provean estaciones de mangueras,
deben cumplir con NFPA 14.

6.2.1.4.2 La ubicacion de las estaciones de manguera y la colo-
cacion de extintores deben ser tales que las estaciones para
manguera no reemplacen a mas de un extintor de por medio.

6.2.1.5 Donde el area de piso de un edificio sea menor de
aquella especificada en la Tabla 6.2.1.1, debe proveerse al
menos un extintor del tamano minimo requerido.

6.2.1.6 Debe permitirse cumplir con los requisitos de protec-
cién con extintores de mayor potencial de extincion, siempre y
cuando la distancia de recorrido hasta tales extintores de
mayor tamano no exceda de 75 pies (22.9 m) y no se exceda el
area de piso maxima por unidad de A

6.3 Instalaciones para riesgos clase B.
6.3.1 Fuegos de derrames.

6.3.1.1% Los potenciales de extincion minimos de los extinto-
res para los grados de riesgo listados deben ser provistos de
acuerdo con lo especificado en la Tabla 6.3.1.1.

Tabla 6.3.1.1 Tamano y colocaciéon de extintores para riesgos
clase B

Distancia de recorrido

Potencial de maxima hasta los extintores

Tipo de riesgo extincién minimo pies m
Ligero 5-B 30 9.14
10-B 50 15.25
Ordinario 10-B 30 9.14
20-B B0 15.25
Extra 40-B 30 9.14
80-B 50 15.25

Nota: Los potenciales de extincion especficados no implican que se
produciran fuegos de las magnitudes indicadas por estos potenciales,
sino, en cambio, que se proveen con el fin de otorgar a los operadores
mas tiempo y mds agentes para el manejo de los complejos fuegos por
derrames que podrian producirse.

6.3.1.1.1 No deben usarse dos o mis extintores de menor
potencial de extincion para cumplir con los requisitos de
proteccion especificados en la Tabla 6.3.1.1, excepto segun lo
permitido en 6.3.1.1.2 y 6.3.1.1.3.

6.3.1.1.2 Debe permitirse el uso de hasta tres extintores de
AFFF o FFFP de una capacidad de al menos 2% gal (9.46 L)
para cumplir con los requisitos para riesgos extra.

6.3.1.1.3 Debe permitirse el uso de dos extintores de AFFF o
FFFP de una capacidad de al menos 1.6 gal (6 L) para cumplir
con los requisitos para riesgos ordinarios.

6.3.1.2 Debe permitirse la instalacion de extintores de menor
potencial de extincién, disenados para pequenos riesgos espe-
cificos dentro del area de riesgos generales, aunque no debe
considerarse que cumplen con parte de los requisitos de la
Tabla 6.3.1.1, a menos que esté permitido en 6.3.1.1.1 y
6.3.1.1.2.

6.3.1.3 Los extintores deben estar ubicados de manera que las
distancias de recorrido maximas no excedan aquellas especifi-
cadas en la Tabla 6.3.1.1.
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6.3.1.4 Debe permitirse cumplir con los requisitos de protec-
cion con extintores de mayor certificacion, siempre y cuando la
distancia de recorrido hasta tales extintores de mayor tamano
no exceda de 50 pies (15.25 m).

6.3.2 Liquidos inflamables de profundidad apreciable.

6.3.2.1 No deben instalarse extintores portatiles como la tinica
proteccion contra riesgos por liquidos inflamables de profundi-
dad apreciable donde el drea de la superficie exceda de
10 pies2 (0.95 m?).

6.3.2.2* Donde el personal entrenado en la extincion de
incendios en los riesgos protegidos esté situado en las instala-
ciones y tenga la capacidad de responder de manera inme-
diata, el drea de la superficie maxima no debe exceder de
20 pies® (1.86 m?).

6.3.2.3 Para riesgos por liquidos inflamables de profundidad
apreciable, debe proveerse un extintor clase B basandose en al
menos 2 unidades numeéricas del potencial de extincion clase B
por pie? (0.09 m?) de la superficie de liquidos inflamables del
area de riesgo de mayor dimension.

6.3.2.4 Debe permitirse que se provean extintores de tipo de
AFFF o FFFP, basandose en 1-B de proteccién por pie?
(0.09 m?) de riesgo. (Sobre fuegos que involucren liguidos inflama-
bles solubles en agua, ver 5.3.4.)

6.3.2.5 No deben usarse dos o mas extintores de potencial de
extincién menor, que no sean extintores de tipo de AFFT o
FFFP, en lugar del extintor requerido para el area de riesgo de
mayor dimension.

6.3.2.6 Deben permitirse hasta tres extintores de tipo de AFFF
o FFFP para cumplir con los requisitos, siempre y cuando la
suma de los potenciales de extincion en fuegos clase B cumpla
o exceda el valor requerido para el area de riesgo de mayor
dimension.

6.3.2.7 Las distancias de recorrido para extintores portatiles
no debe exceder de 50 pies (15.25 m). (Ver Anexo L.)

6.3.2.7.1 Los riesgos dispersos o ampliamente separados
deben protegerse de manera individual.

6.3.2.7.2 Debe colocarse un extintor en las proximidades de
un riesgo, de manera que esté accesible ante la presencia de un
fuego sin que ello represente un riesgo indebido para el opera-
dor.

6.3.3 Riesgos de fuego con obstaculos, por gravedad/tridimen-
sionales y por presién.

6.3.3.1 Donde se instalen o coloquen extintores portatiles
manuales para riesgos de fuego con obsticulos, por gravedad/
tridimensionales o por presién, la distancia de recorrido real
hasta el riesgo no debe exceder de 30 pies (9.1 m), a menos
que esté especificado de otra manera. (Ver5.6.1.)

6.3.3.2 Donde se instalen o coloquen extintores rodantes de
una capacidad de agente de 125 Ib (56.7 kg) o mds para riesgos
de fuego con obstaculos, por gravedad/tridimensionales o por
presion, la distancia de recorrido real hasta el riesgo no debe
exceder de 100 pies (30.5 m), a menos que esté especificado de
otra manera. (Ver 5.6.1.)

6.4% Instalaciones para riesgos clase C.

6.4.1 Deben requerirse extintores con clasificacion C donde
pueda haber equipos eléctricos energizados.

6.4.2 El requisito de 6.4.1 debe incluir situaciones donde un
incendio directamente involucre o bien rodee equipos eléctri-
cos.

6.4.3 Debido a que un fuego es un riesgo clase A o clase B, los
extintores deben ser del tamano correspondiente y estar ubica-
dos basandose en el riesgo clase A o clase B anticipado.

6.5 Instalaciones para riesgos clase D.

6.5.1* Deben proveerse extintores o agentes extintores con
clasificacion D para fuegos que involucren metales combusti-
bles.

6.5.2 Los extintores o agentes extintores (medios) deben estar
ubicados a no mas de 75 pies (22.9 m) de distancia de reco-
rrido desde el riesgo clase D. (Ver Seccion I.6.)

6.5.3% Deben proveerse extintores portatiles o agentes extin-
tores (medios) para riesgos clase D en aquellas areas de trabajo
donde se generen polvos, escamas, virutas, astillas de metal o
productos de tamanos similares.

6.5.4% La determinacion del tamano debe hacerse basandose
en el metal combustible especifico, el tamano fisico de sus
particulas, el area que va a ser cubierta y las recomendaciones
formuladas por el fabricante del extintor sobre los datos obte-
nidos en las pruebas de control.

6.6 Instalaciones para riesgos clase K.

6.6.1* Deben proveerse extintores clase K para riesgos donde
haya un potencial de fuego que involucre medios de coccién
combustibles (aceites y grasas vegetales o animales).

6.6.2 La distancia de recorrido maxima no debe exceder de
30 pies (9.1 m) desde el riesgo hasta los extintores.

6.6.3 Todos los aparatos de cocina que utilicen combustible
solido (estén o no situados debajo de una campana) con un
volumen de 5 pi653 (0.14 m* o menor deben contar con al
menos un extintor de tipo de agua listado, con un potencial de
extincion y clasificacion 2-A o con un extintor de quimico
liquido de 1.6 gal (6 L) listado para fuego clase K.

Capitulo 7 Inspeccion, mantenimiento y recarga

7.1*% Generalidades.

7.1.1 Responsabilidad. El propietario o su agente designado
o el ocupante de una propiedad en la que estan ubicados los
extintores debe ser responsable de su inspeccion, manteni-
miento y recarga. (Ver 7.1.2.)

7.1.2 Personal.

7.1.2,1% Las personas que llevan a cabo el mantenimiento y la
recarga de los extintores deben estar certificadas.

7.1.2.1.1 Debe permitirse que las personas que reciban capaci-
tacion para ser certificadas lleven a cabo el mantenimiento y la
recarga de los extintores con la supervision directa y la presen-
cia inmediata de una persona certificada.
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7.1.2.1.2% La certificacion requiere que la persona pase un
examen administrado por una organizacion que sea aceptable
para la autoridad competente.

7.1.2.1.3 El examen debe basarse, como minimo, en el conoci-
miento de los capitulos y anexos de esta norma.

7.1.2.1.4 El procedimiento de la evaluacion debe permitir que
las personas utilicen la norma durante el examen.

7.1.2.1.5 Debe emitirse un documento o certificado para
entregar a las personas que pasen el examen requerido en
Lrd [s C
7.1.2.1.2,

7.1.2.1.6 El documento o certificado debe ser puesto a dispo-
sicion cuando sea requerido por la autoridad competente.

7.1.2.2 Las personas que llevan a cabo el mantenimiento y la
recarga de los extintores deben estar capacitadas y deben tener
a su disposicion el(los) correspondiente(s) manual(es) de
servicio del fabricante, las herramientas correctas, los materia-
les de recarga, lubricantes y las piezas de repuesto del fabri-
cante o piezas especificamente listadas para su uso en
extintoes.

7.1.2.3% No debe requerirse que las personas que llevan a
cabo las inspecciones estén certificadas.

7.1.3 Reemplazo durante los servicios de mantenimiento o
recarga. Los extintores que sean puestos fuera de servicio para
su mantenimiento o recarga deben ser reemplazados por un
extintor adecuado para el tipo de riesgo contra el cual se
protege, el que debe tener un potencial de extincion como
minimo equivalente.

7.1.4 Rétulos o etiquetas.

7.14.1 Los rétulos o etiquetas previstos para el registro de
inspecciones, mantenimiento o recarga deben estar colocados
de manera tal que no obstruyan el uso del extintor, la clasifica-
cion del extintor ni las etiquetas del fabricante.

7.1.4.2 Debe permitirse que las etiquetas que indican el uso o
clasificacion de los extintores, o ambos, sean colocadas en el
frente del extintor.

7.2 Inspeccion.
7.2.1 Frecuencia de las inspecciones.

7.2.1.1* Los extintores deben ser inspeccionados manual-
mente cuando sean puestos inicialmente en servicio.

7.2.1.2% Los extintores y agentes extintores clase D deben ser
inspeccionados, ya sea manualmente o por medio de un dispo-
sitivo/sistema de monitoreo electrénico, a intervalos que no
excedan de 31 dias.

7.2.1.2.1 Los extintores y agentes extintores clase D deben ser
inspeccionados al menos una vez por mes calendario.

7.2.1.3*% Los extintores y agentes extintores clase D deben ser
manualmente inspeccionados diaria o semanalmente cuando
existan condiciones que indiquen la necesidad de inspecciones
mas frecuentes.

7.2.1.4 Los extintores que son electrénicamente monitorea-
dos para determinar su ubicacion unicamente, tales como
aquellos que se monitorean por medio de un interruptor para
indicar cuando el extintor es retirado de su soporte o gabinete,
deben ser inspeccionados manualmente de acuerdo con 7.2.2,
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7.2.2 Procedimientos de inspecciéon. La inspeccion periddica
o el monitoreo electronico de los extintores debe incluir una
verificacion de al menos los siguientes items:

(1) Ubicacion en el lugar designado

(2) Visibilidad del extintor o medios para indicar su ubica-
cion.

(3) Acceso al extintor

(4) Lectura del manémetro o indicador en el rango de
operacion.

(5) Carga determinada por peso o sopeso.

(6) Condicion de los neumaticos, ruedas, carros, mangueras
y boquillas de los extintores rodantes

(7) Indicador para extintores no recargables que utilizan
indicadores de presion con pulsador de prueba

7.2.2.1 El propietario o el agente del propietario deben deter-
minar el método de inspeccion del extintor, tal como: inspec-
cion manual, monitoreo electronico o cualquier combinacion
de los dos.

7.2.2.2 Cualquier método o métodos de inspeccién distintos
de la inspecciéon manual deben requerir la aprobacion de la
autoridad competente.

7.2.2.3% Ademas de lo establecido en 7.2.2, los extintores
deben ser inspeccionados visualmente de acuerdo con 7.2.2.4
si estan ubicados en donde exista alguna de las siguientes
condiciones:

(1) Alta frecuencia de fuegos en el pasado

(2) Riesgos graves

(3) Ubicaciones en las que los extintores esten expuestos a
dano mecanico o fisico.

(4) Exposicion a temperaturas anormales o a atmosferas
corrosivas

7.2.2.4 Donde sea requerido en 7.2.2.3, los siguientes procedi-

mientos de inspeccion deben sumarse a aquellos descritos en

7.2.2:

(1) Verificar que las instrucciones de operacion en las placas
de identificacion esten legibles y visibles en el frente del
equipo.

(2) Verificar si hay sellos de seguridad e indicadores de mani-
pulacion indebida rotos o faltantes

(3) Examinar con el fin de detectar si hay dano fisico
evidente, corrosion, fugas o boquillas obstruidas

7.2.2.5 Procedimiento de inspecciéon para contenedores de
agentes extintores clase D. La inspeccion periddica de los
contenedores de agentes extintores clase D que se usen para
proteger contra riesgos clase D) debe incluir la verificacion de al
menos lo siguiente:

(1) Ubicacién en el lugar designado

(2) Visibilidad del contenedor o medios para indicar su
ubicacion.

(3) Acceso al contenedor

(4) Tapa sellada

(5) Carga determinada por peso o sopeso del contenedor.

(6) Sin danos fisicos evidentes en el contenedor

7.2.3 Acciones correctivas. Cuando la inspeccién de un extin-
tor revele una deficiencia en alguna de las condiciones mencio-
nadas en 7.2.2 o en 7.2.2.4, deben implementarse acciones

correctivas de inmediato.

7.2.3.1 Extintores recargables. Cuando la inspeccién de un
extintor recargable revele una deficiencia en alguna de las
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condiciones mencionadas en 7.2.2(4), 7.2.2(5), 7.2.2(6) o
7.22.4(1) a 7.2.24(3), el extintor debe ser sometido a los
procedimientos de mantenimiento aplicables.

7.2.3.2 Extintor de productos quimicos secos no recargable.
Cuando la inspeccion de un extintor de productos quimicos
secos no recargable revele una deficiencia en alguna de las
condiciones mencionadas en 7.2.2(4), 7.2.2(5), 7.2.2(7) o
7.22.4(1) a 7.2.24(3), el extintor debe ser retirado para que
no se siga usando, descargado y destruido seguin lo indicado
por el propietario o devuelto al fabricante.

7.2.3.3 Extintor de agentes halén no recargable. Cuando la
inspeccion de un extintor no recargable que contenga un
agente halén revele una deficiencia en alguna de las condicio-
nes mencionadas en 7.2.2(4), 7.2.2(5), 7.2.2(7) 0 7.2.2.4(1) a
7.2.2.4(3), el extintor debe ser puesto fuera de servicio, no
debe ser descargado y debe ser devuelto al fabricante, a un
vendedor de equipos contra incendio o a un distribuidor, a fin
de posibilitar la recuperacion del halén.

7.2.4 Sistema de registro de inspecciones.
7.2.4.1 Registros de inspecciones manuales.

7.2.4.1.1 Donde se lleven a cabo inspecciones manuales, los
registros de las inspecciones manuales deben registrarse en un
rotulo o etiqueta adosado al extintor, debe conservarse en
archivo una lista de verificacion de la inspeccion, o bien utili-
zarse un método electrénico.

7.2.4.1.2 Donde se lleven a cabo inspecciones manuales,
deben registrarse el mes y ano en que se llevo a cabo la inspec-
cion manual y las iniciales de la persona que lleva a cabo la
inspeccion.

7.2.4.1.3 El personal que efectiia inspecciones manuales debe
llevar registros de todos los extintores inspeccionados, entre
ellos los que se hubiera observado que requieren acciones
correctivas.

7.2.4.1.4 Los registros de las inspecciones manuales deben ser
conservados, a fin de demostrar que se han llevado a cabo al
menos las ultimas 12 inspecciones mensuales.

7.2.4.2 Registros de inspecciones electronicas.

7.2.4.2.1 Donde se emplean sistemas electréonicamente moni-
toreados para las inspecciones, deben llevarse registros de los
extintores que se observa que requieren acciones correctivas.

7.2.4.2.2 Los registros del monitoreo electronico deben ser
conservados, a fin de demostrar que se han llevado a cabo al
menos las ultimas 12 inspecciones mensuales.

7.2.4.2.3 Para los extintores electronicamente monitoreados,
donde el extintor provoca que se emita una senal en una
unidad de control cuando hay una deficiencia en alguna de las
condiciones mencionadas en 7.2.2, se debe llevar registro en
formato de notificacion de incidentes electronicos en el panel

de control.
7.3 Mantenimiento de un extintor.

7.3.1* Procedimientos de mantenimiento. Donde sea reque-
rido en otra seccion de esta norma, los procedimientos de
mantenimiento deben incluir los procedimientos detallados en
el manual de servicio del fabricante y un minucioso examen de
los elementos basicos del extintor, entre ellos:

(1) Piezas mecanicas de todos los extintores

(2) Agente extintor
(3) Medios de expulsion
(4) Condicion fisica

7.3.1.1 Los extintores deben estar sujetos a mantenimiento a
intervalos que no excedan de 1 ano, al momento de llevarse a
cabo la prueba hidrostitica o cuando sea especificamente indi-
cado por una discrepancia en la inspeccion o notificacion elec-
tronica.

7.3.2 Examen externo anual de todos los extintores.

7.3.2.1 Condiciéon fisica. Debe hacerse un examen externo
visual anual de todos los extintores con el fin de detectar si hay
dano fisico evidente, corrosion u obstruccion en la boquilla,
para verificar que estén las instrucciones de operacion, esten
legibles y visibles en el frente del equipo, y que la informacion
del HMIS esté y sea legible, y a fin de determinar si debe
hacerse una prueba hidrostatica o el examen que se lleva a
cabo cada 6 anos.

7.3.2.2% Sellos o indicadores de manipulaciones indebidas. Al
momento del mantenimiento, el sello de seguridad contra
manipulaciones indebidas de un extintor recargable debe ser
retirado jalando del pasador de bloqueo o abriendo el disposi-
tivo de cierre.

7.3.2.2.1 Una vez completados los procedimientos de mante-
nimiento aplicables, debe colocarse un nuevo sello de seguri-
dad contra manipulaciones indebidas listado.

7.3.2.2.2 Los sellos o indicadores de manipulaciones indebi-
das colocados en extintores de tipo no recargable no deben ser
retirados.

7.3.2.3% Fundas, anillos de base y accesorios. Todas las
fundas, anillos de base y accesorios desmontables deben ser
retirados con el fin de posibilitar los minuciosos examenes
anuales de los cilindros.

7.3.2.4 Cuando estén sometidos a temperaturas que estén en
o por encima de las de su certificacion listada, los extintores de
presion almacenada que requieran una prueba hidrostatica a
los 12 anos deben ser vaciados y someterse al mantenimiento y
a los procedimientos de recarga aplicables con una frecuencia
anual.

7.3.2.5 Acciones correctivas. Cuando el examen externo de
un extintor revele una deficiencia, deben implementarse accio-
nes correctivas de inmediato.

7.3.3 Examen interno anual de determinados tipos de extinto-
res.

7.3.3.1% Intervalos de mantenimiento. Los extintores deben
ser examinados internamente a intervalos que no excedan
aquellos especificados en la Tabla 7.3.3.1.

7.3.3.2 Chorro de agua con carga anticongelante. Los extinto-
res de tipo de presion almacenada que contengan un agente
de chorro de agua con carga anticongelante deben ser
desmontados anualmente y sometidos a un mantenimiento
completo.

7.3.3.2.1 Debe permitirse que la carga de chorro de agua con
carga anticongelante se recupere y se vuelva a utilizar, siempre
y cuando esta se someta a un analisis de acuerdo con lo estable-
cido en las instrucciones del fabricante del extintor,
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Tabla 7.3.3.1 Mantenimiento medianie examenes internos

Intervalo para
examenes

Tipo de extintor internos (anos)

De chorro de agua con carga anticongelante y 1
anticongelante, de presion almacenada

De agua de tanque de bomba y tanque de 1
bomba a base de cloruro de calcio

De productos quimicos secos, operados por 1%
cartucho y cilindro, con casco de acero dulce

De polvo seco, operados por cartuchoy 1#*
cilindro, con casco de acero dulce

De agentes humectantes 1

De agua de presion almacenada 5

De AFFF (espuma formadora de pelicula 3¢
acuosa)

De FFFP (espuma fluoroproteinica formadora 3t
de pelicula)

De productos quimicos secos de presion 5
almacenada, con casco de acero inoxidable

De diéxido de carbono 5

De quimico liquido 5

De quimico seco de presion almacenada, con 6

casco de acero dulce, casco de laton soldado
y casco de aluminio
De agentes halogenados 6
De polvo seco, de presién almacenada, con 6
casco de acero dulce

* El quimico seco v el polvo seco de los extintores operados por
cartucho o por cilindro se examinan anualmente.

t Elagente extintor en extintores de carga liquida del tipo AFFF y
FFFP se reemplaza cada 3 anos y normalmente se lleva a cabo un
examen interno (desmontaje) en ese momento.

7.3.3.2.2 Cuando los procedimientos de mantenimiento
interno se llevan a cabo durante la prueba hidrostitica o la
recarga periodica, el requisito de 1 ano debe comenzar a partir
de esa fecha.

7.3.3.3* Extintores operados por cartucho o por cilindro. El
agente extintor de los extintores operados por cartucho o por
cilindro debe ser internamente examinado anualmente.

7.3.3.4 Extintores de agentes humectantes. Los extintores de
agentes humectantes deben ser desmontados anualmente y
sometidos a un mantenimiento completo.

7.3.3.5 Extintores de tanques de bomba. Los extintores de
tanques de bomba deben ser internamente examinados anual-
mente.

7.3.3.6 No debe requerirse el examen interno anual para
extintores no recargables, extintores de dioxido de carbono o
extintores de presiéon almacenada, excepto para aquellos espe-
cificados en 7.3.3.2.

7.3.4% Registro del mantenimiento anual.

7.34.1 Cada extintor debe tener adosado de manera segura
un rétulo o etiqueta que el mantenimiento ha sido llevado a
cabo.

7.3.4.1.1 Elrowlo o etiqueta deben identificar, como minimo,
lo siguiente:

(1) Mesyano en que se llevé a cabo el mantenimiento
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(2) Persona que lleva a cabo la tarea
(3) Nombre de la agencia que llevo a cabo la tarea

7.3.4.2 Cada extintor que haya sido sometido a un manteni-
miento que incluya un examen interno, excepto los extintores
identificados en 7.3.3.3 y 7.3.3.5 debe tener un collar de verifi-
cacion de servicio alrededor del cuello del contenedor.

7.3.5 Acciones correctivas. Cuando el mantenimiento de un
extintor revele una deficiencia, deben implementarse acciones
correctivas de inmediato.

7.3.6 Examen interno de cada seis afios de determinados tipos
de extintores. Cada 6 anos, los extintores de presion almace-
nada que requieren una prueba hidrostitica cada 12 anos
deben ser vaciados y sometidos a los procedimientos de exame-
nes internos y externos aplicables, segin se detalla en el
manual de servicio del fabricante y en esta norma.

7.3.6.1 Cuando los procedimientos de mantenimiento aplica-
bles se llevan a cabo durante las pruebas hidrostiticas o recar-
gas periodicas, el requisito de los 6 anos debe comenzar a
partir de esa fecha.

7.3.6.2% El retiro de agentes de los extintores de agentes
halon solamente debe hacerse mediante el uso de un sistema
cerrado de recuperacion de halén listado.

7.3.6.3 No debe requerirse que los extintores no recargables
sean sometidos a un examen interno cada 6 anos y no deben
ser sometidos a pruebas hidrostaticas, pero deben ser puestos
fuera de servicio a un intervalo miaximo de 12 anos desde la
fecha de fabricacion.

7.3.6.3.1 Los extintores de agentes halén no recargables
deben ser eliminados de acuerdo con 7.2.3.3.

7.3.6.4 Acciones correctivas. Cuando el examen interno de
un extintor revele una deficiencia, deben implementarse accio-
nes correctivas de inmediato.

7.3.6.5% Etiqueta del examen interno de cada seis anos. Los
extintores que pasen el requisito aplicable de cada 6 anos de
7.3.6 deben tener la informacién del mantenimiento registrada
en una etiqueta durable, a prueba de las condiciones climati-
cas, de un tamano minimo de 2 pulg. x 3% pulg. (51 mm x
89 mm).

7.3.6.5.1 La nueva etiqueta debe ser adherida al casco por
medio de un proceso sin calor, v deben quitarse todas las
etiquetas anteriores de los examenes internos de cada 6 anos.

7.3.6.5.2 Estas etiquetas deben ser del tipo de autodestruccién
cuando se intente retirarla de un extintor.

7.3.6.5.3 La etiqueta del examen interno de cada 6 afos debe,
como minimo, identificar lo siguiente:

(1) Mes y ano en que se llevé a cabo el examen interno de
cada 6 anos

(2) Persona que llevé a cabo la tarea

(3) Nombre de la agencia que llevé a cabo la tarea

7.4* Prueba de conductividad de un conjunto de montaje de
manguera para diéxido de carbono. Anualmente debe llevarse
a cabo una prueba de conductividad en todos los conjuntos de
montaje de mangueras para diéxido de carbono.

7.4.1 Los conjuntos de montaje de mangueras para diéxido
de carbono que no pasen la prueba de conductividad deben
ser reemplazados.
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7.4.2 Registro de las pruebas de conductividad de los conjun-
tos de montaje de mangueras para dioxido de carbono.

7.4.2.1 Los conjuntos de montaje de mangueras para diéxido
de carbono que pasen una prueba de conductividad deben
tener la informacion obtenida en la prueba registrada en una
etiqueta durable, a prueba de las condiciones climaticas, de un
tamano minimo de % pulg. x 3 pulg. (13 mm x 76 mm).

7.4.2.2 La etiqueta debe ser adherida a la manguera por
medio de un proceso sin calor.

7.4.2.3 La etiqueta debe incluir la siguiente informacion:

(1) Mes y ano en que se llevd a cabo la prueba, indicados
mediante perforaciones, tales como las que se hacen con
un sacabocados manual

(2) Nombre o iniciales de la persona que ha llevado a cabo la
prueba y nombre de la agencia que ha llevado a cabo la
prueba

7.5 Mantenimiento de estaciones de mangueras. Donde se
instalen estaciones de mangueras para cumplir con 6.2.1.4,
estas deben ser mantenidas de acuerdo con NFPA 1962,

7.6 Mantenimiento del sistema de monitoreo electronico.

7.6.1 Monitoreo electréonico. Los componentes del disposi-
tivo/sistema de monitoreo deben ser probados y mantenidos
anualmente de acuerdo con lo establecido en el manual de
mantenimiento listado del fabricante, con la inclusion, como
minimo, de los siguientes items:

(1) Inspeccion del suministro de energia/cambio de baterias
(2) Inspeccion del sensor de obstrucciones

(3) Inspeccion del sensor de ubicacion

(4) Inspeccion de la indicacion de presion

(5) Inspeccion de la continuidad de las conexiones (Ver

7.6.1.1y7.6.12)

7.6.1.1 Debe probarse el cien por ciento de todas las unidades
al momento de la instalacion inicial o la reaceptacion con la
verificacion de la recepcion de la senal en el panel de control o
en una alarma local.

7.6.1.2 El veinte por ciento de las unidades deben ser proba-
das anualmente, de manera rotativa, de modo que todas las
unidades sean probadas dentro de un periodo de 5 anos.

7.6.2 Cuando se utilicen juntamente con sistemas de alarma
de incendio, los dispositivos de monitoreo electréonico de extin-
tores deben ser inspeccionados y mantenidos de acuerdo con
NFPA 72y con 7.6.1.

7.6.3 Acciones correctivas. Cuando el mantenimiento de un
sistema de monitoreo revele una deficiencia, deben implemen-
tarse acciones correctivas de inmediato.

7.7 Mantenimiento de mangueras y reguladores de extintores
rodantes.

7.7.1 Mangueras de extintores rodantes. Las mangueras de
descarga de extintores rodantes deben ser completamente
desenrolladas v examinadas para detectar danos anualmente.

7.7.1.1* Las mangueras de descarga de extintores rodantes
deben estar enrolladas de manera que se eviten torceduras y
sea posible un rapido despliegue, conforme a lo establecido en
las instrucciones del fabricante.

7.7.2 Reguladores de presion. Los reguladores de presion
provistos con los extintores de tipo rodante deben ser proba-
dos anualmente para verificar la presion estatica de salida y la
tasa de flujo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7.7.3 Acciones correctivas. Cuando el mantenimiento de una
manguera o regulador de presion de un extintor revele una
deficiencia, deben implementarse acciones correctivas de
inmediato.

7.8 Recarga de extintores y agentes extintores.
7.8.1* Generalidades.

7.8.1.1 Todos los extintores de tipo recargable deben ser
recargados después de su uso o cuando asi lo indique su
inspeccion, mantenimiento o prueba hidrostatica.

7.8.1.2% Cuando se lleva a cabo la recarga, debe cumplirse
con lo establecido en el manual de servicio del fabricante.
(Sobre agentes de recarga, ver 7.8.3.)

7.8.1.3* La cantidad de agente de recarga debe ser verificada
pesando el extintor.

7.8.1.3.1 Para aquellos extintores que no tengan el peso bruto
senalizado en la placa de identificacion ni en la valvula, debe
colocarse en el cilindro una etiqueta permanente en la que se
indique el peso bruto.

7.8.1.3.2 La etliqueta agregada en la que se indique el peso
bruto debe ser de un material durable de un tipo sensible a la
presion, de autodestruccion. (Sobre extintores de tipo de agua de
presion almacenada, ver 7.8.3.10.)

7.8.1.3.3 No debe requerirse que tengan indicado el peso los
extintores de los tipos de agua de tanque de bomba y de anti-
congelante a base de cloruro de calcio de tanque de bomba.

7.8.1.3.4% Luego de la recarga, debe llevarse a cabo una
prueba de fuga en los extintores de tipo de presion almace-
nada y auto expelentes.

7.8.1.3.,5 En ninglin caso debe un extintor ser recargado sin
una prueba hidrostitica si se ha pasado la fecha especificada.

7.8.2 Frecuencia de recarga para determinados tipos de extin-
tores.

7.8.2.1 De tanque de bomba. Cada 12 meses, los extintores de
tipo de agua de tanque de bomba y de anticongelante a base
de cloruro de calcio de tanque de bomba deben ser recargados
con productos quimicos nuevos o agua, segliin corresponda.

7.8.2.2 De agentes humectantes. El agente de los extintores
de agentes humectantes de presion almacenada debe ser reem-
plazado anualmente.

7.8.2.2.1 Debe usarse solamente el agente especificado en la
placa de identificacion para la recarga.

7.8.2.2.2 Debe prohibirse el uso de agua o de cualquier otro
aditivo.

7.8.2.3 De AFFF y FFFP.

7.8.2.3.1 El agente premezclado de extintores de AFFF y FFFP
de tipo de carga de liquidos debe ser reemplazado al menos
una vez cada 3 anos.
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7.8.2.3.2 Solamente el agente de espuma especificado en la
placa de identificacion del extintor debe ser usado para la
recarga.

7.8.2.3.3 No debe requerirse que el agente de los extintores
de AFFF y FFFP no presurizados que estd sujeto al andlisis de
agentes de acuerdo con las instrucciones del fabricante cumpla
con 7.8.2.3.1.

7.8.3% Agentes de recarga.

7.8.3.1 Solamente deben usarse aquellos agentes especificados
en la placa de identificacion o los agentes que han demostrado
tener equivalente composicion quimica, caracteristicas fisicas y
capacidades para la extincion de fuego.

7.8.3.1.1 Debe considerarse que cumplen con estos requisitos
los agentes especificamente listados para ser utilizados con ese
extintor.

7.8.3.2% Mezcla quimicos secos. Los quimicos secos multipro-
posito no deben mezclarse con productos quimicos secos de
base alcalina.

7.8.3.3 Mezcla de quimico seco remanente (Topping Off).

7.8.3.3.1 Debe permitirse que el quimico seco remanente de
un extintor descargado sea reutilizado, siempre y cuando haya
sido completamente verificado para determinar el tipo apro-
piado, la contaminacion v condicién.

7.8.3.3.2 Cuando se haya determinado que el quimico seco es
del tipo incorrecto o esta contaminado, no debe ser reutili-
zado.

7.8.3.4 Reutilizacién de un agente quimico seco.

7.8.3.4.1 Debe permitirse reutilizar el agente quimico seco,
siempre y cuando se emplee un sistema cerrado de recupera-
cion y el agente sea almacenado en un contenedor sellado para
evitar la contaminacion.

7.8.3.4.2 Antes de ser reutilizado, el quimico seco debe ser
minuciosamente verificado para determinar el tipo apropiado,
la contaminacion y condicion.

7.8.3.4.3 Donde haya dudas con respecto al tipo, contamina-
cion o condicion del quimico seco, el producto quimico seco
debe ser descartado.

7.8.3.4.4 Sistema cerrado de recuperacion de quimicos secos.

7.8.3.4.4.1 ELlsistema debe estar construido de manera que no
permita el ingreso de materiales extranos en el agente que esta
siendo recuperado.

7.8.3.4.4.2 El sistema debe contar con un medio que permita
la inspeccion visual del agente recuperado con el fin de detec-
tar la presencia de contaminantes.

7.8.3.5 Polvo seco.

7.8.3.5.1 Las cubetas o tambores que contengan polvo seco
para aplicaciones con cuchara o pala para uso en fuegos de
metales deben mantenerse llenos y sellados con la tapa provista
con el contenedor.

7.8.3.5.2 El polvo seco debe ser reemplazado si se lo observa
humedecido. (Ver A.7.8.3.)

Edicion 2018

7.8.3.6% Eliminacion de la humedad. Para todos los tipos de
extintores que no sean de agua, toda humedad debe ser elimi-
nada antes de la recarga.

7.8.3.7% De agentes halogenados. Los extintores de agentes
halogenados deben ser cargados solamente con el tipo y peso
de agente especificados en la placa de identificacién.

7.8.3.8 Reutilizacion de agentes halogenados.

7.8.3.8.1 FEl retiro de halon 1211 de los extintores solamente
debe hacerse mediante el uso de un sistema cerrado de recupe-
racion de halon listado.

7.8.3.8.2 El retiro del agente de otros extintores de agentes
halogenados solamente debe hacerse mediante el uso de un
sistema cerrado de recuperacion.

7.8.3.8.3 El extintor debe ser examinado internamente para
detectar contaminacion o corrosion, o ambas.

7.8.3.8.4 El agente halogenado retenido en el cilindro de
recuperacion del sistema debe ser reutilizado solamente si no
se observa ninguna evidencia de contaminacion en el cilindro
del extintor.

7.8.3.8.,5 El agente halogenado eliminado de los extintores
que muestre evidencia de corrosion o contaminacioén interna
debe ser procesado de acuerdo con lo establecido en las
instrucciones del fabricante del extintor.

7.8.3.9* Diéxido de carbono.

7.8.3.9.1 La fase de vapor del diéxido de carbono no debe ser
menor de 99.5 por ciento de dioxido de carbono.

7.8.3.9.2 FEl contenido de agua no debe ser mayor de 60 partes
por millén (ppm) por peso a un punto de condensacion de
~b2°F (-47°C).

7.8.3.9.3 El contenido de aceite no debe exceder de 10 ppm
por peso.

7.8.3.10* Tipos de agua. La cantidad de agente liquido debe
determinarse mediante el uso de uno de los siguientes:

(1) Medicién exacta por peso

(2) Medicion exacta en volumen

(3) Tubo contra sobrellenado, si se hubiera provisto

(4) Marca de llenado en el casco del extintor, si se hubiera
provisto

Solamente el agente especificado en la placa de identifica-
cion del extintor debe ser usado para la recarga.

7.8.3.10.1 Debe permitirse que solamente los aditivos identifi-
cados en la placa de identificacion original sean agregados a
extintores de tipo de agua.

7.8.3.11 Reutilizacion de quimico liquido y agua nebulizada

7.8.3.11.1 El quimico liquido y el agua nebulizada no deben
ser reutilizados.

7.8.3.11.2 Si un extintor de quimico liquido o agua nebuli-
zada se descarga parcialmente, todos el quimico liquido o agua
nebulizada remanentes deben ser descartados.

7.8.3.11.3 El agente quimico liquido o agua nebulizada debe
ser descartado y reemplazado en el intervalo de la prueba
hidrostatica.
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7.8.3.11.3.1 Solamente el agente especificado en la placa de
identificacion del extintor debe ser usado para la recarga.

7.8.4 Recarga de gas expelente para extintores de presion
almacenada.

7.8.4.1 Solamente debe usarse nitrégeno de grado industrial
estaindar con un punto de condensacion maximo de -60°F
(-51°C), de acuerdo con CGA G-10.1, CGA G-10.1, Commodity
Specification for Nitrogen, para presurizar extintores de quimico
seco de presion almacenada y de agente halogenado que usen
nitrogeno como expelente.

7.8.4.2 Los extintores de agente halogenado que requieran
argon deben ser presurizados con argon con un punto de
condensacion de —65°F (-54°C) o menos.

7.8.4.3 Debe permitirse el uso de aire comprimido prove-
niente de sistemas compresores especiales capaces de entregar
aire con un punto de condensacion de —-60°F (-51°C) o menos.
(Ver Anexo [.)

7.8.4.3.1 El sistema compresor especial debe estar equipado
con un sistema automidtico de monitoreo y alarma para garanti-
zar que el punto de condensacién se mantenga a o por debajo
de -60°F (-51°C) en todo momento.

7.8.4.3.2 El aire comprimido a través de trampas de humedad
no debe usarse para presurizacion, ain cuando asi esté estable-
cido en las instrucciones de extintores de mayor antigtiedad.

7.8.4.3.3 Debe permitirse el uso de aire comprimido sin dispo-
sitivos de remocién de la humedad para presurizar extintores
de aguay extintores de espuma manuales linicamente.

7.84.4% Los extintores clase D, de quimico liquido, de agua
nebulizada y de agentes halogenados deben volverse a presuri-
zar solamente con el tipo de gas expelente mencionado en la
etiqueta del extintor.

7.8.4.5 Un extintor recargable de tipo de presiéon almacenada
debe ser presurizado solamente a la presion de carga especifi-
cada en la placa de identificacién del extintor.

7.8.4.5.1 Ll adaptador de presurizacién del fabricante debe
ser conectado al conjunto de montaje de la valvula antes de
que el extintor sea presurizado.

7.8.4.5.2 Debe aplicarse una fuente de presion regulada,
configurada a no mas de 25 psi (172 kPa) por encima de la
presion de operacion (de servicio), para la presurizacion de los
extintores.

7.8.4.5.3 Ll manémetro utilizado para configurar la fuente de
presion regulada debe ser calibrado con una frecuencia
minima anual,

7.8.4.6% No debe usarse una fuente de presion no regulada,
tal como un cilindro de nitrégeno sin un regulador de presion.

7.8.4.7% No debe dejarse un extintor conectado al regulador
de una fuente de alta presion durante un periodo prolongado
de tiempo.

7.8.4.8 Registro de recargas.

7.8.4.8.1 Cada extintor debe tener un rémlo o etiqueta que
indique el mes y el anno en que se hizo la recarga, identifique a
la persona que llevo a cabo el servicio y el nombre de la agen-
cia que llevo a cabo la tarea.

7.8.4.8.2 Cada extintor que haya sido recargado debe tener
un collar de verificacion de servicio alrededor del cuello del
contenedor, excepto seguin lo identificado en 7.11.4.

7.9% Manémetros.

7.9.1 Los manometros de reemplazo deben tener indicada la
presion de carga (de servicio) correcta.

7.9.2 Los manémetros de reemplazo deben estar senalizados
para ser usados con el agente presente en el extintor.

7.9.3 Los manometros de reemplazo deben ser compatibles
con el material del cuerpo de la valvula del extintor.

7.10 Prohibicién sobre los usos de los extintores y transforma-
cion de los tipos de extintores.

7.10.1 Los extintores no deben ser usados para ningin otro
proposito que no sea el de extinguir un fuego.

7.10.2 Los extintores no deben ser transformados de un tipo a
otro, ni modificados, ni alterados.

7.10.3 Los extintores no deben ser transformados para el uso
de un tipo de agente extintor diferente.

7.11% Collar de mantenimiento y servicio de recarga. Cada
extintor que haya sido sometido a un mantenimiento que
incluya un examen interno o que haya sido recargado y
requiera el retiro del conjunto de montaje de la valvula debe
tener un collar de verificacion de servicio alrededor del cuello
del contenedor.

7.11.1 El collar debe consistir en una sola pieza circular de un
material sin interrupciones que forme un orificio de un
tamano que no permita que el conjunto de montaje del collar
se desplace sobre el cuello del contenedor, a menos que la
valvula haya sido totalmente retirada.

7.11.2 El collar no debe interferir en el funcionamiento del
extintor.

7.11.3 El collar de verificacién de servicio debe identificar,
como minimo, lo siguiente:

(1) Mesy ano en que se llevd a cabo la recarga o examen
interno
(2) Nombre de la agencia que lleva a cabo la tarea

7.11.4 Exenciones del collar de servicio.

7.11.4.1 No debe requerirse que los nuevos extintores que
requieran una carga inicial en campo (tales como los extinto-
res de agua presurizada, AFFF, FFFP o quimico liquido) tengan
instalado un collar de verificacién de servicio.

7.11.4.2 No debe requerirse que los extintores de gas licuado,
agentes halogenados y dioxido de carbono que han sido recar-
gados sin quitar la vdlvula tengan instalado un collar de verifi-
cacion de servicio después de la recarga.

7.11.4.3 No debe requerirse que los extintores operados por
cartucho y cilindro tengan instalado un collar de verificacion
de servicio.

7.12% Balanzas. Las balanzas que se usen para el manteni-
miento y recarga de los extintores deben tener los incrementos
de la lectura y la precision necesarios para verificar los pesos de
la carga requeridos en los manuales de servicio y en las placas
de identificacion.
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Capitulo 8 Pruebas hidrostaticas

8.1 General.

8.1.1 Los recipientes a presion que se usen como extintores y
los componentes especificados de los extintores deben ser
hidrostaticamente probados de acuerdo con lo establecido en
este capitulo.

8.1.2 Los cilindros v cartuchos que llevan las senalizaciones
del Departamento de Transporte de los Estados Unidos
(U.S. DOT) o del Departamento de Transporte de Canada
(TC) deben ser nuevamente probados de acuerdo con las
reglamentaciones del DOT o TC aplicables.

8.1.2.1 Las pruebas hidrostaticas deben ser llevadas a cabo por
personas que estén capacitadas en los procedimientos de prue-
bas de presion y medios de proteccion que cumplan con 7.1.2 y
que cuenten las instalaciones, equipamientos para pruebas y
con uno o mas manuales de servicios del fabricante disponi-
ble(s).

8.1.2.1.1 FEI personal que lleva a cabo las pruebas hidrostiticas
debe estar certificado por una organizacién con un programa
de certificacion aceptable para la autoridad competente.

8.1.2.1.2 Debe permitirse que en instalaciones para pruebas
hidrostaticas con una certificacion DOT [numero de identifica-
cion de recalificacion (requalification identification number o
RIN)] o con una certificacion TC se lleve a cabo la tarea de las
pruebas hidrostiticas sin que cuenten con una certificacion
adicional como técnicos en extintores, segun se describe en
7.1.2,

8.1.2.1.3% Donde las pruebas hidrostaticas sean subcontrata-
das con una de las instalaciones descritas en 8.1.2.1.1, un
técnico en extintores que cumpla con lo establecido en 7.1.2
debe llevar a cabo el montaje v desmontaje de las valvulas y
cilindros, el reemplazo de cualquiera de las piezas o compo-
nentes y todos los otros trabajos del servicio de mantenimiento
de los extintores.

8.1.3 Una prueba hidrostitica siempre debe incluir un
examen visual tanto interno como externo del cilindro.

8.1.4 Las pruebas hidrostaticas deben llevarse a cabo con el
uso de agua u otro fluido compatible no compresible como
medio de la prueba.

1.4, o deben usarse aire ni otros gases como unico medio
8.1.4.1 No deb 8 d
para las pruebas de presion.

8.1.4.2 Todo el aire debe ser venteado antes de las pruebas
hidrostiticas, a fin de evitar una falla violenta y peligrosa del
cilindro.

8.1.5*% Los extintores con cilindros o cascos de aluminio que
se sospeche puedan estar expuestos a temperaturas que exce-
dan de 350°F (177°C) deben ser puestos fuera de servicio y
sometidos a una prueba hidrostatica.

8.2% Equipamientos para las pruebas.
8.2.1 Mandémetros.

8.2.1.1 Los manémetros que se usen en las pruebas deben
estar certificados con una precision de +0.5 por ciento, o
mejor, del rango total del manémetro.

8.2.1.2 Los manometros que se usen en las pruebas deben
tener la capacidad de ser leidos hasta dentro del 1 por ciento
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de la presion de prueba. Debe permitirse la interpolacion del
punto medio entre las graduaciones menores.

8.2.1.3 Los manometros que se usen en las pruebas deben
tener la capacidad de indicar del 90 por ciento al 110 por
ciento de la presion de prueba.

8.2.1.4 Los manometros que se usen en los equipamientos
para las pruebas deben ser calibrados con una frecuencia
minima semestral.

8.2.1.5 Los mandémetros maestros o los dispositivos de
comprobaciéon de peso muerto deben ser calibrados con una
frecuencia minima anual.

8.2.2 Equipamientos para secado.

8.2.2.1 Todos los cilindros y aparatos hidrostaticamente
probados, excepto los extintores de tipo de agua, deben ser
completamente secados después de las pruebas.

8.2.2.2 Ia temperatura empleada para el secado no debe
exceder de 150°F (66°C) en el interior de la carcasa.

8.2.3 Equipamientos para las pruebas de cilindros de alta
presion. Los equipamientos para las pruebas hidrostdticas de
cilindros y cartuchos de alta presion (serie DOT 3) deben
cumplir con las especificaciones de CGA C-1, Methods for Pres-
sure Testing Compressed Gas Cylinders.

8.2.4 Equipamientos para las pruebas de cilindros de baja
presion y conjuntos de montaje de mangueras (Ensayo de la
presion de prueba).

8.2.4.1 Los cilindros y conjuntos de montaje de mangueras
deben ser probados dentro de un dispositivo jaula de protec-
cion o colocados detras de un escudo protector que permita la
observacion visual mientras se encuentran bajo presion, con el
fin de detectar fugas, protuberancias y otros defectos perjudi-
ciales.

8.24.2 Una bomba para pruebas hidrostaticas, manual o de
accionamiento eléctrico, debe tener la capacidad de producir
no menos del 150 por ciento de la presion de prueba y debe
incluir valvulas de retencion y accesorios apropiados.

8.2.4.3 Debe haber una conexion flexible entre la bomba de
la prueba y el cilindro de la prueba, de manera que sea posible
efectuar la prueba a través de la abertura del cilindro, el
sombrerete de la prueba, la salida de manguera o la boquilla,
segun corresponda.

8.3 Frecuencia.

8.3.1 Generalidades. A intervalos que no excedan aquellos
especificados en la Tabla 8.3.1, los extintores deben volver a ser
hidrostaticamente probados.

8.3.1.1 La repeticion de la prueba hidrostitica debe llevarse a
cabo dentro del ano natural del intervalo de la prueba especifi-
cado.

8.3.2 Cilindros y cartuchos.

8.3.2.1 Los cilindros de nitrogeno, los cilindros de argon, los
cilindros de diéxido de carbono o los cartuchos utilizados para
el almacenamiento de gas inerte que se usen como expelente
para extintores rodantes y extintores de dioxido de carbono
deben ser hidrostaticamente probados cada 5 anos.
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Tabla 8.3.1 Intervalos de pruebas hidrostaticas para extintores

Intervalo
dela
prueba
Tipo de extintor (anos)
De agua de presion almacenada, de agua 5

nebulizada, de chorro de agua con carga
anticongelante y/o de anticongelante
De agentes humectantes 5

De AFFF (espuma formadora de pelicula acuosa) 5
De FFFP (espuma fluoroproteinica formadora de 5
pelicula)
De quimico seco con casco de acero inoxidable 5
De dioxido de carbono 5
De quimico liquido 5
De quimico seco, de presion almacenada, con 12
casco de acero dulce, casco de soldadura dura
de bronce ocasco de aluminio
De quimico seco, operados por cilindro o 12
cartucho, con casco de acero dulce
De agentes halogenados 12
De polvos secos, de presion almacenada, operados 12
por cilindro o cartucho, con casco de acero
dulce

8.3.2.1.1 Debe permitirse que los cilindros (excepto aquellos
cargados con dioxido de carbono) que cumplan con 49 CFR
180.209(b) sean hidrostaticamente probados cada 10 anos, en
lugar de lo requerido en 8.3.2.1.

8.3.2.2 Los cartuchos de nitrogeno, los cartuchos de argon y
los cartuchos de diéxido de carbono utilizados como expelen-
tes para extintores portatiles manuales con senalizaciones del
DOT o TC deben ser hidrostaticamente probados o reemplaza-
dos de acuerdo con los requisitos del DOT o TC.

8.3.2.2.1 Los cartuchos DOT 3E o TC 3EM deben estar exen-
tos de la repeticion periodica de las pruebas hidrostaticas.

8.3.3 Conjuntos de montaje de mangueras.

8.3.3.1 Debe llevarse a cabo una prueba hidrostatica en los
conjuntos de montaje de mangueras para extintores equipados
con una boquilla de cierre en el extremo de la manguera.

8.3.3.2 Deben llevarse a cabo las pruebas hidrostaticas en las
mangueras accesorias de alta presion y baja presion (que no
sean mangueras de descarga de agente) utilizadas en extintores
rodantes.

8.3.3.3 El intervalo de las pruebas para 8.3.3.1 y 8.3.3.2 debe
ser el mismo que el especificado para el extintor o cilindro de
agente del extintor en el que se instale la manguera.

8.4 Examen de un extintor.

8.4.1 Generalidades. Si, en algin momento, un extintor
muestra evidencias de abolladuras, danos mecanicos o corro-
sion al punto de indicar insuficiencia, debe inhabilitarse o
debe repetirse la prueba hidrostatica sujeto a las disposiciones
de 8.4.2 y de la Seccion 8.8.

8.4.1.1 No debe requerirse que los tanques de bomba
cumplan con 8.4.1.

8.4.1.2 No debe requerirse que los extintores no recargables
que no sean del tipo de agentes halogenados cumplan con
8.4.1, pero deben ser descargados y descartados donde el extin-
tor muestre evidencias de abolladuras, danos mecanicos o
corrosion al punto de indicar insuficiencia.

8.4.1.3 Los extintores de agentes haléon no recargables que
muestren evidencias de abolladuras, danos mecanicos o corro-
sion al punto de indicar insuficiencia deben ser puestos fuera
de servicio, no deben ser descargados y deben ser devueltos al
fabricante, a un comerciante de equipamientos contra incen-
dios o a un distribuidor con el fin de permitir la recuperacion
del halon.

8.4.2* Examen de la condicion del cilindro. Donde el casco o
cilindro del extintor muestre una o mas de las siguientes condi-
ciones, no debe ser hidrostiticamente probado, sino que debe
ser inhabilitado o destruido por el propietario o segtin las indi-
caciones del propietario:

(1)* Donde existan reparaciones por soldadura o uso de
compuestos para parchar

(2) Donde las roscas del cilindro estén gastadas, corroidas,
rotas, agrietadas o melladas

(3) Donde la corrosion ha provocado picaduras, como pica-
duras debajo de una placa de identificacion desmontable
o el montaje de la abrazadera de identificacion

(4) Donde el extintor ha estado expuesto a un calor excesivo,
a las llamas o al fuego

(5) Donde se ha usado un agente extintor de tipo de cloruro
de calcio en un extintor de acero inoxidable

(6) Donde el casco es una estructura de cobre o latén y esta
unida mediante soldadura blanda o remaches

(7) Donde la profundidad de una abolladura excede de 1,/10
de la dimension de mayor tamano de la abolladura si no
estd en una soldadura, o excede de ¥ pulg. (6 mm) si la
abolladura incluye una soldadura

(8) Donde cualquier corrosién local o general, cortes, hendi-
duras o golpes han eliminado mas del 10 por ciento del
espesor minimo de la pared del cilindro

(9) Donde un extintor ha sido usado para cualquier propé-
sito que no sea el de extinguir un incendio

8.5 Procedimientos de las pruebas.
8.5.1 Generalidades.

8.5.1.1 En la prueba hidrostitica de un cilindro, la presion
debe mantenerse durante un minimo de 30 segundos, aunque
no por un periodo menor que el requerido para la expansion
completa del cilindro y para completar el examen visual del
cilindro.

8.5.1.2 Todas las valvulas, piezas internas y conjuntos de
montajes de mangueras deben ser retirados y el extintor debe
ser vaciado antes de las pruebas.

8.5.1.2.1 En algunos extintores de productos quimicos secos y
polvos secos (operados por cartucho), donde el fabricante
recomienda que determinadas piezas internas no sean retira-
das, esas piezas no deben ser retiradas.

8.5.1.3 En todos los tipos de extintores, excepto en los de tipo
de agua, deben quitarse todos los rastros de agentes extintores
del interior del extintor antes de ser llenados con agua.

8.5.1.4 Debe llevarse a cabo un examen visual interno y
externo completo antes de cualquier prueba hidrostatica.

Edicion 2018



10-26 EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS

8.5.1.4.1 Los procedimientos del examen visual deben estar
de acuerdo con lo establecido en 8.4.2.

8.5.1.5 Todas las pruebas deben llevarse a cabo con el uso de
adaptadores y accesorios para pruebas.

8.5.2 Cilindros de baja presion.

8.5.2.1 En las pruebas hidrostaticas de los extintores de
quimico seco y de polvo seco con un cartucho de gas montado
externamente debe quitarse el cartucho y el receptor del cartu-
cho e insertarse un tapon en la abertura.

8.5.2.2 Todas las mangueras deben ser retiradas de los cilin-
dros antes de las pruebas hidrostaticas.

8.5.2.3 En todos los extintores de presion almacenada debe
retirarse la valvula del cilindro y reemplazarse con un adapta-
dor o sombrerete para prueba.

8.5.2.4 En todos los extintores rodantes operados por cilindro
o cartucho deben retirarse los dispositivos de alivio de presion
y reemplazarse con un tapon antes de la prueba.

8.5.2.4.1 Deben acatarse las recomendaciones del fabricante.

8.5.2.5 Cualquier deformacion del cilindro debe ser causa
para su rechazo.

8.5.2.6 Una caida de la presion en el manometro, que indica
una fuga, debe ser causa de rechazo o de repeticion de la
prueba.

8.5.2.7 Los cilindros que pasan la prueba hidrostitica deben
ser completamente secados internamente antes de ser puestos
nuevamente en servicio.

8.5.2.8 Si se usa aire caliente para secar los cilindros, la tempe-
ratura no debe exceder de 150°F (66°C) en el interior del
€asco.

8.5.3 Cilindros de alta presion.

8.5.3.1 Las pruebas hidrostiticas de los cilindros y cartuchos
de alta presion deben estar de acuerdo con los procedimientos
del TC, DOC y con CGA C-1.

8.5.3.2 Los cilindros que pasan la prueba hidrostitica deben
ser completamente secados internamente antes de ser puestos
nuevamente en servicio.

8.5.3.3 Si se usa aire caliente para secar los cilindros, la tempe-
ratura no debe exceder de 150°F (66°C) en el interior del
casco.

8.5.4 Conjuntos de montaje de mangueras.

8.5.4.1 La vilvula de descarga debe ser retirada del conjunto
de montaje de la manguera sin quitar ninguno de los acoples
de la manguera.

8.5.4.2 La ubicacion de todos los acoples debe estar marcada
antes de la prueba hidrostatica.

8.5.4.3 La manguera debe ser completamente llenada con
agua antes de las pruebas.

8.5.4.4 Para los tipos de quimico seco y polvo seco, todos los
rastros de quimico seco y de polvo seco deben ser retirados
antes de las pruebas.
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8.5.4.5 Fl conjunto de montaje de la manguera debe estar
colocado dentro de una jaula protectora o dispositivo cuyo
diseno permita la observacion visual durante la prueba.

8.5.4.6 La presion debe aplicarse a una tasa de aumento tal
que se alcance la presion de prueba en 1 minuto.

8.5.4.7 La presion de prueba para conjuntos de montaje de
mangueras debe ser mantenida durante un minimo de
1 minuto.

8.5.4.7.1 Deben hacerse observaciones para detectar cual-
quier deformaciéon o fuga mientras la manguera esta presuri-
zada.

8.5.4.7.2 La fuga, deformacion o desplazamiento permanente
de los acoples debe ser considerada como una falla de la
prueba hidrostatica.

8.5.4.8 Las mangueras que pasen la prueba hidrostatica deben
ser completamente secadas internamente.

8.5.4.9 Si se aplica calor, la temperatura no debe exceder de
150°F (66°C).

8.6 Presiones de prueba.
8.6.1 Cilindros de baja presion.

8.6.1.1 Del tipo de presion almacenada. Los extintores de
. - P P . PR

presion almacenada deben ser hidrostaticamente probados a la

presion especificada en la placa de identificacion del extintor.

8.6.1.1.1 Donde la presion no esté especificada en la placa de
identificacion del extintor, el extintor debe ser probado a la
presion de fabrica, sin que se exceda de tres veces la presion de
servicio del extintor.

8.6.1.1.2 Los extintores que se requiera sean devueltos al
fabricante para la recarga deben ser hidrostaticamente proba-
dos solamente por el fabricante.

8.6.1.2 Del tipo operado por cartucho. Los extintores de
productos quimicos secos y de polvos secos operados por cartu-
cho deben ser hidrostaticamente probados a su presion de
prueba de fibrica original, segiin se indica en la placa de iden-
tificacion o en la carcasa.

8.6.2 Cilindros de alta presion.
8.6.2.1 Los cilindros DOT 3A, 3AA o 3AL que se usen como

extintores de dioxido de carbono o los cilindros de nitrégeno,
cilindros de argén o cilindros de dioxido de carbono que se
usen con extintores rodantes deben ser probados a 5/3 de la
presion de servicio estampada en el cilindro.

8.6.2.2 Los extintores de dioxido de carbono que tengan una
especificacion de cilindro ICC3 deben ser probados a 3000 psi
(20.68 MPa).

8.6.3 Conjuntos de montaje de mangueras.

8.6.3.1 Los conjuntos de montaje de mangueras de dioxido de
carbono que requieran una prueba de presion hidrostatica
deben ser probados a 1250 psi (8619 kPa).

8.6.3.2 Los conjuntos de mangueras de descarga de productos
quimicos secos, polvos secos, agua y agentes halogenados que
requieran una prueba de presion hidrostatica deben ser proba-
dos a 300 psi (2068 kPa) o a la presion de servicio, la que sea
mas alta.



ANEXO A

10-27

8.6.3.3 Las mangueras de baja presion accesorias que se usen
en extintores rodantes deben ser probadas a 300 psi
(2068 kPa).

8.6.3.4 Las mangueras de alta presion accesorias que se usen
en extintores rodantes deben ser probadas a 3000 psi
(20.68 MPa).

8.7 Registro de pruebas hidrostaticas.

8.7.1% Registros. El registro de una prueba hidrostitica debe
ser conservado por la organizacion que llevo a cabo la prueba
hasta ya sea el vencimiento del periodo de la prueba o bien
hasta que el cilindro sea nuevamente probado, lo que ocurra
primero.

8.7.2* Cilindros de baja presion.

8.7.2.1 Los cilindros de extintores de tipo no DOT de baja
presion que pasen una prueba hidrostatica deben tener la
siguiente informacion registrada en una etiqueta:

(1) Mes vy ano en que se llevd a cabo la prueba, indicados
mediante perforaciones, tales como las que se hacen con
un sacabocados manual

(2) Presion de prueba aplicada

(3) Nombre o iniciales de la persona que llevo a cabo la
prueba y nombre de la agencia que lleva a cabo la prueba

8.7.2.2 La etiqueta debe cumplir con los siguientes criterios:

(1) Ser de un tamano minimo de 2 pulg. x 3% pulg.
(51 mm x 89 mm)

(2) Ser adherida por medio de un proceso sin calor

(3) Autodestruirse cuando es retirada de la carcasa del cilin-
dro de un extintor

(4) ELstar hecha de un material durable, a prueba de las
condiciones climaticas, con un adhesivo sensible a la
presion

8.7.2.3 Ademas de la informacién mencionada en 8.7.2.1, los
cilindros de especificacion DOT deben estar etiquetados de
acuerdo con 49 CFR 180.213(c) (1).

8.7.3 Cilindros y cartuchos de alta presion.

8.7.3.1 Los cilindros o cartuchos que pasen la prueba hidro-
statica deben llevar estampado el numero de identificacion de
quien lleva a cabo la repeticion de la prueba, y el mesy ano de
la nueva prueba segtin los requisitos del DOT/TC.

8.7.3.2 El estampado debe estar colocado solamente en el
hombro, parte superior, cabeza, cuello o anillo de base (donde
esté provisto) del cilindro o de acuerdo con 49 CFR

180.213(c) (1).

8.7.4 Conjuntos de montaje de mangueras. Los conjuntos de
montaje de mangueras que pasen una prueba hidrostatica no
deben requerir registro, etiquetado ni senalizacion.

8.8 Rechazo de extintores.

8.8.1 No pasa la prueba o examen. Cuando el cilindro, casco
o cartucho de un extintor no pasa una prueba hidrostitica o
no pasa un examen visual segiin lo especificado en 8.4.2, debe
ser rechazado o destruido por el propietario o por el agente
del propietario.

8.8.1.1 Cuando se requiera que un cilindro sea rechazado,
quien lleva a cabo la nueva prueba debe notificar al propietario

por escrito acerca de que el cilindro esti rechazado y que no
puede ser reutilizado.

8.8.1.2 Un cilindro rechazado no debe ser reparado.
8.8.2 Senalizacion de extintores inhabilitados.

8.8.2.1 Los cilindros rechazados deben llevar estampada la
inscripcion “RECHAZADO” en la parte superior, cabeza,
hombro o cuello con un sello de acero.

8.8.2.2 Ninguna persona debe quitar o borrar la senalizacion
de “RECHAZADO”.

8.8.2.3 La altura minima de las letras debe ser de X pulg.
(3 mm).

Anexo A Material explicativo

Ll Anexo A no forma parte de los requisitos de este documento de
NFPA, pero se incluye vinicamente con fropasitos informativos. Fsie
anexo contiene material explicativo, numerado en concordancia con los
parrafos del texto aplicables.

A.1.1 Muchos incendios tienen su origen en un fuego
pequeno el que puede ser extinguido mediante el uso de extin-
tores portitiles. Se recomienda enfaticamente notificar al
cuerpo de bomberos tan pronto como se detecta un fuego.
Esta alarma no deberia demorarse esperando los resultados de
la aplicacion de los extintores portatiles.

Los extintores pueden representar un importante segmento
de cualquier programa global de proteccion contra incendio.
Sin embargo, su éxito depende del cumplimiento de las
siguientes condiciones:

(1) El extintor esta ubicado de acuerdo con los requisitos del
Capitulo 6 y esta en perfectas condiciones de funciona-
miento.

(2) El extintor es del tipo correcto para el fuego que pueda
ocurrir.

(3) Il fuego se detecta mientras todavia es de dimensiones
suficientemente pequenas para que el extintor sea eficaz.

(4) FEl fuego es detectado por una persona que este prepa-
rada, dispuesta y capaz para el uso del extintor.

Los sistemas fijos estin contemplados en las siguientes
normas NFPA:

(1) NFPA 11, Norma para Espumas de Baja, Media y Alta Expan-
sion

(2) NFPA 12, Norma para Sistemas de Extincion de Dioxido de
Carbono

(3) NFPA 12A, Norma para Sistemas de Lxtincion con Halon
1301

(4) NFPA 13, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociado-
res

(b) NFPA 14, Norma para la Instalacion de Sistemas de Tuberia
Vertical y de Mangueras

(6) NFPA 15, Norma para Sistemas Iijos de Agua Pulverizada
para Proteccion contra Incendios

(7) NFPA 16, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociado-
res de Agua-lispuma y Pulverizadores de Agua-Espuma

(8) NFPA 17, Norma para Sistemas de Extincion con Quimico Seco

(9) NFPA 17A, Norma para Sistemas de Extincion con Quimico
Liquido

(10) NFPA 96, Norma para el Control de la Ventilacion y la Protec-

cion contra Incendios de Operaciones Comerciales de Cocina
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(11) NFPA 750, Norma sobre Sistemas de Proteccion contra Incendio
de Agua Nebulizada

(12) NFPA 2001, Norma sobre Sistemas de Extincion wmediante
Agentes Limpios

A.1.2 Fl propietario u ocupante de una propiedad en la que
estan ubicados los extintores tiene la obligacion de su cuidado
y uso en todo momento. La(s) placa(s) de identificacion y el
manual de instrucciones deberian ser leidos y cabalmente
entendidos por todas las personas que se prevé van a usar los
extintores.

Para cumplir con esta obligacion, el propietario u ocupante
deberian prestar debida atencion a la inspeccion, manteni-
miento y recarga de este equipamiento para protecciéon contra
incendio y deberian también capacitar al personal en el uso
correcto de extintores en las diferentes clases de fuegos que
podrian ocurrir en la propiedad.

El propietario u ocupante deberian reconocer los riesgos de
fuego existentes en la propiedad y planificar con anticipacion
exactamente qué medios y equipamientos se van a usar para
combatir un fuego. El propietario/ocupante deberia garantizar
que todos sepan como llamar al cuerpo de bomberos v debe-
rian remarcar que asi se haga en todos los fuegos, sin importar
que tan pequenos sean.

En propiedades de mayor tamano, se deberia crear, capaci-
tar y entrenar una brigada segin opciones del standard
NFPA 600. Es necesario asignar personal para la inspeccion
periodica de cada extintor. Otros miembros del personal
podrian estar a cargo de la tarea de mantener y recargar tales
equipamientos en los intervalos programadaos.

Los extintores portatiles son aparatos que van a ser princi-
palmente usados por los ocupantes de un edificio o drea con
peligro de incendio que estén familiarizados con la ubicacion y
el funcionamiento del extintor mediante capacitacion o entre-
namiento. Los extintores portitiles tienen un valor primordial
por su uso inmediato en pequenos fuegos. Tienen una canti-
dad limitada de agente extintor y, por consiguiente, es necesa-
rio que se usen apropiadamente para evitar el desperdicio del
agente.

Los extintores son dispositivos mecanicos. Necesitan de
cuidado y mantenimiento a intervalos periodicos para garanti-
zar que estén listos para funcionar de manera apropiada y
segura. Las piezas v los productos quimicos internos pueden
deteriorarse con el transcurso del tiempo y necesitan ser reem-
plazados. Son recipientes a presion, en la mayoria de los casos,
y por ¢llo es necesario que sean tratados con miramiento y
manipulados con cuidado.

A.3.2.1 Aprobado. National Fire Protection Association no
aprueba, inspecciona ni certifica instalaciones, procedimientos,
equipos ni materiales; ni aprueba ni evalia laboratorios de
pruebas. En la determinacion de la aceptabilidad de las instala-
ciones, procedimientos, equipos o materiales, la autoridad
competente puede basar la aceptacion en el cumplimiento de
las normas NFPA u otras normas apropiadas. En ausencia de
tales normas, tal autoridad puede requerir evidencia de la
instalacion, el procedimiento o el uso apropiados. La autoridad
competente puede, asimismo, remitirse a las practicas de
listado o etiquetado de una organizacién vinculada a la evalua-
cion de productos y que esté, por consiguiente, en condiciones
de determinar el cumplimiento con las normas apropiadas
para la produccion actual de los articulos listados.

Edicion 2018

A.3.2.2 Autoridad competente (AHJ). La frase “autoridad
competente” o su acronimo AHJ se emplea de manera amplia
en los documentos de NFPA, dado que las jurisdicciones y
agencias de aprobaciéon varian, como también varfan sus
responsabilidades. Donde la prioridad es la seguridad publica,
la autoridad competente puede ser un departamento o indivi-
duo federal, estatal, local o regional, tal como un funcionario
superior de bomberos; un jefe de bomberos; un jefe de una
oficina de prevencion de incendios, departamento de trabajo o
departamento de salud; un funcionario de la construcciéon; un
inspector eléctrico; u otros con autoridad estatutaria. A los
fines de los seguros, la autoridad competente puede ser un
departamento de inspeccién de las companias de seguros, una
oficina de certificaciones u otro representante de una compa-
nia de seguros. En muchas circunstancias, el dueno de la
propiedad o su representante designado asumen el rol de la
autoridad competente; en las instalaciones gobernantes, el
funcionario comandante o el funcionario departamental
pueden ser la autoridad competente.

A.3.2.4 Listado. Ll medio empleado para identificar los equi-
pos listados puede variar para cada organizacion involucrada
en la evaluacion de productos; algunas organizaciones no reco-
nocen a los equipos como listados, a menos que estén también
etiquetados. La autoridad competente deberia utilizar el
sistema empleado por la organizacion responsable del listado
para identificar un producto listado.

A.3.3.3 Diéxido de carbono. [l diéxido de carbono forma
hielo seco (“nieve carbhonica”) cuando es liberado directa-
mente en la atmoésfera. El gas dioxido de carbono es 1% veces
mas pesado que el aire. El dioxido de carbono extingue el
fuego reduciendo las concentraciones de oxigeno, la fase de
vapor del combustible, o ambas en el aire hasta el punto donde
la combustion se detiene.

A.3.3.4.1 Quimico seco. Lasnormas europeas e ISO no distin-
guen entre agentes extintores quimico seco y polvo seco. Su
uso del término polvoe seco incluye tanto al quimico seco como al
polvo seco, seglin se define en esta norma.

A.3.3.4.2 Quimico liquido. Si bien las cargas de chorro de
agua con carga anticongelante y de agente quimico liquido
pueden comprender materiales similares, sus formulaciones
podrian imponer procedimientos de mantenimiento diferen-
tes.

A.3.3.9 Polvo seco. Ver A3.34.1.

A.3.3.10 Monitoreo electrénico. Una forma de monitoreo
electrénico consiste en un dispositivo de alarma local para indi-
car cuando un extintor es retirado de su ubicacion designada.
El monitoreo electrénico puede también ser llevado a cabo
mediante el uso de un método de comunicacion inalambrico o
de cableado de bajo voltaje. Algunos dispositivos pueden trans-
mitir informacién sobre retiro del extintor, nivel de presion,
peso y presencia de objetos en las inmediaciones de un extin-
tor.

El monitoreo electronico puede ser considerado para uno o
mas de los requisitos de inspeccion mensual.

A.3.3.14 Inspeccion de un extintor. Su propodsito es garantizar
de manera razonable que el extintor esta completamente
cargado.
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A.3.3.15 Mantenimiento de un extintor. Ver A.7.5.1.

A.3.3.16 Agentes formadores de pelicula. AFFF y FFFP inclu-
yen ambos tipos, que son aquellos que no estan aprobados para
solventes polares (liquidos inflamables solubles en agua) y
aquellos que estan aprobados para solventes polares.

A.3.3.16.1 Espuma formadora de pelicula acuosa (AFFF). La
espuma formada actia como una barrera tanto para excluir
aire u oxigeno como para desarrollar una pelicula acuosa sobre
la superficie del combustible que tiene la capacidad de supri-
mir la evolucion de vapores. La espuma producida con un
concentrado de AFFF es compatible con quimico seco y, por lo
tanto, es adecuada para un uso combinado con quimicos secos.

A.3.3.16.2 Espuma fluoroproteinica formadora de pelicula
(FFFP). Ademas de una capa de espuma que excluye al aire,
esta solucion puede depositar una pelicula que evita la vapori-
zacion sobre la superficie de un combustible liquido. Esta solu-
cion es compatible con determinados productos quimicos
Secos.

A.3.3.18 Agentes halogenados. El halon 1211 y el halén 1301
estan incluidos en el “Protocolo de Montreal sobre sustancias
que destruyen la capa de ozono”, firmado el 16 de septiembre
de 1987. En cumplimiento de reglamentaciones nacionales, la
produccion de halones ceso el 1 de enero de 1994. Ver
NFPA 2001 para obtener mayor informaciéon sobre agentes
halocarbonados.

A.3.3.20 Chorro de agua con carga anticongelante. Si bien las
cargas de chorro de agua con carga anticongelante y agente
quimico liquido pueden comprender materiales similares, sus
formulaciones podrian imponer procedimientos de manteni-
miento diferentes.

A.3.3.27 Distancia de recorrido. Para riesgos clase A, la
distancia de recorrido es la distancia desde un punto cual-
quiera hasta un extintor. Para riesgos clases B, D y K, la distan-
cia de recorrido se mide desde el riesgo hasta un extintor (o
contenedor de agente clase D). La distancia de recorrido se
vera afectada por tabiques, ubicaciones de vanos de puertas,
pasillos, pilas de materiales almacenados, maquinarias y otras
obstrucciones al transito. Es importante considerar estas
obstrucciones debido a que una persona que va a buscar un
extintor tendra que caminar alrededor de las obstrucciones, lo
cual le demanda tiempo.

A.3.4.2 Extintor no recargable (no apto para ser rellenado).
Los extintores no recargables (no aptos para ser rellenados)
estan senalizados con las siguientes inscripciones: “Descargar y
eliminar después de cualquier uso”, “Descargar y devolver al
fabricante después de cualquier uso”, o con una senalizacion
similar. Algunos extintores que son fisicamente recargables
estan senalizados como “no recargables” y por consiguiente,
son considerados por esta norma como extintores no recarga-
bles (no aptos para ser rellenados).

A.3.4.4 Extintor recargable (apto para ser rellenado). Fl
extintor puede ser recargado con agente y restaurado a su
capacidad operativa completa segin las practicas normalizadas
aplicadas por comerciantes y distribuidores de equipamientos
contra incendios. Los extintores recargables (aptos para ser
rellenados) estan senalizados con la inscripcion “Recargar
inmediatamente después de cualquier uso” o con una senaliza-
cion similar.

A.4.1.1 Los extintores portitiles de halon listados v etiqueta-
dos actualmente cumplen con esta norma y han demostrado
cumplir con los requisitos de UL 1093, Standard for Halogenated
Agent Fire Extinguishers, que también incluye los criterios para
ensayos de fuego y certificacion. Como resultado del “Proto-
colo de Montreal sobre sustancias que destruyen la capa de
ozono”, UL ha revocado UL 1093. Esto no implica que los
extintores que estin listados y etiquetados conforme a los
requisitos de UL 1093 no sean seguros para ser usados como
extintores, ni significa que UL o EPA requieran que los extinto-
res de halon sean puestos fuera de servicio. Lo que si significa
es que UL no aceptard nuevos disenos de extintores de halén
para ensayos o listado de UL. Significa también que no se
permiten cambios ni actualizaciones de modelos que estén
actualmente listados y que previamente habian demostrado
cumplir con UL 1093,

Se les permite a los fabricantes de extintores fabricar extinto-
res de halon con su actual diseno listado por UL, con la marca
de listado de UL hasta octubre de 2025. Los extintores de
halén actualmente en uso continuaran siendo listados después
de ano 2025 y deberia permitirse que sean usados para cumplir
con los requisitos de esta norma cuando sean instalados,
inspeccionados y mantenidos de acuerdo con la presente
norma.

A4.1.2 Las autoridades competentes deberian determinar la
aceptabilidad y credibilidad de la organizacion responsable del
listado o etiquetado de los extintores. Asimismo, las autorida-
des deberian determinar si la organizacion lleva a cabo las
pruebas cumpliendo con todos los requisitos de la norma.
Factores tales como la estructura de la organizacion, sus princi-
pales ambitos de accién, su reputacién y experiencia confir-
mada, su participacion en el proceso de redacciéon de normas y
la extension de sus programas de servicios de seguimiento, en
su totalidad, deberian ser evaluados previo a que se le otorgue
el debido reconocimiento.

La identificacion de la organizacion de listado y etiquetado
podria tener el formato de un simbolo de la organizacion. La
senalizacion del tipo de agente deberia identificar al extintor,
por ejemplo, “Extintor de diéxido de carbono”, “Extintor de
quimico seco” o “Extintor de agente limpio”. Las certificacio-
nes de los extintores deberian indicar la clasificacion o clase de
fuego, tales como A, B o C, y el potencial de extincion
asociado. Un ejemplo de una certificacion de extintor es 1-A: 5-
B:C, que designa la certificacion de un fuego clase A (de
madera) con un potencial de extincion asociado de 1, seguin se
describe en ANSI/UL711, CAN/ULC-S508, Standard for Rating
and Testing of Fire Extinguishers; 1a certificacion de un fuego clase
B (de liquido inflamable) con un potencial de extincién
asociado de 5, segiin se describe en ANSI/UL711, CAN/ULC-
S508; y una certificacion compatible con clase C, segun se
describe en ANSI/UL711, CAN/ULC-S508.

A.4.1.3 Las autoridades competentes deberian determinar la
minuciosidad del programa de seguimiento de aseguramiento
de la calidad de fabrica, implementado por organizaciones de
certificacion de terceros, responsables del listado y etiquetado
de los extintores portatiles. LLa norma de seguimiento de
fabrica especificada incluye los aspectos basicos para tal deter-
minacion. La aplicacion de la norma de seguimiento de fibrica
incluye un aseguramiento razonable acerca de que los extinto-
res portatiles que se venden al publico mantienen el mismo
desempeno y confiabilidad estructural que los extintores que el
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fabricante originalmente presenté a la organizacién de listado
y etiquetado para su evaluacion.

A.4.2 Las regulaciones federales de OSHA requieren que los
fabricantes comuniquen la informacion sobre el tipo de quimi-
cos que se utilizan en un agente que pueden ser peligrosos y el
nivel del riesgo. Ista informacién esta incluida en la Planilla
(hoja en vez de planilla) de datos de seguridad del material
(MSDS) creada para cada producto quimico o mezcla de
productos quimicos y se resume en las etiquetas o rétulos que
se adosan al equipo. Ademas, las autoridades estatales y locales
han promulgado leyes v reglamentaciones similares que requie-
ren la identificacion de los quimicos e ingredientes peligrosos
de los agentes. Las MSDS (SDS?) para los agentes extintores
estan disponibles, previa solicitud a los comerciantes o distri-
buidores de equipamientos contra incendio, o al fabricante de
los equipamientos contra incendio.

La identificacion de la informacién del contenido permite
determinar el tipo de productos quimicos que contiene el
extintor y contribuye a resolver las complicaciones que surjan
del uso no habital del agente. El Sistema de identificacion de
materiales peligrosos (HMIS) desarrollado por la Asociacion de
Recubrimientos de los Estados Unidos emplea un formato de
tres lugares con indices numéricos del 0 al 4. El primer lugar
corresponde a “propiedades toxicas”, el segundo lugar es para
“inflamabilidad”, y el tercer lugar para “reactividad” con otros
productos quimicos. L.a mayoria de los extintores tienen un
indice numérico de 0 en el segundo y tercer lugar, debido a
que son no inflamables y relativamente inertes.

Puede obtenerse informacion sobre el HMIS en Label
Master, Inc., Chicago, IL, o en la Asociacién de Recubrimientos
de los Estados Unidos de Washington, DC. La informaciéon
sobre el contenido de los extintores puede ser integrada de
alguna manera en la etiqueta normalizada de los extintores o
puede ser incluida en una etiqueta o rétulo separados.

A continuacion, se muestra una senalizacion tipica de identi-
ficacion de los contenidos de productos quimicos:

CONTENIDO:

QUiMICO SECO ABC/HMIS 1-0-0/MICA MOSCOVITA,
FOSFATO MONOAMONICO SULFATO DE AMONIO
POLVO MOLESTO IRRITANTE /CONTENIDO BAJO

PRESION
[Nombre del fabricante, direccién postal, niimero de teléfono]

A.4.3 El manual puede ser especifico para el extintor que se
utilice o puede abarcar diversos tipos.

A.4.4.1 Elrequisito de 4.4.1 coloca a la norma en linea con los

cambios introducidos en 1984 en ANSI/UL 299, CAN/ULC-

5504, Standard for Dry Chemical Fire FExtinguishers, y en ANSI/

UL 711.

(1)  Manguera. La edicion 1984 de UL 299 requiere que los
extintores con una certificacion de 2-A o mads alta o 20-B
o mas alta estén equipados con una manguera de
descarga. Antes de este cambio, casi la totalidad de los
extintores de 5 1b (2.3 kg) y muchos extintores de 10 b
(4.5 kg) estaban equipados con una boquilla fija en la
boca de salida de la valvula del extintor y no tenian
mangueras. Estos extintores, con una certificacion de 2-A
a 4-A y de 10-B a 60-B, son los que se usan para cumplir
con los requisitos de instalacion actualmente incluidos en
el Capitulo 6. Para el uso apropiado de uno de estos
extintores, el usuario debe mantenerlo en posicion verti-
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(2)

(3)

cal, aplicar el producto quimico seco a la base del fuegoy
barriendo/moviendo la descarga de lado a lado. El requi-
sito del agregado de una manguera a estos extintores
surge de los ensayos de fuego llevados a cabo con princi-
piantes, patrocinados por Underwriters Laboratories
(UL) v por la Asociacion de Fabricantes de Equipos
contra Incendios (Fire Equipment Manufacturers Asso-
ciation). Las secuencias de las filmaciones de estos ensa-
yos muestran que quienes nunca habian usado un
extintor anteriormente con frecuencia utilizan ambas
manos para hacer funcionar estos extintores, giran el
cilindro del extintor en una posicion horizontal mientras
presionan la manija y la palanca para abrir la valvala. A
veces hasta invierten el extintor. El resultado de tales
acciones es una descarga parcial del contenido del extin-
tor o posiblemente solo del gas expelente y, por consi-
guiente, no se puede extinguir el fuego. El agregado de
una manguera también hace que sea mucho mas sencillo
dirigir la descarga a la base de las llamas y barrer la
descarga de lado a lado. El requisito de agregar una
manguera hace que sea mas probable que el extintor se
use en una posicion vertical. De hecho, es casi imposible
hacerlo de otra manera, dado que con una mano se abre
la valvula y con la otra mano, que sostiene la manguera,
se dirige el chorro de la descarga hacia el fuego. Es
importante tener en cuenta que la modificacion de
campo de un extintor generalmente no estd permitida,
dado que podria no haberse evaluado si la modificacion
cumple con los requisitos de los ensayos de las normas
UL aplicables a extintores y el extintor podria no funcio-
nar segun lo previsto. Por ello, una boquilla fija no puede
ser simplemente quitada de un extintor y reemplazada
por una manguera y una boquilla.

Tiempo minimo de descarga. Este requisito, incluido en la
edicion 1984 de UL 711, requiere de una duracion
minima de la descarga de 13 segundos para un extintor
con una certificacion de 2-A o mas alta. El requisito del
tiempo minimo de 13 segundos fue el resultado de las
recomendaciones surgidas de los ensayos de fuego con
principiantes mencionados en A.4.4.1(1). Antes de 1984,
casi la totalidad de los extintores de quimicos secos con
una certificacion de 2-A tenian una duracion de la
descarga de solamente 8 a 10 segundos. Los ensayos de
fuego con principiantes demostraron claramente que el
resultado de una mayor duracion de la descarga era una
mayor probabilidad de extincién. La modificacion intro-
ducida en UL 711 exigia un aumento del 50 al 60 por
ciento en la duracion minima de la descarga para un
extintor de productos quimicos secos con una certifica-
cion de 2-A. No se permite la modificacion de extintores
con una boquilla/manguera con una duracién de la
descarga diferente o mas prolongada. No se habria
evaluado si tal modificacion cumple con los requisitos de
los ensayos de las normas UL aplicables a extintores y el
extintor podria no funcionar seguin lo previsto.

Pasadores de seguridad. Una modificacion en las normas
sobre extintores, entre ellas UL 299, requeria un maximo
de 30 Ib (133 N) de fuerza para quitar un pasador de
seguridad o de bloqueo de un extintor. Ello nuevamente
surge de los ensayos llevados a cabo con principiantes, en
los que algunas personas no pudieron fisicamente quitar
el pasador y accionar el extintor. Las normas UL sobre
extintores también incluian un requisito de diseno que
establecia que el pasador sea visible desde el frente del
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extintor, a menos que esté mencionado en las instruccio-
nes operativas.

(4)  Instrucciones operativas/Senalizacion. Las normas sobre
extintores, entre ellas la modificacion introducida en
1984 en UL 299, exigian la inclusion de instrucciones
operativas pictograficas y simbolos codificados en todos
los extintores, excepto en extintores clase D y en extinto-
res rodantes. Fstos requisitos también surgieron de los
ensayos de fuego con principiantes, que mostraron que
muchas personas se tomaban demasiado tiempo para leer
y comprender las instrucciones operativas escritas. En
realidad en los ensayos con principiantes se desarrollaron
las instrucciones operativas pictograficas que fueron
probadas con los operadores principiantes para verificar
su eficacia. Los detalles de la cantidad de instrucciones
por pictograma surgen del programa de los ensayos. Los
ensayos de fuego con principiantes también han sido un
incentivo para hacer que los simbolos codificados en uso
para las diversas clases de fuego fueran mas inteligibles.
Los nuevos simbolos codificados pictograficos en uso
también fueron exigidos en 1984, asi como un método
uniforme de aplicacion de los simbolos A, By C a extinto-
res con certificaciones solamente ABC o BC. El resultado
fue un set uniforme y coherente de simbolos facilmente
comprensibles que hicieron que el uso del extintor sea
mucho mas sencillo.

(b) Manuales de servicio.. Las normas sobre extintores, entre
ellas UL 299, por primera vez exigieron que los fabrican-
tes de extintores contaran con un manual de servicio
para sus productos. Ademas, la edicion 1984 de UL 299
requeria que se hiciera referencia al manual de servicio/
mantenimiento en la placa de identificacion del extintor.
Antes de 1984, los manuales de servicio no eran requeri-
dos.

A.4.4.2 Los extintores fabricados por companias que han
cesado su actividad comercial pueden seguir en uso si cumplen
con los requisitos de esta norma y se mantienen de acuerdo
con lo establecido en el manual de inspeccion y servicio del
fabricante. Cuando estos extintores requieren una recarga o
mantenimiento y el agente extintor requerido o las piezas
necesarias para la reparacion no estan disponibles, los extinto-
res deberian ser puestos fuera de servicio.

A.5.3.2.1 Son ejemplos de extintores para proteccion contra
riesgos clase A los siguientes:

(1) Deagua

(2) De agentes halogenados (Sobre extinlores de tipo de agenles
halogenados, ver 5.3.2.6.)

(3) De quimico seco multipropésito

(4) De quimico liquido

A.5.3.2.2 Son ejemplos de extintores para proteccion contra
riesgos clase B los siguientes:

(1) De espuma formadora de pelicula acuosa (AFFF), solo de
liquidos

(2) De espuma fluoroproteinica formadora de pelicula
(FFFP), s6lo de liquidos

(3) De dioxido de carbono, solo de liquidos

(4) De quimico seco

(5) De agentes halogenados (Solwe extintores de tipo de agentes
halogenados, ver 5.3.2.6.)

A.5.3.2.3 El uso de extintores de quimico seco sobre equipos
eléctricos energizados y humedos (como postes de servicios

generales, interruptores de energia eléctricos de alto voltaje y
transformadores mojados por la lluvia) podria agravar los
problemas de fugas eléctricas. El producto quimico seco
combinado con la humedad provoca una trayectoria eléctrica
que puede disminuir la eficacia de la proteccion del aisla-
miento. Se recomienda quitar todos los rastros del producto
quimico seco de tales equipos luego de la extincion.

A.5.3.2.4 La siguiente informaciéon corresponde a riesgos de
Clase D:

(1) La reaccion quimica entre metales encendidos y diversos
agentes extintores (entre ellos el agua) puede variar de
explosiva a inconsecuente, seglin, en parte, al tipo, forma
y cantidad de metal involucrado. En general, los riesgos
de un fuego de metales se ven significativamente aumen-
tados cuando se aplican tales agentes extintores. Las
ventajas y limitaciones de una amplia variedad de agentes
extintores de fuegos de metales, comercialmente disponi-
bles, se describen en NFPA 484 v en la Seccion 6, Capi-
tulo 9, del Manual de proteccion contra incendio de NFPA.
Deberia consultarse la Planilla de datos de seguridad del
material (MSDS) del riesgo clase D que se estd prote-
giendo o al fabricante del extintor.

(2) Los agentes y extintores mencionados en esta seccion son
de tipos especializados y su uso, generalmente, incluye
técnicas especiales peculiares para un metal combustible
en particular. Un determinado agente no necesariamente
controlara o extinguira todos los fuegos de metales. Algu-
nos agentes actian eficazmente en los trabajos con diver-
sos metales; otros son ttiles para combatir solamente un
tipo de fuego de metales. Deberia consultarse a la autori-
dad competente en cada caso, a fin de determinar la
proteccion deseada para el riesgo particular involucrado.

(3) Determinados metales combustibles requieren agentes o
técnicas de extincion especiales. Ver NFPA 484 para obte-
ner informacion adicional. En caso de duda, deberran
consultarse NFPA 484 o la Guia de proteccion contra incen-
dios para materiales peligrosos de NFPA. (NFPA 49 vy
NFPA 325 han sido oficialmente quitadas de los Cédigos
Nacionales de Incendio, pero la informacion se describe en
la Guia de proteccion contra incendios para materiales peligrosos
de NFPA.)

(4) Deberia hacerse referencias a las recomendaciones del
fabricante sobre uso y técnicas especiales para la extin-
cion de fuegos de diversos metales combustibles.

(5) En determinados metales, puede producirse un fuego de
alta intensidad. La ignicion es, generalmente, resultado
del calentamiento por friccion, de la exposicion a la
humedad o de la exposicion proveniente de un fuego
ocurrido en otros materiales combustibles. El mayor
riesgo se presenta cuando estos metales estin fundidos,
finamente divididos, limaduras o virutas.

Las propiedades de una amplia variedad de metales combus-
tibles y los agentes disponibles para la extincion de fuegos en
estos metales se debaten en NFPA 484 y en el Manual de protec-
cién contra incendio de NFPA.

A.5.3.2.6 FEl agente halon es altamente eficaz para la extincion
de fuegos y se evapora luego de su uso, sin dejar residuos. Sin
embargo, el agente halon esta incluido en la lista del Protocolo
de Montreal de sustancias controladas, desarrollado segin el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Donde otros agentes distintos del halon puedan proteger satis-
factoriamente contra el riesgo, deberian usarse estos, en lugar
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de halon. El uso del halén deberia limitarse a la extincion de
un fuego no planificado; no deberia utilizarse halén para el
entrenamiento de rutina del personal.

A5.3.2.6.1 ANSI/UL 2129, CAN/ULC-S566, Standard for Halo-
carbon Clean Agent Fire Extinguishers; y CAN/ULC-S512, Standard
Jor Halogenated Agent Hand and Wheeled Fire Extinguishers, requie-
ren que las placas de identificacion de agentes halocarbonados
y halogenados describan los lineamientos de seguridad para
evitar la excesiva exposicion a los vapores de los agentes
cuando los agentes se descargan en espacios confinados. El
requisito de UL sobre volumen minimo para espacios confina-
dos se basa en la exposicion al agente en ausencia de un fuego
y no incluye las consideraciones sobre los productos de un
fuego o de la descomposicion de los agentes.

A.5.3.2.7 Los extintores rodantes estin disponibles en capaci-
dades de 33 gal (125 L) para unidades de espuma y oscilan
entre 30 1b a 350 1b (13.6 kg a 158.8 kg) para otros tipos de
agentes. Estos extintores tienen la capacidad de suministrar
tasas de flujo de agentes mds altas y un mayor alcance de
chorro de agente que los extintores de tipo portatil normales.
Los extintores rodantes tienen la capacidad de lograr un
aumento de la eficacia en la extincion de fuegos en dreas de
riesgo alto y su importancia es mayor donde la cantidad de
personas disponibles es limitada.

A.5.4.1.1 Las ocupaciones de riesgo ligero pueden incluir
algunos edificios o habitaciones ocupados como oficinas, aulas,
iglesias, salones de actos, areas de cuartos de huéspedes de
hoteles/moteles, etc. Esta clasificacion prevé que la mayor
parte de los contenidos son, ya sea no combustibles o bien
estan dispuestos de manera tal que no es probable que un
incendio se propague rapidamente. Se incluyen pequenas
cantidades de materiales inflamables clase B que se utilicen
para maquinas duplicadoras, departamentos de arte, etc., siem-
pre que se mantengan en contenedores cerrados y almacena-
dos de manera segura.

A.5.4.1.2 Las ocupaciones de riesgo ordinario pueden consis-
tir en dareas de comedores, negocios mercantiles y depositos de
almacenamiento relacionados, areas de fabricacion liviana,
operaciones de investigacion, salones de exposicion de auto-
moviles, garajes de estacionamiento, talleres o dreas de servi-
cios de soporte de ocupaciones de riesgo ligero y depésitos que
contengan mercancias clase I o clase I, segiin se define en
NFPA 13.

Una mercancia clase I se define en NFPA 13 como un
producto no combustible que cumple con uno de los siguien-
tes criterios:

(1) Ista colocado directamente sobre paletas de madera.

(2) Esta colocado en cajas de carton corrugado de una sola
capa, con o sin divisores de cartulina de un espesor
linico, con o sin paletas.

(3) Ista envuelto con pelicula retractil o papel como una
carga unitaria, con o sin paletas.

Una mercancia de Clase II se define en NFPA 13 como un
producto no combustible colocado en cajones de listones de
madera, cajas de madera solida, cajas de cartéon corrugado de
capas multiples o materiales de embalaje combustibles equiva-
lentes, con o sin paletas.

A.5.4.1.3 Las ocupaciones de riesgo extra podrian consistir en
lugares en los que se realicen trabajos de carpinteria, repara-
cion de vehiculos, mantenimiento y reparacion de aeronaves y
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embarcaciones, dreas de coccion, salones de exposicion para la
exhibicién de un producto individual, exhibiciones de produc-
tos en centros de convencion, y procesos de almacenamiento y
fabricacién tales como pintura, inmersién y recubrimiento, que
incluyan la manipulacion de liquidos inflamables. También se
incluye el almacenamiento en depodsitos o el almacenamiento
durante el proceso de mercancias que no sean de clase I ni
clase II.

A.5.4.2 Todos los edificios tienen riesgos de fuego clase A. En
cualquier ocupaciéon podria haber un riesgo predominante, asi
como areas de riesgos especiales que requieran extintores con
certificaciones que se correspondan con esos riesgos. Por ejem-
plo, en un hospital se van a necesitar extintores clase A para las
habitaciones de los pacientes, corredores, oficinas, etc., pero se
necesitaran extintores clase B en los laboratorios y donde se
almacenen o manipulen anestésicos inflamables; extintores
clase C en las salas de interruptores de energia o generadores
eléctricos; y extintores clase K en las cocinas.

A.5.4.2.2 Si los extintores previstos para diferentes clases de
fuego se colocan en un mismo grupo, su uso previsto deberia
estar claramente senalizado para contribuir en la seleccion del
extintor apropiado al momento en que se produce un fuego.
En una emergencia, se tiende a tomar el extintor mas cercano.
Si el extintor no es del tipo correcto, los usuarios podrian
poner en peligro a si mismos y a la propiedad que esta procu-
rando proteger. Siempre que sea posible, es preferible contar
solamente con aquellos extintores que pueden ser usados de
manera segura en cualquier tipo de fuego en las inmediacio-
nes.

A.5.5.1.1 Los fuegos de gases presurizados y liquidos inflama-
bles presurizados se consideran un riesgo especial. Los extinto-
res clase B que contienen agentes que no sean quimicos secos
son relativamente ineficaces para este tipo de riesgo debido a
las caracteristicas del chorro y de los agentes. El sistema utili-
zado para certificar la eficacia de los extintores en fuegos clase
B (liquidos inflamables de profundidad) no es aplicable a estos
tipos de riesgos. Se ha determinado que se requiere un diseno
de boquillas y tasas de aplicacion de agentes especiales para
hacer frente a tales riesgos.

A.5.5.2 Un fuego tridimensional clase B involucra materiales
clase B en movimiento, tales como liquidos inflamables que se
estén vertiendo, estén fluyendo o goteando, y generalmente
incluye superficies verticales, asi como una o mas superficies
horizontales. Los incendios de esta naturaleza se consideran un
riesgo especial. El sistema utilizado para certificar los extintores
para fuegos clase B (liquidos inflamables de profundidad) no
es directamente aplicable a este tipo de riesgo. Deberia consi-
derarse la instalacion de sistemas fijos donde corresponda.

A.5.5.3(2) Donde se utilicen multiples extintores, deberia
emplearse una descarga simultinea desde multiples ubicacio-
nes para eliminar cualquiera de los puntos ciegos creados por
un obstaculo.

A.5.5.5 Tradicionalmente, los extintores para medios de
coccion (aceites y grasas vegetales o animales) cumplian con lo
especificado en la Tabla 6.3.1.1 para riesgos extra, que requie-
ren un extintor de productos quimicos secos de bicarbonato de
sodio o bicarbonato de potasio con una certificacion minima
de 40-B. La evolucion de los utensilios de coccion de alta
eficiencia y el cambio al uso de aceite vegetal que requiere ser
calentada a temperaturas mas elevadas han dado origen a un
riesgo de fuego mas grave. Las pruebas han demostrado que



ANEXO A

10-33

los extintores de quimico liquido multiplican varias veces la
capacidad de extincién de fuegos de medios coccién de un
extintor de quimico seco de bicarbonato de sodio o de bicarbo-
nato de potasio con una certificacién minima de 40-B, lo que
ha impulsado la creacion de una nueva clasificacion y de un
nuevo protocolo de pruebas de listado. El protocolo de prueba
se incluye en SI/UL 711, CAN/ULC-S508.

Ver NFPA 96 para obtener mas informacion. Es necesario
que las personas que se desempenan en areas de coccion estén
entrenadas en el uso de extintores, como una medida esencial
para la seguridad personal. Los extintores clase K, equipados
con dispositivos de descarga de tipo de vara extendida no debe-
rian utilizarse de una manera que derive en la inyeccion subsu-
perficial de agentes extintores de productos quimicos hiimedos
en medios de coccion calientes. La inyeccion subsuperficial
provoca una reaccién termodinamica comparable a una explo-
sion. Ya no se fabrican extintores clase K con dispositivos de
vara extendida.

A.5.5.5.3 La Figura A.5.5.5.3(a) y la Figura A.5.5.5.3(b) mues-
tran el texto recomendado para el letrero de senalizacion de la
clase K. El tamano recomendado es 7°/, pulg. x 11 pulg.
(194 mm x 279 mm).

A.5.5.6 Donde se requiera que en las ocupaciones haya extin-
tores instalados, esta seccion se aplica a las areas donde estan
ubicados los equipos electronicos. Entre los equipos electroni-
cos delicados se incluyen, aunque no de manera limitada, equi-
pos de telecomunicaciones, computadoras, servidores, equipos
de roboticay equipos de reproduccion.

A.5.5.6.1 Los residuos de los quimicos secos probablemente
no podran ser completamente ni inmediatamente quitados, v,

11 pulg. (279 mm)

ademas, el quimico seco multipropdsito expuestos a temperatu-
ras mayores de 250°F (121°C) o a una humedad relativa que
exceda el 50 por ciento pueden provocar corrosion.

A.5.5.7 El propésito de colocar extintores portitiles en dreas
donde se almacenan oxidantes es el de proveer una supresion
en las primeras etapas de fuegos incipientes en los materiales
adyacentes al area de los oxidantes, o situados en la misma
area. Los fuegos de materiales oxidantes generalmente exce-
den la capacidad de los extintores portatiles. El uso de algunos
tipos de extintores portatiles en oxidantes podria generar una
reaccion quimica que resulte en potenciales compuestos explo-
sivos 0 que de otra manera exacerbe la emergencia, y no debe-
ria estar permitido en el area donde se almacenan o usan
oxidantes.

A.5.5.8.1 Pueden usarse otros agentes no listados, si es acepta-
ble para la autoridad competente. Entre otros agentes no lista-
dos se incluyen arena especialmente secada, dolomia, ceniza de
sodio, cloruro de litio, talco, flujo de fundicién y silicato de
circonio u otros agentes que se compruebe sean eficaces.
Consultar NFPA 484 sobre uso y limitaciones de estos agentes y
otras alternativas no listadas.

A.5.6.1 Donde se requiera la instalacion de extintores portaiti-
les, deben revisarse los siguientes documentos para las ocupa-
ciones descritas en sus respectivos alcances:

(1) NFPA 77, Practica Recomendada sobre Electricidad Fstatica

(2) NFPA 402, Guia para las Operaciones de Rescate y Combate de
Incendio en Aeronaves

(3) NFPA 610, Guia para Operaciones de Emergencia y de Seguri-
dad en Predios para Automouvilismo Deportivo

Y

0.5 pulg. (12.7 mm) tip.

O O‘*‘__________‘_‘ aﬂéi?ni)d; ;Jr.nz pulg.
0.5 pulg. 4-| ares, .
A WARNING (g
tip.
IN CASE OF APPLIANCE FIRE, USE
THIS EXTINGUISHER AFTER FIXED
SUPPRESSION SYSTEM HAS BEEN
ACTUATED.
7.6 pulg.
(194 mm)

o

.

A PRECAUCION | |we

EN CASO DE INCENDIO DE ALGUN
APARATO, UTILICE ESTE EXTINTOR
DESPUES DE QUE EL SISTEMA FIJO DE
SUPRESION AUTOMATICO HAYA SIDO
ACTIVADO.

Material: Estireno blanco
de 0.4 pulg. (10 mm)
Impresién: Impresion inversa —
Fondo de color rojo PMS 485
Letras de 0.6 pulg. (14.3 mm)
impresas en blanco para el
término “advertencia”
Letras de 0.25 pulg. (6.4 mm)
para la nota de la advertencia
Esquinas redondeadas

Figura A.5.5.5.3(a)

Letrero de senalizacion de clase K en inglés y espanol.
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11 pulg. (279 mm)

—-> 0.5 pulg. (12.7 mm) tip.
4 N\ ]
Iy
© - O*““‘---.._ Orificios de 0.2 pulg.
0.5 pulg. (4.8 mm) diam.
APRECAUCION | | &
tip. .
EN CASO DE INCENDIO DE ALGUN
APARATO, UTILICE ESTE EXTINTOR
DESPUES DE QUE EL SISTEMA FIJO DE
SUPRESION AUTOMATICO HAYA SIDO
ACTIVADO. 7.6 pulg.

o

L.

EN CAS D'INCENDIE IMPLIQUANT
UN EQUIPMENT DE CUISSON, UTILISEZ
CET EXTINCTEUR APRES AVOIR ACTIVE

LE SYSTEME D'EXTINCTION FIXE.

(194 mm)

A ATTENTION

Material: Estireno blanco de
0.4 pulg. (10 mm)
Impresion: Impresion inversa —
Fondo de color rojo PMS 485
Letras de 0.6 pulg. (14.3 mm)
impresas en blanco para el
término “advertencia”
Letras de 0.25 pulg. (6.4 mm)
e} para la nota de la advertencia
Esquinas redondeadas

Figura A.5.5.5.3(b)

(4) NFPA 850, Prictica Recomendada para Proteccion contra
Incendio para Planias de Generacion de Energia Eléctrica y Fsia-
ciones de Conversion de Corriente Directa de Alto Voltaje

(5) NFPA 921, Guia para Investigaciones de Incendios y Explosio-
nes

(6) NFPA 1452, Guia de Entrenamiento del Personal del Servicio de
Bomberos para la Reduccion de Riesgos en la Comunidad

A.6.1.1 Los siguientes items afectan la distribucion de los
extintores portitiles:

(1) Area y disposicion de las condiciones de ocupacion del
edificio

(2) Severidad del riesgo

(3) Clases de fuegos previstas

(4) Otros dispositivos o sistemas de proteccion

(5) Distancias a ser recorridas para acceder a los extintores

Asimismo, deberian tomarse en consideracién los siguientes
factores:

(1) Velocidad prevista de propagacion del fuego
(2) Intensidad y tasa de generacion de calor
(3) Humo aportado por los materiales en combustion

Los extintores rodantes tienen agente y alcance adicionales y
deberian ser tomados en consideracion para areas donde se
necesita proteccion adicional. Los extintores portatiles ofrecen
a los ocupantes un medio para asistir en la evacuacion de un
edificio u ocupacion. Son tiles para reducir un fuego si este se
produce en la ruta de evacuaciéon. Si es posible, deberia
evaluarse cada propiedad para determinar los requisitos de
proteccién vigentes.

Edicion 2018

Letrero de senalizacion de clase K en espanol y francés.

A.6.1.3.3.2 El medio principal para identificar las ubicaciones
de los extintores deberia ser la colocacion de letreros de senali-
zacion de extintores que estén especificamente disenados para
ese proposito. Entre los ejemplos de otros medios de identifica-
cion de las ubicaciones de los extintores se incluyen flechas,
luces o codificacion del muro o columna.

A.6.1.3.4 En situaciones donde sea necesario proveer extinto-
res de manera temporaria, una practica adecuada consiste en
utilizar estands portitiles sobre los que pueden instalarse los
extintores. Los estands portatiles deberian estar disenados para
cumplir con las alturas de montaje requeridas para extintores.
(Ver 6.1.3.8).

A.6.1.3.4(1) No deberian instalarse colgadores que no estén
previstos para extintores [por ejemplo, no deberia usarse un
colgador para un extintor de 5 Ib (2.3 kg) con un extintor de
10 1b (4.5 kg) .

A.6.1.3.7 Donde un extintor esté ubicado en un drea que lo
haga susceptible a danos, deberia consultarse al proveedor del
extintor para determinar si se dispone de equipamiento para
montaje especial o de una cubierta protectora.

A.6.1.3.10 Ademas de servir para almacenamiento, los gabine-
tes de extintores protegen a los extintores y evitan golpes acci-
dentales. La cavidad del gabinete debe ser lo suficientemente
grande como para alojar al extintor, de manera que el extintor
debe ser seleccionado antes de la seleccion del gabinete. En la
seleccion final del gabinete deberia considerarse que quede un
espacio adecuado para que el extintor pueda ser ficilmente
retirado.
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A.6.1.3.10.4 Los gabinetes de extintores ventilados deberian
utilizar vidrio tintado y deberian estar construidos de manera
que se evite el ingreso de insectos y la acumulacion de agua.
Los gabinetes de extintores ventilados construidos de esta
manera reducen la temperatura interior maxima en 10 °F a
15°F (6.6 °C a 8.3 °C).

A.6.1.3.10.6 Determinados gabinetes con certificacion de
resistencia al fuego estin previstos para ser instalados en muros
con certificacién de resistencia al fuego. Los gabinetes sin certi-
ficacion de resistencia al fuego hacen que todo el muro con
certificacion de resistencia al fuego no cumpla con los requisi-
tos, de manera que solamente son apropiados para su instala-
cion en muros con certificacién de resistencia al fuego los
gabinetes montados sobre la superficie o los gabinetes con
certificacion de resistencia al fuego.

A.6.1.3.11 Donde los extintores estin ubicados en areas con
temperaturas fuera del rango de 40 °F a 120 °F (4 °C a 49 °C),
deberian tomarse las siguientes precauciones:

(1) Los extintores de AFFF y FFFP no pueden ser protegidos
contra temperaturas menores de 40 °F (4 “C) mediante el
agregado de una carga anticongelante, debido a que ello
tiende a destruir la eficacia del agente extintor.

(2) Los extintores de agua simple no deberian ser protegidos
contra temperaturas menores de 40 “F (4 °C) con anti-
congelante de etilenglicol. No deberian usarse soluciones
de cloruro de calcio en extintores de acero inoxidable.

(3) Los extintores instalados en compartimientos de maqui-
narias, locomotoras diésel, equipamientos de automoto-
res, compartimientos de motores de naves maritimas e
instalaciones de procesamiento en caliente pueden verse
frecuentemente sometidos a temperaturas mayores de
120 °F (49 °C). La seleccion de extintores para dreas de
riesgo con temperaturas mayores a los limites listados
deberia hacerse basindose en las recomendaciones de los
fabricantes de este equipo.

A.6.3.1.1 Las certificaciones que se aplican en la Tabla 6.3.1.1
se basan en la norma sobre ensayos de fuego UL 711, Rating
and Fire lesting of ire Extinguishers. Estos ensayos de fuego se
llevan a cabo en cubetas cuadradas que contienen un liquido
inflamable. Los liquidos inflamables que estan en las cubetas
no estan en movimiento, y en estos fuegos no hay objetos que
interfieran en la aplicacion del agente extintor. Un fuego por
derrame puede ser protegido de acuerdo con lo especificado
en la Tabla 6.3.1.1.

A.6.3.2.2 Donde ese personal no esté disponible, el riesgo
deberia ser protegido por sistemas fijos.

A.6.4 Los equipos eléctricos deberian ser desenergizados tan
pronto como sea posible, a fin de evitar la reignicion.

A.6.5.1 Donde existan riesgos clase D, es una practica habitual
colocar cantidades de agente extintor a granel cerca del poten-
cial riesgo clase D. Segiin el tipo de metal presente, el agente
clase D seleccionado para la proteccion del riesgo podria no
ser un agente extintor de fuego listado. En el caso de la
produccién de litio metal, el agente elegido es cloruro de litio,
que es materia prima de la celda electrolitica donde se fabrica
el litio metal. El uso de cloruro de litio en un fuego de litio no
contaminara la celda electrolitica, de manera que la celda no
tendria que ser drenada y revestida con ladrillo refractario.
Diversos agentes clase D han demostrado ser eficaces en fuegos
clase D especificos. Se incluye informacion adicional sobre
agentes clase D en NFPA 484.

El funcionamiento de extintores clase D es muy diferente
del funcionamiento de extintores de quimico seco certificados
para fuegos clases A, B o C. Deberia aplicarse el agente extintor
de un extintor clase D, para evitar la propagacién del material
metilico combustible y/o la suspension del producto del metal
en el aire, lo que puede resultar en una explosién, mediante la
aplicacion lenta del agente. La aplicacion de un agente clase D
en metales encendidos procura controlar el fuego y contribuir
en la formacion de una crosta de 6xido que limite la combus-
tion. Esto se logra primero rodeando el material metalico
combustible con el agente y cubriendo, posteriormente, el
metal encendido en una accion de sofocacion. Es importante
mencionar que los fuegos de metales que involucran grandes
cantidades de metal mas alla de la etapa incipiente son practi-
camente imposibles de controlar o extinguir con un agente
clase D. En la mayoria de los casos, el metal continuarda
ardiendo de manera controlada luego de la aplicacion del
agente hasta que esté completamente oxidado. La alteracion
de la costra de 6xido puede resultar en una reignicion y quema
a cielo abierto si no hay una completa extincién, oxidacion del
metal o exclusion de oxigeno. Los fuegos que involucran un
metal alcalino térreo y metales transicionales comenzarin a
formar una costra de 6xido a medida que arden, lo que limi-
tara la quema a cielo abierto sin la aplicaciéon de un agente
extintor. La aplicacion de agua u otros agentes extintores
puede resultar en una reaccion adversa, lo que incluye el
potencial de una explosion. Los metales encendidos también
pueden absorber la humedad del concreto o asfalto, lo que
también mantiene el potencial de una explosion. Las grandes
cantidades de materiales metilicos combustibles involucradas
en un fuego pueden mantenerse a altas temperaturas durante
algin tiempo y volver a encenderse vigorosamente si se ven
afectadas antes de la extincion completa de los materiales
metalicos combustibles. (Ver A.5.3.2.4.)

A.6.5.3 Ver NFPA 484 para obtener informacion adicional.
A.6.5.4 Ver NFPA 484 para obtener informacion adicional.

A.6.6.1 Entre los ejemplos de riesgos donde son necesarios
extintores clase K se incluyen, pero no de manera limitada,
freidoras, planchas de cocina y hornillas.

A.7.1 Este capitulo describe las reglas que rigen la inspeccion,
mantenimiento y recarga de extintores. Istos factores son de
una importancia fundamental para garantizar el funciona-
miento al momento en que se produce un fuego. El procedi-
miento para la inspeccion y mantenimiento de los extintores
varia de manera considerable. Es necesario un conocimiento
minimo para llevar a cabo una inspeccién o “rapida verifica-
cion” mensual, a fin de cumplir con el procedimiento de
inspecciones segiin se describe en la Seccién 7.2.

A.7.1.2.1 Las personas que llevan a cabo el mantenimiento y
la recarga de extintores deberian cumplir con uno de los
siguientes criterios:

(1) Capacitacion en fabrica y certificacion para el tipo especi-
fico y marca del extintor portitil que se estd sometiendo
al servicio de mantenimiento

(2) Certificacion de una organizacion aceptable para la auto-
ridad competente

(3) Registro, licencia o certificacion de una autoridad compe-
tente estatal o local

La certificacion confirma que una persona ha cumplido con
requisitos especificos como técnico en servicios de manteni-
miento de extintores y que ha obtenido la certificacién. A los
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fines de esta norma, la certificacion es el proceso de una orga-
nizacion que emite un documento que confirma que un solici-
tante ha pasado una prueba basada en los capitulos y anexos de
esta norma. La organizacién que administra la prueba emite
un documento oficial que constituye evidencia de que se ha
pasado la prueba. Finalmente, el documento emitido por la
organizacion que administra la prueba debe ser aceptable para
la autoridad competente. Algunas autoridades competentes no
confian en organizaciones externas y establecen sus propios
programas locales de concesion de licencias que incluyen una
prueba.

A.7.1.2.1.2 Se considera que cumplen con este requisito las
instalaciones industriales que establecen sus propias instalacio-
nes de mantenimiento y recarga y que imparten capacitacion al
personal que desempena estas funciones. Entre los ejemplos se
incluyen instalaciones de generacion de energia eléctrica,
petroquimicas y de telecomunicaciones. 'uede emplearse una
carta emitida por la gerencia de las instalaciones como docu-
mento de certificacion.

A7.1.2.3 No es la intencién que este requisito evite que los
técnicos a cargo del servicio lleven a cabo las inspecciones.

A.7.2.1.1 La frecuencia de las inspecciones de los extintores
deberia basarse en las necesidades del darea en la que los extin-
tores estan ubicados. La inspeccion mensual requerida es la
frecuencia minima.

A.7.2.1.2 Las inspecciones en los extintores deberfan llevarse
a cabo 12 veces por ano, a intervalos regulares de no mas de 31
dias.

A7.2.1.3 Las inspecciones deberian ser mas frecuentes si
existe alguna de las siguientes condiciones:

(1) Alta frecuencia de incendios en el pasado

(2) Riesgos graves

(3) Susceptibilidad a manipulaciones indebidas, vandalismo
o danos intencionales

(4) Tener posibilidad de sufrir, o haber sufrido, el robo de
extintores

(5) Ubicaciones que hacen que los extintores sean suscepti-
bles a danos mecanicos

(6) Posibilidad de obstrucciones visibles o fisicas

(7) Exposicién a temperaturas anormales o a atmdsferas
corrosivas

(8) Caracteristicas de los extintores, tales como susceptibili-
dad a fugas

Podrian fomentarse inspecciones mas frecuentes mediante
el monitoreo electronico del extintor.

A.7.2.2.3 Los extintores de vehiculos deberian ser inspeccio-
nados al comienzo de un turno o siempre que se use el vehi-
culo. La inspeccién deberia garantizar que el extintor esté
cargado y listo para ser utilizado. Los extintores de comparti-
mientos o camiones pueden danarse o verse afectados de
alguna otra manera debido a la exposicion a las condiciones
climaticas, a otros articulos que estén en el compartimiento y
que no estén fijados de manera segura y a otros factores.

A.7.3.1 El mantenimiento anual de un extintor requiere de
los servicios de un técnico capacitado v certificado que cuente
con las herramientas apropiadas, piezas listadas y un manual de
servicio del fabricante apropiado. El mantenimiento de los
extintores no deberia confundirse con la inspeccion, que es
una verificacion rapida de los extintores que se lleva a cabo al
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menos cada 30 dias. Debido a que los procedimientos de
mantenimiento pormenorizados para diversos tipos y modelos
de extintores difieren, es necesario cumplir con los procedi-
mientos especificados en los manuales de servicios.

La siguiente lista es un modelo de los procedimientos de
mantenimiento que deberian aplicarse para determinar las
deficiencias que requieren de una atencion especial para reme-
diar la condicion del extintor como extintor portdtil manual
apropiado para recarga, de presion almacenada, de quimicos
secos y de agentes halogenados:

(1) Examinar visualmente el extintor para verificar si
presenta danos retirando el extintor del colgador,
soporte o gabinete y examinarlo visualmente para verifi-
car si presenta danos, lo que incluye manometro, abolla-
duras en el cilindro, corrosion general, roscas de
mangueras o boquillas, manijas y palancas.

(2) Verificar que el colgador, soporte o gabinete son los
adecuados para el extintor.

(3) Verificar que el colgador, soporte o gabinete estan fija-
dos de manera segura, no presentan danos y estan
montados adecuadamente.

(4) Verificar que las instrucciones operativas mencionadas
en la placa de identificacion son legibles y estan visibles
en el frente del equipo.

(5) Confirmar que el modelo de extintor no estd sujeto a ser
retirado del mercado ni es obsoleto.

(6) Verificar los registros del extintor para determinar el
examen interno y los intervalos de las pruebas hidrostati-
cas. Examinar minuciosamente ¢l cilindro para verificar
si presenta abolladuras, danos, reparaciones o corrosion.

(7) Verificar que el pasador de seguridad funciona apropia-
damente y examinar si presenta danos o corrosion
quitando el pasador de seguridad.

(8) Verificar que la manija y las palancas no estan danadas y
funcionan correctamente.

(9) Verificar que el vastago de la valvula esta correctamente
extendido y no corroido ni danado.

(10) Verificar que el manoémetro o indicador estan dentro del
rango operativo.

(11) Verificar que la presion manométrica operativa coincide
con lo establecido en las instrucciones de la placa de
identificacion.

(12) Verificar que el mandmetro corresponde al tipo de
agente.

(13) Verificar que las roscas del manémetro son compatibles
con el material del cuerpo de la valvula.

(14) Verificar que la boquilla o conjunto de montaje de la
manguera, o ambos, no presentan obstrucciones,
quitando y examinando la boquilla.

(15) Confirmar que la boquilla y el conjunto de montaje de
la manguera son los correctos para el modelo de extin-
tor.

(16) Verificar que la manguera y los acoples no estin corta-
dos, agrietados, danados o deformados.

(17) Examinar las roscas y superficies internas del puerto de
la valvula para verificar si presentan signos de fuga o
corrosion, quitando la boquilla o conjunto de montaje
de la manguera y reinstalando la boquilla v conjunto de
montaje de la manguera de manera segura después del
examen.

(18) Verificar que la banda de retenciéon de la manguera es
seguray esta apropiadamente ajustada.

(19) Pesar el extintor y verificar si coincide con el peso
listado en la placa de identificacion.
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(23)

Reinstalar el pasador de anillo e instalar un nuevo sello
de seguridad contra manipulaciones indebidas.

Limpiar las superficies expuestas del extintor para elimi-
nar todo material extrano.

Registrar el mantenimiento en la etiqueta o rétulo del
extintor.

Volver a colocar el extintor en el colgador soporte o
gabinete.

La siguiente lista es un modelo de los procedimientos de
mantenimiento que deberian aplicarse para determinar las
deficiencias que requieren de una atencion especial para reme-
diar la condicion del extintor como extintor portitil manual
apropiado para diéxido de carbono:

8y

(2)
3)

(4

(8)
9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Examinar visualmente el extintor para verificar si
presenta danos retirando el extintor del colgador o gabi-
nete y examinarlo visualmente para verificar si presenta
danos, lo que incluye abolladuras en el cilindro, repara-
ciones, corrosion general, roscas de mangueras o boqui-
llas, manijas y palancas.

Verificar que el soporte o gabinete son los adecuados
para el extintor.

Verificar que el soporte o gabinete estan fijados de
manera segura, no presentan danos y estan montados
adecuadamente.

Verificar que las instrucciones operativas mencionadas
en la placa de identificacion son legibles v estan visibles
en el frente del equipo.

Confirmar que el modelo de extintor no esti sujeto a ser
retirado del mercado ni es obsoleto

Verificar los registros del extintor para determinar los
intervalos de las pruebas hidrostaticas.

Verificar que el pasador de seguridad funciona apropia-
damente y examinar si presenta danos o corrosiéon
quitando el pasador de seguridad.

Examinar la manija y las palancas para asegurarse de
que no estan danadas y funcionan correctamente.
Verificar que el vastago de la valvula esta correctamente
extendido y no corroido ni danado.

Verificar que la boquilla o conjunto de montaje de la
manguera, o ambos, no presentan obstrucciones,
quitando y examinando la boquilla.

Confirmar que la boquilla y el conjunto de montaje de
la manguera son los correctos para el modelo de extin-
tor.

Verificar que la manguera y los acoples no estan corta-
dos, agrietados, danados o deformados.

Examinar el puerto de descarga para verificar si presen-
tan signos de fuga o corrosion, quitando la boquilla o
conjunto de montaje de la manguera y reinstalando la
boquilla y conjunto de montaje de la manguera de
manera segura después del examen.

Llevar a cabo una prueba de conductividad en el
conjunto de montaje de la manguera,

Adherir la etiqueta de la prueba de conductividad a los
conjuntos de montaje de mangueras que pasan la
prueba de conductividad y reemplazar las mangueras
que no pasan la prueba de conductividad.

Verificar que el conjunto de montaje de seguridad no
esta danado ni bloqueado.

Verificar que la banda de retencion de la manguera es
segura y esta apropiadamente ajustada.

Pesar el extintor para verificar que coincide con el peso
listado en la placa de identificacion.

(19)
(20)

(21)

—
I
I

29 )

Reinstalar el pasador de anillo e instalar un nuevo sello
de seguridad contra manipulaciones indebidas.

Limpiar las superficies expuestas del extintor para elimi-
nar todo material extraio.

Registrar el mantenimiento en la etiqueta o rétulo del
extintor.

Volver a colocar el extintor en el colgador, soporte o
gabinete.

La siguiente lista es un modelo de los procedimientos y veri-
ficaciones del mantenimiento que habitualmente se asocian
con extintores portatiles manuales de tipo de agua presurizada:

(1

(2)
(3)

(8
9
(10)

(11)

(12)
(13)

(14)

(15)

(16)

(18)

(19)

Examinar visualmente el extintor para verificar si
presenta danos retirando el extintor del colgador,
soporte o gabinete y examinarlo visualmente para verifi-
car si presenta danos, lo que incluye manémetro, abolla-
duras en el cilindro, reparaciones, corrosion general,
roscas de mangueras o boquillas, manijas y palancas.
Verificar que el colgador, soporte o gabinete son los
adecuados para el extintor.

Verificar que el colgador soporte o gabinete estan fijados
de manera segura, no presentan danos y estin montados
adecuadamente.

Verificar que las instrucciones operativas mencionadas
en la placa de identificacion son legibles y estan visibles
en el frente del equipo.

Confirmar que el modelo de extintor no estd sujeto a ser
retirado del mercado ni es obsoleto.

Verificar los registros del extintor para determinar los
intervalos de las pruebas hidrostaticas.

Verificar que el pasador de seguridad funciona apropia-
damente y examinar si presenta danos o corrosion
quitando el pasador de seguridad.

Examinar la manija y las palancas para asegurarse de
que no estan danadas y funcionan correctamente.
Verificar que el vastago de la vilvula estd correctamente
extendido y no corroido ni danado.

Verificar que el manémetro o indicador estan dentro del
rango operativo.

Verificar que la presion manométrica operativa coincide
con lo establecido en las instrucciones de la placa de
identificacion.

Verificar que el frente del manometro corresponde al
tipo de agente apropiado.

Verificar que las roscas del manémetro son compatibles
con el material del cuerpo de la valvula.

Verificar que la boquilla o conjunto de montaje de la
manguera, o ambos, no presentan obstrucciones,
quitando y examinando la boquilla.

Confirmar que la boquilla y el conjunto de montaje de
la manguera son los correctos para el modelo de extin-
tor.

Verificar que la manguera v los acoples no estan corta-
dos, agrietados, danados o deformados.

Examinar las roscas y superficies internas del puerto de
la valvula para verificar si presentan signos de fuga o
corrosion, quitando la boquilla o conjunto de montaje
de la manguera y reinstalando la boquilla y conjunto de
montaje de la manguera de manera segura después del
examen.

Verificar que la banda de retencion de la manguera es
segura y esta apropiadamente ajustada.

Pesar el extintor para verificar si coincide con el peso
listado en la placa de identificacion.
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(20) Reinstalar el pasador de anillo e instalar un nuevo sello
de seguridad contra manipulaciones indebidas.

(21) Limpiar las superficies expuestas del extintor para elimi-
nar todo material extrano.

(22) Registrar el mantenimiento en la etiqueta o rétulo del
extintor.

(23) Volver a colocar el extintor en el colgador, soporte o
gabinete.

La siguiente lista es un modelo de los procedimientos y veri-
ficaciones del mantenimiento que habitualmente se asocian
con extintores portatiles manuales de quimicos secos y de
polvos secos operados por cartucho:

(1) Examinar visualmente el extintor para verificar si
presenta danos retirando el extintor del colgador,
soporte o gabinete y examinarlo visualmente para verifi-
car si presenta danos, lo que incluye manoémetro abolla-
duras en el cilindro, reparaciones, corrosion general,
roscas de mangueras o boquillas, manijas y palancas.

(2) Verificar que el colgador, soporte o gabinete son los
adecuados para el extintor.

(3) Verificar que el colgador, soporte o gabinete estan fija-
dos de manera segura, no presentan danos y estin
montados adecuadamente.

(4) Verificar que las instrucciones operativas mencionadas
en la placa de identificacion son legibles y estin visibles
en el frente del equipo.

(5) Confirmar que el modelo de extintor no esta sujeto a ser
retirado del mercado ni es obsoleto.

(6) Verificar los registros de las pruebas hidrostaticas del
extintor para determinar los intervalos de las pruebas
hidrostaticas.

(7) Invertir el extintor y abrir la boquilla para asegurarse de
que toda presion sea liberada del casco.

(8) Retirar las protecciones del cartucho y verificar los
componentes integrales para determinar si presentan
danos o corrosion.

(9) Desenroscar el cartucho para examinar el sello. (Reem-
plazar el cartucho si el sello esta perforado, danado o
corroido.) Verificar que el sello no esta perforado, que
es el cartucho apropiado para ese extintor y que tiene el
sello del fabricante correspondiente.

(10) Instalar la tapa protectora para traslado en el cartucho.

(11) DPesar el cartucho en una balanza y verificar que el peso
esta dentro de la tolerancia especificada en el manual de
servicio del fabricante.

(12) Retirar la boquilla de descarga de su soporte y levantar
la manguera, rompiendo el sello contra manipulaciones
indebidas.

(13) Hacer funcionar la palanca de perforacion del cartucho
para verificar que funciona apropiadamente.

(14) Verificar y limpiar la ventilacion de alivio de presion en
el receptor del cartucho de acuerdo con el manual de
servicio del fabricante.

(15) Retirar y examinar la empaquetadura del receptor del
cartucho. Reemplazar la empaquetadura si esta quebra-
diza, endurecida por compresion, agrietada, cortada o
faltante.

(16) Lubricar la empaquetadura de acuerdo con el manual
del fabricante e instalar.

(17)  Aflojar lentamente la tapa de llenado para liberar cual-
quier presion atrapada y reinstalar con apriete manual.

(18) Examinar la manguera, boquilla y acoples para verificar
si hay danos.
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(19) Hacer funcionar la boquilla de descarga para verificar el
funcionamiento apropiado.

(20) Retirar la punta de la boquilla de acuerdo con el manual
de servicio del fabricante y verificar que esta instalada la
punta apropiada y que no estia danada. Instalar la punta
de la boquilla de acuerdo con lo establecido en el
manual del fabricante.

(21) Retirar la manguera de descarga del extintor y asegu-
rarse de que la manguera no esta obstruida.

(22) Examinar la junta torica (O-ring) de la manguera y
reemplazar si es necesario.

(23) Verificar que la conexion de la manguera esta limpia y
sin danos.

(24) Instalar la manguera en el extintor.

(25) Retirar la tapa de llenado y examinar las roscas y superfi-
cies de asentamiento para verificar si presentan algin
dano o corrosion.

(26) Verificar que la ventilacion del alivio de presion no esta
obstruida.

(27) Verificar que el agente extintor quimico seco es del tipo
correcto y que no hay materias extranas ni aglutina-
miento.

(28) Examinar y limpiar la tapa de llenado, empaquetadura e
indicador de acuerdo con el manual del fabricante.

(29) Lubricar e instalar la tapa de llenado y empaquetadura
de acuerdo con el manual del fabricante,

(30) Colocar la manguera de descarga en su lugar de manera
segura e instalar el cartucho apropiado.

(31) Volver a colocar la proteccion del cartucho e instalar
nuevos sellos contra manipulaciones indebidas.

(32) Registrar el mantenimiento en la etiqueta o rotlo del
extintor.

(33) Volver a colocar el extintor en el colgador, soporte o
gabinete.

A7.3.2.2 Donde falte un sello de seguridad o un indicador de
manipulaciones indebidas, puede ser evidencia de que el extin-
tor ha sido usado. 5i se observa la falta de un sello contra mani-
pulaciones indebidas en un extintor no recargable, este
deberia ser puesto fuera de servicio.

A7.3.2.3 Las fundas y anillos de base del extintor removibles
son aquellas piezas que no son colocadas con adhesivos ni
soldadas por el fabricante del extintor.

A.7.3.3.1 Las personas que llevan a cabo operaciones de

mantenimiento generalmente provienen de dos grandes

grupos:

(1) Agencias de servicios de mantenimiento de extintores

(2) Personal de seguridad industrial o mantenimiento debi-
damente capacitado

Los extintores de propiedad de personas particulares, con
frecuencia, no reciben los cuidados apropiados, debido a que
no se planifica un programa de seguimiento periodico. Se reco-
mienda a tales propietarios que se familiaricen con sus extinto-
res, de manera que durante las inspecciones puedan detectar
advertencias reveladoras que indiquen la necesidad de mante-
nimiento. Cuando esta indicado el mantenimiento, este debe-
ria ser llevado a cabo por personas capacitadas con el
equipamiento apropiado. (Ver 7.1.2.2.)

El proposito de un programa de mantenimiento de extinto-
res, debidamente planificado y ejecutado, es maximizar las
siguientes probabilidades:
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(1) Que el extintor funcionardi adecuadamente entre los
intervalos de tiempo establecidos para evaluaciones de
mantenimiento en el entorno al cual esta expuesto

(2) Que el extintor no constituira un riesgo potencial para las
personas que se encuentren en las inmediaciones ni para
los operadores o personal responsable de la recarga de
los extintores

Cualquiera de las piezas de reemplazo necesarias deberia ser
obtenida del fabricante o de un representante.

A.7.3.3.3 No es necesario vaciar los extintores de productos
quimicos secos operados por cilindro o cartucho para verificar
la condicion del agente extintor.

A.7.3.4 Ademis de la etiqueta o rétulo requeridos, deberia
llevarse un registro de archivo permanente para cada extintor.
Este registro de archivo deberia incluir la siguiente informa-
cion, segiin corresponda:

(1) Fecha del mantenimiento y nombre de la persona y agen-
cia que lo han llevado a cabo

(2) Fecha de Ia tltima recarga y nombre de la persona y
agencia que la han llevado a cabo

(3) Fecha de repeticion de la prueba hidrostditica y nombre
de la personay agencia que la ha llevado a cabo

(4) Descripcion de las abolladuras que han quedado luego de
haber pasado la prueba hidrostatica

(5) Fecha del mantenimiento de 6 anos para los extintores de
los tipos de agentes halogenados y de productos quimicos
secos de presion almacenada (Ver 7.3.6.)

Se reconoce que un sistema electronico de codigos de barra
es generalmente aceptable para la autoridad competente, en
lugar una etiqueta o rétulo para el registro del mantenimiento.

En circunstancias especiales, o cuando estén vigentes requisi-
tos locales, puede recomendarse o requerirse informacion
adicional.

A.7.3.6.2 El halon extraido de un extintor se conserva en un
sistema cerrado de recuperacion/recarga hasta que pueda
disponerse si el halén va a ser nuevamente cargado en un
extintor o si el halén no satisfactorio va a ser devuelto a un
fabricante para su apropiada eliminacion. Un sistema cerrado
de halon 1211de recuperacion/recarga, listado, tiene:

(1) Visor de vidrio transparente para monitorear la limpieza
del halén 1211

(2) Un medio para determinar si el contenido de agua acep-
table del halén ha sido excedido

(3)  Un medio para el filirado mecanico del haléon 1211y para
quitar el agua excedente

Dicho sistema de recuperacién también tiene un sistema de
bomba accionada por motor que permite la transferencia del
halén a un extintor o contenedor de suministro, sin la necesi-
dad de ventilar el contenedor receptor para reducir su presion
antes de que el halon sea transferido. Los sistemas cerrados de
recuperacion/recarga también incluyen la fontaneria, valvulas,
reguladores y dispositivos de alivio de seguridad, con el fin de
permitir una transferencia rapida y conveniente del halon
1211.

A.7.3.6.5 Las etiquetas deberian estar impresas en negro con
un fondo azul claro.

A.7.4 Los conjuntos de montaje de mangueras para dioxido
de carbono tienen un trenzado de metal continuo que se
conecta con ambos acoples para minimizar el riesgo de choque
estatico. El motivo de la prueba de conductividad es determi-
nar que la manguera es conductora desde el acople de entrada
hasta el orificio de salida. Un dispositivo de prueba de conduc-
tividad basico consta de una linterna con un circuito abierto y
un set de dos cables con un conductor (pinza o sonda) en cada
extremo.

La Figura A.7.4 3 incluye una guia para el diseno de una
etiqueta de prueba de conductividad.

SOMETIDO A PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD

2013 DENOMINACION DE DISTRIBUCION 2015
Licencia de distr. nro.
2014 Nombre del empleado 2016

Lic. empleado nro.
Ene/Feb/Mar/Abr/May/Jun/Jul/Ago/Sept/Oct/Nov/Dic

FIGURE A.7.4 Etiqueta de prueba de conductividad.

A7.7.1.1 El siguiente procedimiento permite el rapido retiro
de la manguera por parte de una persona, sin que la manguera
se retuerza ni se obstruya el flujo del agente extintor:

(1) Formar un lazo estindar sobre los soportes de la
manguera [ver Figura A.7.7.1.1(a)].

(2) Continuar con un lazo inverso sobre los soportes de la
manguera, de manera que la manguera pase por detras
del lazo [ver Figura A.7.7.1.1(b)].

(3) Repetir pasos (1) v (2), alternando lazos estandar e inver-
sos, hasta que toda la manguera esté enrollada en el
soporte [Ver Figura A.7.7.1.1(c)].

(4) Ajustar el enrollado de manera que la boquilla quede en
posicion hacia abajo [ver [Figwa A.7.7.1.1(d)]. la
manguera enrollada de esta manera puede ser desple-
gada sin que se retuerza.

(5) Colocar la boquilla en el soporte con la manija hacia
adelante en la posicion cerrada [ver Figura A.7.7.1.1(¢)].

~

FIGURE A.7.7.1.1(a)
agujas del reloj.

Lazo en sentido contrario al de las
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<=

& FIGURE A.7.7.1.1(c) Boquilla en soporte.

i A.7.8.1 Entre los lineamientos generales sobre seguridad para
FIGURE A.7.7.1.1(b)  Lazo inverso. la recarga se incluyen los siguientes:

(1

2)

(3)

(4)
FIGURE A.7.7.1.1(c) Procedimientos de la  Figura
A.7.7.1.1(a) y la Figura A.7.7.1.1(b) Continuacién. 5)

(6)

FIGURE A.7.7.1.1(d) Bogquilla en posicién hacia abajo.
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Asegurarse de que toda la presion del extintor haya sido
ventilada antes de intentar quitar el cuerpo de la vilvula
o llenar el cierre. (Advertencia: No depender de los
dispositivos indicadores de presion para determinar si el
contenedor se encuentra bajo presion, debido a que los
dispositivos podrian no funcionar correctamente.)
Utilizar materiales de recarga adecuados para el relle-
nado de un extintor. La mezcla de algunos agentes
extintores puede causar una reaccion quimica que
provoque una acumulacion peligrosa de presion en el
contenedor.

Es fundamental que el peso del agente sea el especifi-
cado en la placa de identificacién. El sobrellenado
podria hacer que el extintor se torne peligroso o inefi-
caz.

Limpiar y lubricar adecuadamente todos los componen-
tes de sellado, a fin de evitar fugas después de la recarga.
Verificar el dispositivo indicador de presion para asegu-
rarse de que su lectura sea adecuada.

La mayoria de los fabricantes recomienda el uso de
nitrogeno seco como gas expelente para los extintores
de presion almacenada. Al limitar el ajuste del regulador
de presion de carga a 25 psi (172 kPa) por encima de la
presién de servicio, segtin lo especificado en 7.8.4.5.2, se
evitan danos en el mandémetro y la pérdida de la calibra-
cion. (Advertencia: No conectar nunca el extintor que
va a ser cargado directamente a la fuente de alta presion.
Una conexion directa con la fuente de alta presion
podria causar la rotura del contenedor y derivar en lesio-
nes. No dejar nunca un extintor conectado al regulador
de una fuente de alta presion durante un periodo
prolongado. Un regulador defectuoso podria causar la
rotura del contenedor debido a la presion excesiva.)
Utilizar el adaptador de carga recomendado por el fabri-
cante para evitar danos en alguna de las valvulas y sus
componentes.

En la recarga de extintores con fuentes de expelentes
separadas, asegurarse de que el cierre llenado esta debi-
damente colocado y apretado. Reemplazar todos los
dispositivos de seguridad antes de instalar los cartuchos
de reemplazo.



ANEXO A

1041

(9) Utilizar tinicamente los cartuchos de gas recomendados
por el fabricante. Las caracteristicas del cartucho, tales
como alivio de presion, propiedades de perforacion,
densidad de llenado y compatibilidad de rosca estan
disenadas y aprobadas para cumplir con requisitos
funcionales especificos.

(10) Utlizar sellos de seguridad adecuados; otros tipos, tales
como sellos de medidores, podrian no romperse y asi no
cumplir con los requisitos prescritos.

(11) Los reguladores utilizados en extintores rodantes son
sujetados con pernos en fabrica, a la presion operativa, y
no deberian ser ajustados en campo.

A.7.8.1.2 Algunos fabricantes requieren que sus extintores
sean devueltos a la fabrica para su recarga.

A.7.8.1.3 Para determinar su peso bruto, todo el extintor
deberia ser pesado vacio. El peso del agente de recarga especi-
ficado deberia ser agregado a esa cantidad.

A.7.8.1.3.4 La prueba de fugas requerida para los tipos de
presion almacenada y de autoexpulsion deberia ser lo suficien-
temente sensible como para garantizar que el extintor se
mantenga operativo durante al menos 1 ano. Es necesario
reemplazar todos los sellos o indicadores de manipulaciones
indebidas después de la recarga.

A.7.8.3 En propiedades donde los extintores son mantenidos
por el ocupante, deberia mantenerse disponible un suministro
de agentes de recarga. Estos agentes deberian cumplir con los
requisitos de 7.8.3.

Se procura con esta disposicion mantener la eficiencia de
cada uno de los extintores segin ha sido producido por el
fabricante y segiin ha sido etiquetado por uno o mais de los
laboratorios de ensayos de incendio. Por ejemplo, el agente
extintor y los aditivos que se usan en los diversos tipos de extin-
tores de quimicos secos varian en su composicion quimica y en
el tamano de las particulas y, por consiguiente, en las caracte-
risticas del flujo. Cada extintor esta disenado para garantizar
una eficiencia maxima con la formulacion en particular que se
utilice. El cambio del agente especificado en la placa de identi-
ficacion del extintor podria afectar las tasas de flujo, las carac-
teristicas de descarga de la boquilla y la cantidad de agente
disponible (segtin la influencia de la densidad) y anularia la
etiqueta del laboratorio de ensayos.

Determinados materiales de recarga se deterioran con el
transcurso del tiempo, la exposicion a una temperatura exce-
siva y la exposicion a la humedad. Deberia evitarse el almacena-
miento de los agentes de recarga durante largos periodos.

Los polvos secos que se utilicen para fuegos de metales
combustibles (clase D) no deberian humedecerse, debido a
que el polvo no podra fluir libremente. Ademas, cuando el
polvo seco contiene suficiente humedad, podria provocar una
reaccion peligrosa cuando se aplica a un fuego de metales.

A.7.8.3.2 La mezcla de un quimico seco multipropdsito con
quimicos secos de base alcalina podria derivar en una reaccion
quimica capaz de desarrollar presiones suficientes para la
rotura de un extintor. La sustitucion de la formulacion origi-
nalmente empleada por una formulacion diferente podria
causar el mal funcionamiento del extintor o derivar en un
desempeno inferior al establecido en las normas.

A.7.8.3.6 La humedad dentro de un extintor de un tipo que
no sea de agua crea un riesgo de corrosion grave para el casco

del extintor e indica, también, que probablemente sea un
extintor no operativo. La humedad podria posiblemente ingre-
sar en las siguientes condiciones:

(1) Después de una prueba hidrostitica

(2) Cuando se esta llevando a cabo la recarga

(3) Cuando la valvula ha sido retirada del cilindro

(4) Donde se utilice aire comprimido y una trampa de hume-
dad para presurizar los tipos de extintores que no sean de
agua

Es extremadamente importante quitar toda el agua o hume-
dad de cualquier extintor antes de la recarga. La excesiva
humedad en un extintor de quimicos secos provoca que el
agente se aglutine y agrume, y se vuelva inutilizable. También
provoca corrosion en la vilvula y en el casco del extintor. En
extintores de diéxido de carbono y de agentes halogenados, la
excesiva humedad combinada con el agente extintor provoca
la formacion de A4cidos extremadamente corrosivos. Estos
dcidos pueden corroer la vilvula y el casco del extintor.

A.7.8.3.7 Sise quita la vilvula del extintor de fuego para llevar
a cabo el servicio de mantenimiento, se recomienda que el
extintor sea purgado con nitréogeno o argon (segin corres-
ponda) o que se aplique vacio en el cilindro del extintor antes
de la recarga.

A7.8.3.9 La fuente de didxido de carbono preferida para
recargar los extintores es la que proviene de un suministro de
baja presion [300 psi a 0°F (2068 kPa a -17.8°C)], provisto ya
sea directamente o bien a través de cilindros secos que se utili-
cen como un medio intermedio. No deberian usarse converti-
dores de hielo seco para recargar extintores portatiles de
dioxido de carbono.

A.7.8.3.10 Cuando se recargan extintores de presion almace-
nada, el sobrellenado deriva en una recarga inadecuada.

A.7.8.4.4 Se requiere que algunos extintores clase D sean
presurizados con argon.

A.7.8.4.6 El motivo por el que no se va a usar una fuente de
presion no regulada se debe a que el extintor tiene el potencial
de ser sobrepresurizado y posiblemente, de rotura.

A.7.8.4.7 Un regulador defectuoso podria causar la rotura del
contenedor debido a la presion excesiva.

A7.9 Si se hace necesario reemplazar el manémetro de un
extintor, ademas de conocer la presion de carga, es importante
conocer el tipo de agente extintor para el que es adecuado el
manometro, asi como el cuerpo de la valvula con el que el
manometro es compatible. Esta informacion generalmente esta
disponible en formato de senalizaciones en la esfera. Donde se
provea senalizacion, el agente extintor se indica mediante
instrucciones tales como “Utilizar productos quimicos secos
unicamente”, mientras que la compatibilidad del cuerpo de la
valvula se indica de la siguiente manera:

(1) Los manémetros previstos para ser utilizados con cuerpos
de valvulas de aluminio o plastico se senalizan con una
linea situada encima de la letra de codigo del fabricante
del manémetro.

(2) Los manometros previstos para ser utilizados con cuerpos
de valvulas de laton o plastico se senalizan con una linea
situada debajo de la letra codigo del fabricante del mand-
metro.
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(3) Los manémetros universales que pueden ser usados con
cuerpos de valvulas de aluminio, latén o plastico se senali-
zan con lineas situadas encima y debajo de la letra codigo
del fabricante o mediante la ausencia de una linea
encima o debajo de la letra cédigo del fabricante.

Se recomienda el uso de un manémetro de reemplazo apro-
piado con respecto al rango de presion, agente extintor y
compatibilidad del cuerpo de la vdlvula, a fin de evitar o redu-
cir los problemas relacionados con el manémetro.

A.7.11 Se instala un collar de verificacién de servicio para
indicar que un extintor ha sido despresurizado, que la valvula
ha sido retirada y que se ha llevado a cabo un mantenimiento
completo. El diseno del collar de verificaciéon de servicio
también requiere que la valvula sea retirada antes de que el
collar pueda ser colocado en el extintor. El collar es para las
autoridades competentes una prueba visual idénea de que el
extintor ha sido desarmado v que es altamente probable que se
haya llevado a cabo el mantenimiento.

A todos los extintores se les va a quitar la valvula para llevar a
cabo las pruebas hidrostiticas v van ser subsecuentemente
recargados antes de ser puestos nuevamente en servicio. Para
tener validez, la fecha que figura en el collar de verificacion de
servicio deberia ser siempre la misma o mas reciente que la
fecha inscrita en la etiqueta de la prueba hidrostatica.

En la Figura A.7.11 se muestra una guia para el disefio de un
collar de verificacion de servicio.

Diametro para ajuste de cuello del cilindro
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Moldeado, en relieve o estampado
(perforar mes y afios segin lo requerido)

Material: aluminio o polietileno

FIGURE A.7.11 Diseiio de un collar de verificacion de servi-

C10.

A.7.12 Las balanzas que se usen para pesar un extintor de un
peso bruto de 60 1b (27.2 kg) o menos deberian permitir lectu-
ras de hasta 0.25 1b (0.10 kg). Las balanzas que se usen para
pesar extintores y cartuchos deberian permitir lecturas acordes
con las tolerancias identificadas en la placa de identificacion
del extintor o cartucho. Todas las balanzas deberian estar cali-
bradas (probadas) para determinar su exactitud. La exactitud
de las balanzas deberia ser comprobada al menos diariamente
mediante el uso de una o mas pesas de control que tengan un
peso verificado. El método de la prueba consiste en la coloca-
cion de una pesa de prueba en la balanza y en la lectura de los
resultados. Deberia aplicarse el siguiente método para calibrar
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las balanzas diariamente o con una frecuencia mayor, segiin sea
necesario:

(1) Sin nada sobre la balanza, “poner a cero” la balanza ajus-
tando su perilla o rueda de calibracion o botén de tara/
cero, de manera que la lectura sea cero. Una balanza digi-
tal deberia ser encendida y dejar que se estabilice antes
de hacer el ajuste para que la lectura sea cero.

(2) Colocarla(s) pesa(s) de control sobre la balanza.

(3) Leer el peso que se registra en la balanza, y, si fuera nece-
sario, ajustar la balanza girando la perilla o rueda de cali-
bracion para mostrar el peso de la pesa de control con la
que se esta llevando a cabo la prueba. Algunas balanzas
digitales cuentan con una caracteristica de calibracion
electrénica con pulsador para calibrar el peso durante
una prueba.

(4) Repetir el procedimiento de las pruebas dos veces
después de cualquier ajuste. El peso que se registra debe-
ria ser exactamente el mismo.

Las balanzas que no muestren resultados repetibles dentro
de las tolerancias especificadas en la bibliografia del fabricante
deberian ser reparadas o reemplazadas.

A.8.1.2.1.3 Es aceptable que las pruebas hidrostaticas sean
subcontratadas con personas o instalaciones que estén califica-
das para llevar a cabo esa tarea y que cuenten con el equipa-
miento requerido y personal capacitado en procedimientos y
medios de proteccion para pruebas hidrostiticas. La tarea de
las pruebas hidrostatica es solamente una parte del trabajo que
se lleva a cabo. El extintor debe ser despresurizado, vaciado y
desarmado, y se le debe desmontar la valvula para ser limpiada
y restaurada, segiin sea necesario. Materiales como los manua-
les de servicio de los fabricantes, boletines de servicio, piezas y
lubricantes deberian estar disponibles. Después de las pruebas
hidrostaticas, el extintor debe ser nuevamente llenado, volverse
a ensamblar, presurizarse y probarse para determinar si
presenta fugas. Estas son todas tareas incluidas en “otros” servi-
cios del extintor y deben ser llevadas a cabo por una persona
calificada como técnico en servicios para extintores.

A.8.1.5 La integridad estructural de los cilindros y cascos de
aluminio se reduce cuando estin expuestos a temperaturas que
exceden de 350°F (177°C). Estas temperaturas pueden gene-
rarse cuando estan expuestos al fuego sin ninguna evidencia
visual o durante las operaciones de repintura en las que se apli-
que secado en horno.

A.8.2 Esta norma permite las pruebas hidrostaticas solamente
de recipientes a presion que se usen como extintores y compo-
nentes especificados de extintores.

AB84.2 Un extintor o cilindro inhabilitado puede ser
destruido solamente por su propietario o segun lo indicado
por el propietario. Se recomienda enfaticamente llevar un
registro de los cilindros o extintores cuya destruccion se
sugiere.

A.8.4.2(1) Sobre soldadura no ferrosa u otro tipo de solda-
dura en cascos de acero dulce, consultar al fabricante del extin-
tor.

AB8.7.1 Un registro de las pruebas deberia incluir, como
minimo, la fecha de la prueba, nimero de serie del cilindro o
numero de serie del extintor, nimero de modelo, tamano del
cilindro, presion de prueba, resultado de la inspeccién visual,
disposicion del cilindro e iniciales de la persona que lleva a
cabo la prueba. Consultar CGA C-1, Methods for Pressure Testing
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Compressed Gas Cylinders, para acceder a un modelo de formula-
rio para el registro de los resultados de las pruebas.

A.8.7.2 En la Figura A.8.7.2 se muestra una guia para el
diseno de etiqueta de prueba hidrostatica. Todas las impresio-
nes deberian ser de color negro sobre un fondo de color
plateado.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PRUEBA HIDROSTATICA

LLEVADA A CABO POR:
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR
TELEFONO DEL DISTRIBUIDOR NRO.
LICENCIA DEL DISTRIBUIDOR NRO.
PRESION 1234567890
DEPRUEBA 1234567890
(PSI) 1234567890

JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

2016

2014 2015

2013

NOMBRE DEL EMPLEADO
LIC. DE EMPLEADO NRO.

FIGURE A.8.7.2 Diseiio de etiqueta de prueba hidrostatica.

Anexo B Senalizaciones recomendadas para indicar la
adecuacion de los extintores de acuerdo con la clase de fuego.

Liste anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA,
pera se incluye inicamente con propositos informativos.

B.1 Generalidades.

B.1.1 Las senalizaciones deberian aplicarse en calcomanias
que sean durables y resistentes a la pérdida de color (ver Figura
B.1.1). La identificacion de la separacion de colores para las
senalizaciones es la siguiente:

(1) Los objetos con simbolos pictogrificos son de color
blanco.

(2) Losbordes de fondo son de color blanco.

(3) Elfondo de los simbolos “SI” es de color azul.

(4) EI fondo de los simbolos con marca de linea diagonal
(“NO”) es de color negro.

(5) Las letras de clase de fuego y texto son de color negro.

(6) La marca de linea diagonal para simbolos con fondo

negro es de color rojo.

B.1.2 Las senalizaciones deberian estar ubicadas en el frente
del casco del extintor. El tamano y el formato deberian posibili-
tar una fdcil legibilidad a una distancia de 3 pies (1 m). Las
etiquetas que se muestran en la Figura B.1.1 corresponden a
extintores que han sido probados y listados de acuerdo con las
normas sobre ensayos de fuego. (Ver 5.4.1.3.)

B.1.3 Donde las senalizaciones se aplican en paneles de
muros, y superficies similares, en las inmediaciones de los
extintores, deberian posibilitar una facil legibilidad a una
distancia de 15 pies (4.6 m).

B.2 Sistema de senalizaciones recomendadas.

B.2.1 El sistema de senalizaciones recomendadas es un
concepto pictogrifico que combina los usos y restricciones de
los extintores en una unica etiqueta. (Ver Figura B.1.1.)

A Residuos-Madera+Papel B Liquidos C Equip. eléctricos

IR

B Liquidos

Para Clase A

C Equip. eléctricos
Para Clases A, B

O

C Equip. eléctricos

Para Clases A, C

B Liguidos C Equip. eléctricos

\
(S

C Equip. eléctricos
Para Clase A, B,

. C
S
1

Para Clases B, C

A Residuos-Madera-Papel

K Medios de coccién

l

Para Clase K

A Residuos-Madera-Papel K Medios de coccién

I

Para Clase A, K

D Metales
Para Clase D

Figura B.1.1 Sistema de senalizaciones recomendadas.

B.2.2 Las senalizaciones con simbolos en letras, como se ha
recomendado previamente, se muestran en la Figura B.2.2.
Cabe destacar que los extintores adecuados para mds de una
clase de fuego fueron identificados con multiples simbolos
colocados en una secuencia horizontal.
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Combustibles

Los extintores adecuados para
incendios de Clase A deberian estar
identificados por un tridngulo que
contenga la letra “A”. Si se usa color,
el triangulo debe ser de color verde.”

>

ordinarios

Liquidos

Los extintores adecuados para
incendios de Clase B deberian estar
identificados por un cuadrado que
contenga la letra “B.” Si se usa color,
el cuadrado debe ser de color rojo.*

[

inflamables

Equipos

Los extintores adecuados para
incendios de Clase C deberian estar
identificados por un circulo que
contenga la letra “C”. Si se usa color,
el circulo debe ser de color azul.*

eléctricos

Metales

Los extintores adecuados para
incendios que involucren metales
deberian estar identificados por una
estrella de cinco puntas que contenga
la letra “D". Si se usa color, la estrella
debe ser de color amarillo.*

Og

combustibles

* Entre los colores recomendados, segin Sistema de identificacion cromatica
(Pantone Matching System o PMS), se incluyen los siguientes:

VERDE — Verde basico
ROJO — Rojo 192

AZUL — Azul proceso
AMARILLO — Amarillo bésico

Figura B.2.2 Seializaciones con simbolos en formato de
letras.

Anexo C Seleccion de extintores

Fste anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA,
pero se incluye dinicamente con propositos informativos.

C.1 Principios para la seleccion de extintores.

C.1.1 La seleccion del mejor extintor portaitil para una deter-
minada situacién depende de los siguientes factores:

(1) Naturaleza de los materiales combustibles o inflamables
que podrian ser encendidos

(2) Potencial gravedad (tamano, intensidad y velocidad de
propagacion) de cualquier fuego resultante

(3) Eficacia del extintor para ese riesgo

(4) Facilidad de uso del extintor

(b) Personal disponible para accionar el extintor y sus apti-
tudes fisicas y reacciones emocionales influenciadas por
la capacitacion

(6) Condiciones de temperatura ambiente y otras considera-
ciones atmosféricas especiales (viento, corriente de aire,
presencia de vapores)

(7) Adecuacién del extintor para su entorno
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(8) Cualquier reaccion quimica adversa prevista entre el
agente extintor y los materiales encendidos
(9) Cualquier inquietud sanitaria y de seguridad operativa
(exposicion de los operadores durante las acciones de
control del fuego)
(10) Requisitos de conservacién en buenas condiciones y
mantenimiento para extintores

C.1.2 Los extintores portitiles estin disenados para hacer
frente a fuegos de dimensiones limitadas y son necesarios y
convenientes, aun si la propiedad esta equipada con sistemas
de proteccion con rociadores, de tuberia vertical y de mangue-
ras, u otros equipamientos fijos para proteccion contra incen-
dios.

C.1.3 Un fuego genera condiciones de estrés y excitacion
intensa. En estas condiciones, es necesario que la eleccion del
extintor correcto se haga rapidamente. La persona responsable
de la planificacién de la proteccion puede contribuir a garanti-
zar que la seleccion del extintor sea la correcta mediante la
aplicacion de los siguientes procedimientos:

(1) Ubicacion de los extintores cerca de los riesgos para los
que son adecuados

(2) Uso de extintores adecuados para mas de una clase de
fuego

(3) Clara senalizacion del uso previsto (Ver Anexo B.)

(4) Capacitacion de los empleados en el uso de los extintores
apropiados

El uso de senalizaciones claramente visibles para identificar
facilmente la adecuacion del extintor es particularmente
importante donde los extintores estan agrupados o donde hay
miiltiples riesgos de fuego presentes en un area.

C.2 Adecuacion de los extintores para el riesgo.

C.2.1 Fl primer paso para evaluar la seleccion de un extintor
para la proteccion de una propiedad es determinar la natura-
leza de los materiales que podrian encenderse. Algunos extin-
tores son adecuados solamente para una clase de fuego, otros
para dos clases de fuego, y otros incluso para tres clases. Por
ejemplo, un extintor de agua simple es adecuado solamente
para fuegos clase A.

C.2.2 Fl uso satisfactorio de un extintor clase A en un fuego
incipiente estd directamente relacionado con la cantidad de
material combustible (contenidos, acabado interior o ambos)
involucrado. La cantidad de materiales combustibles es a veces
denominada carga de fuego de un edificio, expresada como el
promedio de libras de materiales combustibles por pie
cuadrado de area. Cuanto mayor sea la cantidad de materiales
combustibles, mayor sera la carga de fuego vy mayor el potencial
riesgo de fuego para el que el extintor podria ser usado para
combatirlo. Basandose en este concepto, los extintores clase A
se asignan de acuerdo con la carga de fuego promedio que
podria haber en la ocupacion que se va a proteger.

C.2.3 Virtualmente todas las estructuras, atn aquellas de
materiales resistentes al fuego o no combustibles, tienen
componentes de construccion combustibles en formato de
acabados interiores, tabiques, etc. Por consiguiente, para la
proteccion del edificio, son de uso estindar los extintores
adecuados para fuegos clase A. De manera similar, en virtual-
mente todas las situaciones, ya sea un edificio, un vehiculo o
una exposicion a la intemperie, se encuentran materiales
combustibles ordinarios.
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C.2.4 También es verdad que, donde hay materiales combusti-
bles ordinarios presentes, podria existir la necesidad de extin-
tores adecuados para uso en fuegos clase B y clase C (por
ejemplo, en las dreas de comedores de un restaurante, los prin-
cipales materiales combustibles presentes son madera, papel,
tela, que son materiales clase A; sin embargo, en el drea de la
cocina, el riesgo esencial son los aceites de coccion combusti-
bles y deberia instalarse un extintor clase K).

C.2.,5 Otro ejemplo, aunque en hospitales hay una necesidad
general de extintores clase A para cubrir espacios tales como
las habitaciones de pacientes, corredores, oficinas, etc., deberia
haber extintores clase B:C disponibles en los laboratorios, en
areas donde se almacenan o manipulan anestésicos inflamables
y en salas de interruptores de energia o generadores eléctricos.
Cada una de las areas deberia ser evaluada para determinar sus
requerimientos actuales de extintores, teniendo en cuenta la
variedad de condiciones en esa drea en particular. Deberian
instalarse extintores clase K en las areas de cocina donde se
usen grasas y aceites de coccion.

C.2.6 Los liquidos y gases inflamables clase B generalmente
arden en una o mas de las siguientes cinco configuraciones
basicas:

(1) Fuegos por derrames, que son situaciones con combusti-
bles liquidos horizontales no contenidos

(2) Fuegos de combustibles de profundidad, que son
combustibles liquidos con profundidades de mais de ¥
pulg. (6.3 mm)

(3) Fuegos con obstiaculos, que son situaciones con combusti-
bles que rodean completamente a un objeto de tamano
considerable

(4) Fuegos por gravedad/tridimensionales, que son situacio-
nes con combustibles que se vierten, fluyen o gotean

(5) Tuegos de presion, que son situaciones con combustibles
que son forzados, bombeados o pulverizados

Cada una de las cinco configuraciones de ignicion de fuegos
clase B pueden presentar requisitos de extincién significativa-
mente diferentes que pueden afectar la seleccion del agente
extintor y el equipo (hardware), asi como la técnica de aplica-
cion necesaria que se emplee. Las variaciones entre las condi-
ciones en espacios interiores y exteriores pueden presentar
complicaciones adicionales que afecten el alcance de la
descarga necesario.

C.2.6.1 Las situaciones de fuegos por derrames clase B, en
general, pueden ser manejadas por la mayoria de extintores
con certificacion clase B, si se considera el alcance de la
descarga apropiado y el tamano necesario de la unidad se
corresponde adecuadamente con el riesgo de fuego. La extin-
cion puede verse afectada por las variaciones en las propieda-
des del combustible y la ventilacion o condiciones del viento.
La Tabla 6.3.1.1 incluye algunas recomendaciones minimas
para extintores clase B para ocupaciones.

C.2.6.2 Las situaciones de fuegos de combustibles de profun-
didad o de profundidad apreciable clase B son aquellos que
tienen profundidades de combustibles liquidos de mas de ¥; de
pulgada (6.3 mm), que normalmente ocurren dentro de dreas
contenidas tales como recipientes de recoleccion, operaciones
de inmersién en solventes v tanques enfriadores industriales.
La seleccion de un agente extintor y del equipo deberia
hacerse basindose en las propiedades del combustible y en el
area de superficie total involucrada. La subseccion 6.3.2
describe los lineamientos para las ocupaciones. Debido a que el

método aplicado para la certificacion de extintores clase B se
basa en el area de superficie en pies cuadrados de los recipien-
tes para pruebas que contienen un minimo de 2 pulgadas
(51 mm) de combustible heptano, la certificacion del extintor
puede ser una referencia 1til en la seleccion de un extintor
apropiado para un fuego de liquidos de profundidad. Estas
situaciones de fuegos pueden complicarse o intensificarse si se
salpica combustible por la aplicacion inapropiada del agente
extintor.

C.2.6.3 Las situaciones de fuegos con obstaculos clase B
presentan algunas consideraciones adicionales de agente extin-
tor, equipo y aplicacion. Los extintores portitiles de espuma
AFFF y FFFP tienen capacidad para extinguir y evitar la reigni-
cién en situaciones con liquidos inflamables horizontales
mediante la supresion de vapores combustibles y son, frecuen-
temente, la mejor opcion para situaciones de riesgo de fuego
con obstaculos cuando solamente podria preverse un punto de
aplicacion al momento en que ocurre un fuego. Los tipos de
agentes extintores clase B de supresion que no sellan o no
suprimen vapores pueden, con frecuencia, solamente ser utili-
zados satisfactoriamente cuando se aplican simultineamente
desde miltiples ubicaciones para eliminar cualquier punto
ciego representado por un obsticulo. Los tipos extintores de
agentes especiales que no evitan la reignicién, con tasas de
flujo de descarga de agente mas altas, suficientes para envol-
verse eficazmente alrededor de un objeto también pueden
lograr una extincion satisfactoria. El sistema usado para la certi-
ficacion de extintores clase B no es aplicable a estos tipos de
situaciones de riesgo de fuego. La seleccion de extintores para
estos riesgos deberia hacerse basiandose en las recomendacio-
nes del fabricante del equipo.

C.2.6.4 Las situaciones de fuegos por gravedad/tridimensio-
nales clase B presenta consideraciones especiales de agente
extintor, equipo y aplicacion. Debido a que el combustible
encendido esta en movimiento, los agentes de espuma clase B
no pueden extinguir estas situaciones de manera satisfactoria.
El potencial tamano de estos fuegos frecuentemente indica
cudl es el mejor agente y las caracteristicas necesarias de una
descarga eficaz. La aplicacion de un agente extintor en los
tipos de fuegos alimentados por gravedad es, generalmente,
mejor lograda cuando la extincién se inicia en el fondo o en el
nivel mas bajo y luego se desplaza hacia arriba. El sistema que
se usa para certificar extintores clase B no es aplicable a estos
tipos de situaciones de riesgo de fuego. La seleccién de extinto-
res para estos riesgos deberia hacerse basandose en las reco-
mendaciones del fabricante del equipo.

C.2.6.5 las situaciones de fuegos clase B presentan considera-
ciones especiales de agente extintor, equipo y aplicacién. Los
extintores clase B que contienen agentes que no sean pequenas
particulas de productos quimicos secos solidos son relativa-
mente ineficaces en cualquier tipo de fuego de presion consi-
derable. Son necesarios disenos de boquillas de extintores y
tasas de flujo de descarga de agente especiales que cumplan o
excedan los umbrales de aplicacién critica minimos de un
combustible en particular. La aplicacion de un agente extintor
en situaciones de fuegos de presion es, generalmente, mejor
lograda cuando la descarga de agente se inyecta a un dngulo
aproximado de entre 15 grados y 45 grados a través de la
fuente del combustible v desplazando la llama hacia afuera,
barriendo eficazmente la llama hacia afuera del combustible.
El sistema que se usa para certificar extintores clase B no es
aplicable a estos tipos de situaciones de riesgo de fuego. La
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seleccion de extintores para estos riesgos deberia hacerse
basandose en las recomendaciones del fabricante del equipo.

PRECAUCION: No es aconsejable intentar extinguir este
tipo de fuego, a menos que pueda asegurarse, de manera razo-
nable, que la fuente de combustible puede ser interrumpida de
inmediato.

C.2.7 Las certificaciones clase B otorgadas por los laboratorios
de pruebas se basan en fuegos de liquidos inflamables de
profundidad apreciable. El nimero que asi se deriva es una
indicacion aproximada del potencial de extincion relativo del
extintor.

C.2.8 La seleccion de extintores clase B que se van a usar en
fuegos de liquidos inflamables presurizados y gases presuriza-
dos requiere de una consideracién especial. Los fuegos de esta
naturaleza son considerados un riesgo especial y deberian
emplearse solamente extintores de quimicos secos. Otros tipos
de extintores con certificacion clase B son relativamente inefi-
caces en estos riesgos. Se ha determinado que se requieren
disenos de boquillas para quimicos secos y tasas de aplicacion
especiales para hacer frente a tales riesgos.

PRECAUCION: No es aconsejable intentar extinguir este
tipo de incendio, a menos que pueda asegurarse, de manera
razonable, que la fuente de combustible puede ser interrum-
pida de inmediato.

C.2.9 El tamano y tipo de los extintores clase C seleccionados
deberia basarse en lo siguiente:

(1) Caracteristicas de la construccion de los equipamientos
eléctricos

(2) Grado de contaminacion por agente que puede ser tole-
rado

(3) Tamano y extension de los componentes clase A and
clase B, o ambos, que son parte del equipamiento

(4) Naturaleza y cantidad de materiales combustibles en las
proximidades inmediatas (por ejemplo, los grandes
motores y paneles de energia contienen una considerable
cantidad de materiales aislantes clase A, en comparacion
con el material clase B de un transformador llenado con
aceite)

C.2.10 Una vez que se ha hecho el anilisis de la naturaleza de
los combustibles presentes y su potencial gravedad de fuego, se
hace un estudio de los diversos extintores postulantes que
podrian ser provistos para satisfacer las necesidades de protec-
cion contra incendio.,

C.2.11 Los fuegos de metales combustibles clase D general-
mente involucran diversas formas de polvos combustibles, esca-
mas, virutas, astillas de metal o en estado liquido que arden a
temperaturas extremadamente altas, con capacidad de descom-
poner agentes extintores normales para causar una reaccion
indeseable. Deberian seleccionarse y proveerse solamente
agentes extintores especificamente probados v listados para uso
en riesgos de fuego de metales combustibles clase D en particu-
lar. Una proteccion apropiada es generalmente establecida
aplicando la recomendacién de la relacion riesgo-a-agente que
se establece en las pruebas. La seleccion de extintores para
estos riesgos deberia hacerse basandose en las recomendacio-
nes del fabricante del equipo.
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C.2.12 Los fuegos de medios de coccion combustibles clase K
generalmente involucran aparatos de cocina que contienen
cantidades de grasas o aceites de coccion que representan plan-
teamientos especiales en la extincién y reignicion de los ries-
gos. Solamente los agentes extintores que tienen la capacidad
de saponificar y crear una espesa capa de espuma pesada de
tipo de larga duracién sobre la superficie caliente de los
medios de coccion impiden el ingreso de oxigeno, enfrian los
medios de coccion y mantienen estos fuegos extinguidos. Los
extintores clase K listados han demostrado eficazmente su
capacidad para hacer frente a estos riesgos de cocinas comer-
ciales.

C.3 Seleccion del extintor correcto.

C.3.1 La seleccion del extintor correcto para la clase de riesgo
depende de un minucioso andlisis de las ventajas y desventajas
(en diversas condiciones) de los distintos tipos disponibles. Los
siguientes parrafos describen algunos de los aspectos que debe-
rian tenerse en cuenta.

C.3.2 Extintores de agua.

C.3.2.1 El tipo mas popular es el extintor de agua de presion
almacenada de 2% gal (9.46 L). Una caracteristica importante
del extintor de agua de presion almacenada es su capacidad
para ser descargado de manera intermitente. Algunos modelos
son adecuados para uso en condiciones de congelamiento
cuando son cargados segiin se especifica en la placa de identifi-
cacion.

C.3.2.2 Dado que el extintor de tanque de bomba (del tipo de
transporte manual) no puede ser accionado mientras estd
siendo trasladado, se considera que su uso es algo mas
complejo. Sin embargo, si presenta algunas ventajas sobre los
extintores de tipo de presion almacenada en determinadas
aplicaciones. Es una excelente opcion para uso como extintor
de reserva en operaciones de soldadura o corte, en la protec-
cion de edificios de ubicaciones remotas y para ser usado en la
industria de la construccion. Puede ser ficilmente llenado
desde cualquier suministro de agua de acceso conveniente y
relativamente limpio, puede usarse sin necesidad de presuriza-
cion y puede ser facilmente mantenido. En condiciones de
congelamiento, pueden usarse aditivos quimicos que conten-
gan inhibidores de corrosion; sin embargo, se recomiendan los
tanques de cobre o no metalicos debido a que no se corroen
facilmente. El tanque de bomba de estilo mochila, que puede
ser trasladado y accionado al mismo tiempo, es idealmente
adecuado para uso en combate de incendios de malezas y
arbustos.

C.3.3 Extintores de AFFF y FFFP. lLos extintores de AFFF
(espuma formadora de pelicula acuosa) y FFFP (espuma fluo-
roproteinica formadora de pelicula) estan certificados para uso
en fuegos tanto clase A como clase B. No son adecuados para
uso en temperaturas de congelamiento. Una ventaja de este
tipo de extintor, cuando se usa en fuegos de liquidos inflama-
bles de profundidad apreciable clase B es la capacidad del
agente de flotar sobre y sellar la superficie del liquido, lo que
contribuye a evitar una reignicion.
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C.3.4 Extintores de diéxido de carbono (CO2). La principal
ventaja de los extintores de CO, es que el agente no deja resi-
duo después de su uso. Esto puede ser un factor significativo
donde la proteccién es necesaria para equipos electronicos
delicados y costosos. Otras aplicaciones tipicas son las areas de
preparacion de comidas, laboratorios y areas de impresion o
duplicacion. Los extintores de dioxido de carbono estan lista-
dos para uso en fuegos clase B y clase C. Debido a que el
agente se descarga en forma de una nube de gas/nieve, tiene
un alcance relativamente corto de 3 pies a 8 pies (1 ma 2.4 m).
No se recomienda este tipo de extintor para uso en espacios
exteriores donde predominan condiciones ventosas, ni para
uso en espacios interiores, en lugares sujetos a fuertes corrien-
tes de aire, debido a que el agente puede rapidamente disi-
parse y evitar la extincion. La concentracion necesaria para la
extincion de un fuego reduce la cantidad de oxigeno (aire)
necesaria para la seguridad humana cuando la descarga se
hace en un area (espacio) confinada.

C.3.5 Extintores de agentes halogenados.

C.3.5.1 El extintor de bromoclorodifluorometano (halon
1211) tiene un agente que es similar al diéxido de carbono con
respecto a que es adecuado para instalacion en clima frio y no
deja residuo. Algunos modelos de mayor tamano de extintores
de halon 1211 estin listados para uso en fuegos clase A, asi
como en fuegos clase B y clase C. En comparacion con el
dioxido de carbono, basindose en el peso del agente, el
bromoclorodifluorometano (halon 1211) es al menos el doble
de eficaz. Cuando se descarga, el agente esta en la forma
combinada de un gas/liquido con aproximadamente dos veces
el alcance del dioxido de carbono. En cierta medida, las condi-
ciones ventosas o las fuertes corrientes de aire podrian dificul-
tar la extincion al causar la rapida dispersion del agente.

C.3.5.2 Los agentes halocarbonados son similares a los agen-
tes halon con respecto a que son no conductores, no corrosivos
y se evaporan después de su uso, sin dejar residuo. Los modelos
de mayor tamano de extintores de halocarbono estan listados
para fuegos clase A, asi como para fuegos clase B y clase C, lo
que los hace bastante adecuados para uso en fuegos de equipos
electronicos. En comparacion con el dioxido de carbono,
basandose en el peso del agente, los agentes halocarbonados
son al menos el doble de eficaces. Cuando se descargan, estos
agentes estin en la forma combinada de un gas/liquido, que
rapidamente se evapora de inmediato después de la descarga
con aproximadamente dos veces el alcance del dioxido de
carbono. En cierta medida, las condiciones ventosas o las fuer-
tes corrientes de aire podrian dificultar la extincion al causar la
rapida dispersion del agente.

C.3.6 Extintores de quimicos secos.

C.3.6.1 Debido a los diferentes disenos y a los diversos tipos
de agentes quimicos secos, la eleccion del extintor de quimicos
secos mas adecuado requiere de una minuciosa evaluacion. Los
modelos portitiles tienen un chorro de descarga que varia de
10 pies a 30 pies (3 m a 9 m), segiin el tamano del extintor. En
comparacion con los extintores de dioxido de carbono o de
agentes halogenados también muestran un mejor desempeno
en condiciones ventosas.

C.3.6.2 Los extintores de quimicos secos estan disponibles en
dos estilos basicos: de presion almacenada y operados por
cartucho. El tipo de presién almacenada (recargable) es el de
mayor uso y el mas adecuado donde se prevé un uso infre-
cuente y donde hay disponible personal calificado con equipa-

mientos profesionales para recarga. El tipo operado por
cartucho tiene la ventaja de poder ser rapidamente cargado en
ubicaciones remotas, sin la necesidad de equipamientos espe-
ciales. Algunos modelos de quimicos secos pueden estar equi-
pados con boquillas de largo alcance (alta velocidad) o
aplicadores que son de utilidad en la aplicacion del agente en
determinadas condiciones especiales de combate de incendios.

C.3.6.3 Hay cinco tipos de agentes extintores quimicos secos
disponibles y cada uno tiene determinadas ventajas y desventa-
jas. Estas ventajas v desventajas deberian ser revisadas por los
potenciales usuarios.

C.3.6.4 los agentes de bicarbonato a base de potasio y de
urea-potasio son preferibles a los de bicarbonato de sodio,
debido principalmente a sus mayores capacidades para la extin-
cion de fuego clase B. Si la corrosion no es un factor a conside-
rar, el cloruro de potasio también puede ser incluido en este
grupo. Sin embargo, el agente a base de cloruro de potasio es
corrosivo y no tiene caracteristicas extintoras especificas que
sean superiores a las de los agentes a base de bicarbonato de
potasio.

C.3.6.5 El agente a base de fosfato de amonio (multipropé-
sito) es el inico agente quimico seco adecuado para la protec-
cion clase A. Ademas de la proteccion clase B y clase C, los
residuos de los productos quimicos secos multipropésito,
cuando se dejan en contacto con superficies de metal, pueden
provocar corrosion.

C.3.6.6 Donde se utilizan extintores de productos quimicos
secos para una proteccion clase C, es importante considerar
que el residuo del cloruro de potasio es mas corrosivo que
otros agentes quimicos secos y que es mas dificil quitar un
agente multipropoésito debido a que primero se funde cuando
esta en contacto con superficies calientes y luego se endurece,
cuando se enfria. Cualquiera de los otros agentes de productos
quimicos secos, dependiendo de los requisitos de proteccion,
podria demostrar ser una opcién mas practica para una protec-
cion clase C.

C.3.7 Extintores rodantes.

C.3.7.1 La seleccién de cualquier tipo de extintor rodante
generalmente se asocia con una reconocida necesidad de
proveer proteccion adicional para riesgos especiales o para
grandes areas de riesgos extra. Donde se van a instalar extinto-
res rodantes, deberia considerarse la movilidad dentro del area
en la que van a ser usados.

C.3.7.2 Para ubicaciones exteriores, los modelos con neumalti-
cos de caucho o ruedas de trocha ancha son mas faciles de
transportar. Para ubicaciones interiores, es necesario que los
vanos de puertas, pasillos y corredores sean de un ancho sufi-
ciente como para permitir el facil paso del extintor. Debido a la
magnitud del fuego en el que generalmente se va a usar, este
tipo de extintor deberia estar reservado para ser usado por
operadores que realmente hayan usado el equipo, que hayan
recibido instrucciones especiales sobre su uso o que hayan
usado el equipo en entrenamientos con fugo vivo. [Ver Figura
C.3.7.2(a) y Figura C.3.7.2(b).]
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Anexo D Funcionamiento y uso

Este anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA,
pero se incluye iinicamente con propasitos informativos.

D.1 Generalidades.

D.1.1 Las personas que van a usar un extintor deberian estar
familiarizadas con toda la informacion contenida en la(s)
placa(s) de identificacion de los fabricantes y con el manual de
instrucciones. El apropiado funcionamiento de un extintor
requiere que el operador ejecute diversos pasos basicos en una
secuencia determinada. El disenador del extintor, las agencias
de aprobacion, el instalador y el responsable de la planificacion
de la proteccion pueden influir significativamente en la facili-
dad y probabilidad de que estos pasos sean llevados a cabo de
manera apropiada.

D.1.1.1 Los extintores van a ser usados por uno o mas de los
siguientes grupos de personas, enumerados en orden descen-
dente conforme a su probable habilidad:

(1) Cuerpos de bomberos capacitados (municipales o indus-
triales)

(2) Empleados capacitados o no capacitados (comercio o
industria)

(3) Propietarios privados no capacitados (viviendas, automé-
viles, embarcaciones, etc.)

(4) Publico en general, no capacitado

D.1.1.2 Donde los empleados no han sido capacitados, podria
demorarse excesivamente la puesta en funcionamiento de los
extintores, el material de extincion podria ser desperdiciado
debido a las malas técnicas de aplicacion y podrian tener que
usarse mas extintores, o el fuego podria, posiblemente, no ser
extinguido.

D.1.1.3 No es suficiente que el responsable de la planificacion
de la proteccién determine el riesgo de una ubicacién o area
dentro de un edificio y luego seleccionar el tipo y tamano de
extintor apropiado para el riesgo. Es necesario que tenga en
cuenta todos los inconvenientes que podrian surgir en la
puesta en funcionamiento del extintor y la dificultad de aplicar
apropiadamente el agente extintor. Deberia, ademas, conside-
rar quién, mas probablemente va a usar el extintor y deberia
estimar el grado de habilidad o capacitacién que esa persona
deberia tener.

D.1.2 Métodos de funcionamiento del extintor.

D.1.2.1 Los métodos de funcionamiento de extintores se clasi-
fican de manera mas conveniente agrupando los extintores de
acuerdo con sus medios de expulsion. Cinco de los métodos
que cominmente se emplean son los siguientes:

(1)  Autoexpulsion, donde los agentes tienen una presion de
vapor suficiente a la temperatura normal de operacion
para expulsarse a si mismos

(2) Cilindro o cartucho de gas, donde el gas expelente esta
confinado en un recipiente a presion separado hasta que
un operador lo libera para presurizar el casco del extintor

(3) Presion almacenada, donde el agente extintor y el expe-
lente se mantienen en un unico contenedor

(4)  Bombeo mecanico, donde el operador provee energia expul-
sora por medio de una bomba y el recipiente que
contiene al agente no estd presurizado

(5)  Propulsion manual, donde el material es aplicado con una
pala, cuchardn, cubeta o balde
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D.1.2.2 Diversos materiales extintores diferentes son manipu-
lados por cada uno de estos medios de expulsion. En la Tabla
D.1.2.2 se enumeran el agente y las combinaciones de medios
de expulsion que se usan o han sido usados anteriormente.

D.2 Pasos basicos para el accionamiento de los extintores.

D.2.1 Los siguientes son los pasos basicos necesarios para
poner un extintor en funcionamiento:

(1) Reconocimiento de un dispositivo como un extintor
(2) Seleccion y adecuacion de un extintor

(3) Transporte del extintor hasta el lugar del fuego

(4) Accionamiento del extintor

(5) Aplicacion del agente extintor al fuego

D.2.2 Reconocimiento de un dispositivo como un extintor.

D.2.2.1 Las agencias de aprobacion requieren una senaliza-
cion permanente en el frente de los extintores, en la que se
indique su propésito, contenido y uso.

D.2.2.2 Podrian ser necesarias senalizaciones adicionales que
no sean parte del dispositivo para indicar la ubicacion de un
extintor. Estas deberian estar, preferentemente, estandarizadas
en toda la propiedad, de manera que todos los extintores sean
ficilmente “ubicables”. Estas senalizaciones podrian tener la
forma de luces eléctricas, letreros, paneles de anuncios, senales
en altura, paneles o franjas de color, o gabinetes. Podrian estar
coloreadas de manera distintiva mediante pintura o cintas
reflectantes.

D.2.2.3 Silos extintores estan ubicados a lo largo de los reco-
rridos de salida normales desde un area, el personal muestra
una mayor disposicion por ir en su busqueda y volver al sitio de
un fuego.

D.2.3 Transporte de un extintor hasta el lugar del incendio.

D.2.3.1 Un extintor deberia estar montado y ubicado de
manera que pueda ser ficilmente retirado en una emergencia
de fuego v llevado al sitio del fuego tan rapido como sea posi-
ble. Deberia estar facilmente accesible sin la necesidad de tras-
ladarse o trepar sobre mercaderias apiladas, materiales o
equipos.

D.2.3.2 La portabilidad se ve afectada por los siguientes facto-
res:

(1) Peso del extintor

(2) Distancia de recorrido hasta un posible fuego

(3) Necesidad de cargar la unidad hacia arriba o hacia abajo
por escaleras

(4) Necesidad de usar guantes

(5) Congestion generalizada de las instalaciones

(6) Habilidades fisicas de los operadores

D.2.3.3 En el caso de extintores rodantes, deberian tenerse en
cuenta el ancho de los pasillos v vanos de puertas y la natura-
leza de los pisos y terrenos exteriores sobre los que es necesario
trasladar el extintor.

D.2.4 Accionamiento del extintor.

D.2.4.1 Una vez que el extintor ha sido transportado al sitio
del fuego, deberia ponerse en funcionamiento sin demora. Los
empleados deberian estar familiarizados con cualquiera de los
pasos necesarios para accionar cualquier extintor. Es en esta
instancia donde la capacitacién previa es sumamente valiosa, ya
que es poco el tiempo del que se dispone para detenerse y leer
las instrucciones operativas que figuran en la placa de identifi-
cacion.

D.2.4.2 Para accionar un extintor, se requiere uno o mas de
los siguientes pasos:

(1)  Posicion para el accionamiento. La posicion prevista para el
accionamiento generalmente esta indicada en el extintor.
Cuando la posicion de accionamiento es obvia (tal como
cuando una mano sostiene el extintor y la otra mano
sostiene la boquilla), puede omitirse esta informacion.

Retiro de los dispositivos de vestriccion o blogueo. Muchos extin-
tores tienen un dispositivo de proteccion o bloqueo del
funcionamiento que evita un accionamiento accidental.
El dispositivo mas comun es un pasador de bloqueo o
pasador de anillo que es necesario quitar antes del
funcionamiento. Otros formatos de tales dispositivos son
clips, levas, palancas o restrictores de mangueras o boqui-
llas. La mayoria de los indicadores de manipulaciones

(2)

Tabla D.1.2.2 Operacion del extintor conveniencia y métodos de expulsion

Métodos de expulsion

Cilindro o
Materiales de extincion Autoexpulsion

Presion
cartucho de gas almacenada mecanico

Aguay anticongelante
Agente humectante

AFFF y FFFP X

Chorro de agua con X
carga anticongelante

Quimico seco X
multiproposito

Dioxido de carbono X

Quimico seco X

Agentes halogenados X

Polvo seco (fuegos de X
metales)

Quimico liquido

HoMmom oM

o

Bombeo Propulsiéon
manual
X X
X
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indebidas (tales como precintos de alambre y plomo) se
rompen cuando se retira el dispositivo de restriccion. En
algunos extintores, el dispositivo de restriccion se desen-
gancha cuando la unidad es manipulada normalmente.
No se requiere un mecanismo separado. Este tipo de
dispositivo de restriccion es especialmente adecuado para
ser usado por propietarios privados y por el piblico en
general, ya que una instruccion previa rara vez es posible.

(3)  Inicio de la descarga. Esto requiere una o mas acciones
distintas, tales como girar u oprimir una manija o palanca
de valvula, presionar una palanca o bombear. Estas accio-
nes pueden provocar la generacion de un gas, la libera-
cion de un gas desde un contenedor separado, la
apertura de una valvula normalmente cerrada o la crea-
cion de presion dentro del contenedor.

(4) Aplicacién del agente. Esto implica dirigir el chorro de
agente extintor hacia el fuego. La informacion descrita
en la placa de identificacion tiene notas de asesoramiento
sobre la aplicacion del agente en diferentes tipos de
fuegos. En la Seccién D.3 se describen técnicas de aplica-
cion especificas.

D.2.5 Gas expelente/Presion.

D.2.5.1 Muchos de los extintores descritos en este anexo son
de tipo de presiéon almacenada u operados por cartucho. Dado
que las caracteristicas operativas de estos dos tipos son simila-
res, independientemente del agente que se use, se describen
de manera general en los siguientes parrafos.

D.2.5.2 En los modelos de presion almacenada, el gas expe-
lente y el agente extintor se almacenan en una tnica cimara y
la descarga esta controlada por una boquilla o vilvula de
cierre.

D.2.5.3 En los modelos operados por cartucho, el gas expe-
lente se almacena en un cartucho separado o podria ser alma-
cenado en un cilindro de gas expelente (modelos rodantes)
ubicado dentro o adyacente al casco que contiene el agente
extintor. Estos extintores se accionan liberando el gas expe-
lente que expulsa el agente. En la mayoria de los modelos, la
descarga puede ser subsiguientemente controlada por una
boquilla o valvula de cierre.

D.3 Técnicas de aplicacion.
D.3.1 Generalidades.

D.3.1.1 Muchos extintores descargan la cantidad total de
material extintor en 8 a 10 segundos (aunque en algunos lleva
30 segundos o mas efectuar la descarga). Es necesario que el
agente sea aplicado correctamente desde el principio, ya que
rara vez hay tiempo para experimentar. En muchos extintores,
la descarga puede iniciarse o detenerse mediante una valvula.
Cuando algunos extintores se usan en fuegos de liquidos infla-
mables, el fuego podria recrudecer momentineamente cuando
el agente es inicialmente aplicado.

D.3.1.2 La mejor técnica de aplicacion de la descarga de un
extintor en un fuego varia segun el tipo de agente extintor.

D.4 Caracteristicas de los extintores.

D.4.1 De tipo de agua. Estos tipos de extintores incluyen
extintores de agua, anticongelante, agente humectante y
chorro de agua con carga anticongelante. Los extintores de
tipo de agua estan principalmente previstos para uso en fuegos
clase A. El chorro deberia ser inicialmente dirigido a la base de
las llamas. Después de la extincion de las llamas, el chorro
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deberia dirigirse generalmente a las superficies en combustion
sin llama o incandescentes. La aplicacion deberia iniciarse tan
cerca como sea posible del fuego. Los fuegos de asentamiento
profundo deberian ser totalmente empapados y podria ser
necesario que sean “divididos” para extinguirlos completa-
mente.

D.4.1.1 De agua de presion almacenada. Los extintores
manuales de este tipo normalmente disponibles tienen una
capacidad de 2% gal (9.46 L) con una certificacién de extin-
cion de 2-A. Dado que el agente usado es agua dulce, este
extintor no puede ser instalado en dreas sometidas a tempera-
turas por debajo de 40°F (4°C). Este mismo tipo de extintor
también se fabrica en un modelo de tipo de anticongelante
cargado con una solucion aprobada que protege en temperatu-
ras tan bajas como —-40°F (-40°C). El extintor pesa alrededor
de 30 Ib (14 kg) y tiene un alcance de chorro solido de aproxi-
madamente 35 pies a 40 pies (10.7 m a 12.2 m) horizontal-
mente. FEste extintor puede ser accionado de manera
intermitente, aunque en un uso continuo tiene un tiempo de
descarga de aproximadamente 55 segundos. La palanca de
mando se mantiene en una posicion trabada para evitar una
descarga accidental durante su traslado. La mayoria de los
fabricantes usan un pasador de anillo que debe ser jalado para
retirarlo antes de que pueda presionarse la palanca de mando.
Para hacer esto, es mejor que el operador coloque el extintor
en el suelo y, mientras sostiene, sin apretar, la manija combi-
nada en una mano, jale el pasador de anilla (o libere un
pequeno pestillo) con la otra mano. El operador luego toma la
manguera v la boquilla con una mano y oprime la palanca de
descarga con la otra. (Ver Figura D.4.1.1.)
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FIGURE D.4.1.1

D.4.1.2 De chorro de agua con carga anticongelante. [.os
extintores manuales de este tipo han sido fabricados con capa-
cidades de liquido de 1 gal a 2% gal (3.8 L.a 9.46 L) con certifi-
caciones de extincion de fuegos de 1-A:1-B a 3-A:1-B. Debido a
su limitada eficacia, estos extintores ya no son reconocidos
(listados) para uso en fuegos clase B. Se han fabricado extinto-
res rodantes con capacidades de liquido de 17 gal v 33 gal
(64 Ly 125 L) [denominaciones comerciales de 20 gal y 40 gal
(76 Ly 151 L)] y certificaciones de extincién de fuegos de 10-A
a 20-A. El producto quimico usado es una solucion de sal meta-
lica alcalina que no se congela a temperaturas tan bajas como
de —40°F (-40°C).
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D.4.1.3 De tanque de bomba. Los extintores de este tipo han
sido fabricados con capacidades de 1% gala 5 gal (5.7 La 19 L)
con certificaciones de extincion de fuegos de 1-A a 4-A. FEl tipo
mds comun es el de 2% gal (9.46 L), con una certificacion de 2-
A. Estos extintores tienen contenedores cilindricos de metal y
manijas para traslado. En algunos modelos, la manija para tras-
lado se combina con la manija de la bomba y en otros esta
adosada al contenedor. Una bomba de accionamiento manual,
de piston vertical, integrada, a la que se le conecta una boquilla
y manguera de caucho corta, provee el medio para la descarga
de agua sobre el fuego. La bomba es del tipo de doble efecto,
que descarga un chorro de agua tanto en la carrera ascendente
como en la carrera descendente. Cuando es llevado a un fuego,
el tanque de la bomba se coloca sobre el terreno, v para estabi-
lizar la unidad, el operador pone un pie sobre un pequeno
soporte de extension que estda adosado a la base. Para forzar el
agua a través de la manguera, el operador bombea entonces la
manija hacia arriba y hacia abajo. Para desempenarse alrede-
dor del fuego o para acercarse al fuego a medida que las llamas
decrecen, es necesario que el operador detenga el bombeo y
lleve el extintor a una nueva ubicaciéon. La fuerza, alcance y
duracion del chorro dependen, en cierta medida, del opera-
dor.

Los extintores de tanque de bomba pueden ser llenados con
agua simple o con cargas anticongelantes recomendadas por el
fabricante del extintor. La sal comin u otros depresores del
punto de congelamiento corroen el extintor, danan el
conjunto de montaje de la bomba o afectan la capacidad de
extincion. Los modelos de casco de cobre y no metalicos no se
corroen tan ficilmente como el acero y estin recomendados
para ser usados junto con agentes anticongelantes. (Ver Figura

D.4.1.3.)
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FIGURE D.4.1.3 Extintor de tanque de bomba.

D.4.1.4 De tipo mochila. Este tipo de extintor de bomba se
usa principalmente para el combate de fuegos exteriores de
arbustos y malezas. El tanque tiene una capacidad de 5 gal
(19 L) y pesa aproximadamente 50 1b (23 kg) cuando estd
lleno. Si bien esta listado por UL, no tiene una certificacion
designada. Generalmente, se usa agua simple como extintor.
Sin embargo, pueden usarse agentes anticongelantes, agentes
humectantes u o otros agentes especiales a base de agua. Fl
tanque puede estar construido con fibra de vidrio, acero inoxi-
dable, acero galvanizado o latén. Como su nombre lo indica,

estd disenado para ser llevado en la espalda del operador. Fl
extintor de mochila tiene una gran abertura para su rapido
rellenado, asi como un filtro de ajuste hermético que evita que
ingresen materias extranas y obstruyan la bomba. Este diseno
permite un practico rellenado desde fuentes de agua cercanas
tales como estanques, lagos o arroyos. El modelo mas comtin-
mente utilizado tiene una bomba de piston de doble efecto,
tipo tromboén, conectada al tanque por una manguera de
caucho de corta longitud. La descarga se produce cuando el
operador, sosteniendo la bomba con ambas manos, mueve el
piston hacia atras y hacia adelante. Otros modelos tienen
bombas de compresion montadas en el lado derecho del
tanque. La presion de expulsion se acumula con aproximada-
mente 10 movimientos de la manija v luego se mantiene
mediante movimientos de bombeo lentos y simples. La
descarga es controlada con la mano izquierda por medio de
una boquilla de cierre operada por palanca adosada al extremo
de la manguera. (Ver Figura D.4.1.4.)
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FIGURE D.4.1.4
mochila.

Extintor de tanque de bomba de tipo

D.4.1.5 De agentes humectantes. Los extintores de este tipo
generalmente estin disponibles en modelos portaitiles de una
capacidad de 1'% gal (5.7 L) v en modelos rodantes con capaci-
dades de liquido de 45 gal y 60 gal (170 Ly 228 L). Estos extin-
tores tienen certificaciones de 2-A, 30-A y 40-A,
respectivamente. El agente extintor que se usa es un material
tensoactivo que se agrega al agua en cantidades apropiadas
para reducir materialmente la tension superficial del agua y asi
aumentar la caracteristicas de penetracion y expansion (ver
NFPA 18). Los modelos portatiles son de diseno de presion
almacenada y son accionados, esencialmente, de la misma
manera que los otros tipos de presion almacenada. Los extinto-
res rodantes son operados por un cartucho de dioxido de
carbono separado que contiene el gas expelente, que, cuando
es liberado, expulsa al agente a través de la boquilla de la
manguera. I's necesario que estos extintores sean protegidos de
la exposicion a temperaturas por debajo de 40°F (4°C).

D.4.2 De agentes de espuma formadora de pelicula. FEstos
extintores estin previstos para ser usados en fuegos clase A y
clase B. En fuegos de liquidos inflamables de profundidad
apreciable, los mejores resultados se obtienen cuando la
descarga desde el extintor se hace contra el interior de la pared
trasera de la cuba o tanque, justo por encima de la superficie
encendida para permitir la expansion natural del agente de
nuevo sobre el liquido encendido. Si esto no puede hacerse, el
operador deberia posicionarse lo suficientemente lejos del
fuego para permitir que el agente caiga suavemente sobre la
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superficie encendida — no deberia dirigirse el chorro hacia el
liquido encendido. Donde sea posible, el operador deberia
caminar alrededor del fuego mientras dirige el chorro para
obtener la maxima cobertura durante el periodo de descarga.
Para fuegos en materiales combustibles ordinarios, puede
usarse el agente para recubrir la superficie encendida directa-
mente. Para fuegos por derrames de liquidos inflamables,
podria hacerse fluir el agente sobre una superficie encendida
haciéndolo rebotar desde el piso, justo en frente del area
encendida. Los agentes de espuma formadora de pelicula no
son eficaces en gases y liquidos inflamables de fugas bajo
presion o en fuegos de grasas de coccion.

D.4.2.1 De AFFF y FFFP. Los extintores de estos tipos estin
generalmente disponibles en modelos portatiles manuales de
1.6 gal (6 L) y 2% gal (9.46 L) y en modelos rodantes con una
capacidad de liquido de 33 gal (125 L). Estos extintores tienen
certificaciones de 2-A:10-B, 3-A:20-B y 20-A:160-B, respectiva-
mente. El agente extintor es una solucion de tensoactivo en
agua que forma una espuma mecanica formadora de pelicula
cuando se descarga a través de una boquilla de aspiradora de
aire. En fuegos clase A, el agente actia como refrigerante y
como penetrante, como ambos, para reducir las temperaturas
por debajo del nivel de ignicién. En fuegos clase B, el agente
actiia como una barrera para excluir al aire o al oxigeno de la
superficie del combustible.

Grados de estos agentes también son adecuados para la
proteccion de liquidos inflamables solubles en agua (solventes
polares), tales como alcoholes, acetona, ésteres, cetonas y
otros. La adecuacion de estos extintores para fuegos de solven-
tes polares deberia consignarse especificamente en la placa de
identificacion. Estos agentes no son adecuados para uso en
fuegos de combustibles presurizados o fuegos de grasas de
coccion.

Se incluye informacion especifica sobre las propiedades y
limitaciones de AFFF y FFFP en NFPA 11.

Los modelos portatiles manuales en gran medida se aseme-
jan a los extintores de agua de presion almacenada, excepto
por los tipos especiales de boquillas (ver Figura D.4.2.1). Los
tipos rodantes se accionan mediante un cilindro de nitrégeno
separado que contiene el gas expelente, que, cuando se libera,
presuriza el contenedor del agente. La descarga es controlada
por un tipo especial de boquilla de aspiracion de cierre en el
final del conjunto de montaje de la manguera. Estos tipos de
extintores podrian ser usados solamente en ubicaciones no
sujetas a condiciones de congelamiento, a menos que se imple-
menten medidas especiales recomendadas por el fabricante
para evitar que el agente se congele.

D.4.3 De tipo de dioéxido de carbono. LEste tipo de extintor
estd principalmente previsto para uso en fuegos clase B y clase
C. Los extintores de dioxido de carbono tienen un alcance
limitado v se ven afectados por las corrientes de aire y el viento;
por consiguiente, es necesario que la aplicacion inicial
comience razonablemente cerca del fuego. En todos los fuegos,
la descarga deberia dirigirse a la base de las llamas. La descarga
deberia aplicarse a la superficie encendida, ain después de
haberse extinguido las llamas, a fin de permitir agregar tiempo
para el enfriamiento y evitar una posible reignicion. El método
mas comunmente empleado de aplicacion de agente en fuegos
de liquidos inflamables contenidos consiste en comenzar en el
borde cercano y dirigir la descarga con un movimiento de
barrido lento, de lado a lado, que progresa gradualmente hacia
la parte trasera del fuego. El otro método se llama aplicacion
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almacenada.

Extintor de liquido AFFF o FFFP de presion

en altura. La corneta de descarga se dirige, en una posicion de
daga o descendente (a un dngulo de aproximadamente
45 grados) hacia el centro del area en ignicion. Generalmente,
la corneta no se mueve, como en el otro método, debido a que
el chorro de descarga ingresa en el incendio desde arriba y se
expande en todas las direcciones sobre la superficie encendida.
Para fuegos por derrames, el movimiento de barrido de lado a
lado podria arrojar mejores resultados.

En fuegos que involucran equipos eléctricos, la descarga
deberia ser dirigida a la fuente de las llamas. Es importante
desenergizar los equipos tan pronto como sea posible para
eliminar el potencial de reignicién. El agente dioxido de
carbono no es adecuado para uso en fuegos de combustibles
presurizados ni en fuegos de grasas de coccion.

El agente diéxido de carbono extingue diluyendo la atmos-
fera circundante con un gas inerte, de manera que los niveles
de oxigeno se mantengan por debajo del porcentaje requerido
para la combustion. Cuando se usa este tipo de extintor en un
espacio no ventilado, tal como una pequena sala, armario u
otra area confinada, la ocupacion prolongada de ese espacio
puede llevar a la pérdida de la conciencia debido a la deficien-
cia de oxigeno.

Los extintores manuales de este tipo generalmente estin
disponibles con capacidades de 2% 1ba 20 1b (1.1 kg a 9.1 kg),
con certificaciones de extincion de incendios de 1-B:C a 10-
B:C. Los extintores de diéxido de carbono podrian tener un
efecto limitado en fuegos de asentamiento profundo en cerra-
mientos eléctricos. Los extintores de dioxido de carbono
rodantes generalmente estan disponibles en capacidades de
50 1b a 100 1b (23 kg a 45 kg), con certificaciones de extincion
de incendios de 10-B:C a 20-B:C. El diéxido de carbono es rete-
nido bajo su propia presion en condicién de fluido y a la
temperatura ambiente. El agente se autoexpulsa y se descarga
por el accionamiento de una vilvula que provoca que el
dioxido de carbono sea expulsado a través de una corneta en
su fase de vapor y solida. Para ser accionado, el extintor se
mantiene en posicion vertical, se jala del pulsador de anillo de
bloqueo y se oprime la palanca de mando. En los modelos de
menor tamano, de 21b a b 1b (0.91 kg a 2.3 kg), la corneta de
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descarga se adosa al conjunto de montaje de la valvula
mediante un conector de tubo de metal/junta articulada. Los
modelos mas pequenos estan disenados para ser accionados
con una sola mano. En los modelos portitiles manuales de
mayor tamano, la corneta de descarga estd adosada en varios
pies de la manguera flexible. Estos extintores requieren el uso
de las “dos manos™ para su funcionamiento. El tiempo de
descarga minimo para los extintores portaitiles manuales varia
de 8 segundos a 30 segundos, dependiendo del tamano. El
maximo alcance del chorro de descarga es de 3 pies a 8 pies
(1 ma24m). [VerFigura D.4.3(a) y Figura D.4.3(b).]
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FIGURE D.4.3(a)
tamaiio grande.

Extintor de didxido de carbono de

Palanca de descarga

Manija
para
traslado

~—~
FIGURE D.4.3(b)
tamano pequeno.

Extintor de dioxido de carbono de

D.4.4 De tipo de agentes halogenados. l.os extintores de
agentes halogenados, que incluyen los tipos tanto de halon
como de halocarbonos, estan certificados para uso en fuegos
clase B y clase C. Los modelos de mayor tamano también estan
certificados para fuegos clase A. En fuegos de liquidos inflama-
bles, los mejores resultados se obtienen cuando el operador usa
la descarga del extintor para el barrido de las llamas hacia
afuera de la superficie encendida, aplicando primero la
descarga en el borde cercano del fuego y avanzando gradual-
mente hacia la parte trasera del fuego, moviendo la boquilla de
descarga lentamente de lado a lado. En el uso de los extintores

de este tipo en lugares no ventilados, tales como pequenas
salas, armarios o espacios confinados, los operadores y otras
personas deberian evitar respirar el agente extintor o los gases
generados por descomposicion térmica. Estos agentes no son
adecuados para uso en fuegos de combustibles presurizados ni
en fuegos de grasas de coccion.

D.4.4.1 Bromoclorodifluorometano (haléon 1211). Los extinto-
res de presion almacenada de este tipo estan disponibles en
capacidades de 2 1b a 22 Ib (0.91 kg a 10 kg), con certificacio-
nes de extincion de fuego de 2-B:C a 4-A:80-B:C, y como mode-
los rodantes con una capacidad de 150 Ib (68 kg) y una
certificacion de extincion de fuego de 30-A:160-B:C. Si bien el
agente se retiene bajo presion en un estado liquido y se autoex-
pulsa, se agrega una carga de nitrégeno de refuerzo para
garantizar un funcionamiento apropiado. Al accionarse, la
presion del vapor provoca que el agente se expanda de manera
que el chorro de descarga consista en una mezcla de vapory
gotas de liquido. Los tamanos mas pequenos tienen un alcance
de chorro horizontal de 9 pies a 15 pies (2.7 ma 4.6 m) que no
se ve afectado por el viento como sucede con el diéxido de
carbono y el halén 1301. Podria ser necesario que los fuegos de
asentamiento profundo clase A sean divididos para extinguirlos
completamente. En fuegos clase B, la descarga se aplica con un
movimiento de lado a lado que avanza gradualmente hacia la
parte trasera del fuego. El extintor deberia ser inicialmente
descargado desde no menos de 8 pies (2.4 m) para evitar salpi-
caduras cuando se usa en liquidos inflamables de profundidad
aprecable. (Ver Figura D.4.4.1.)
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FIGURE D.4.4.1 Extintor de presion almacenada de tipo de
agentes halogenados.

D.4.5 De quimicos secos. lLos extintores de quimicos secos
(bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio) estan principal-
mente previstos para uso en fuegos clase B y clase C. Los extin-
tores de quimicos secos (a base de fosfato de amonio
multiproposito) estan previstos para uso en fuegos clase A,
clase B y clase C. Hay dos métodos en los que un agente
quimico seco puede ser descargado desde el casco de un extin-
tor, segun el diseno basico del extintor. Ellos son el método
operado por cartucho/cilindro y el método de presion almace-
nada. Independientemente del diseno del extintor, el método
de aplicacion del agente es basicamente el mismo. Los extinto-
res de presion almacenada estan disponibles en capacidades de
11ba301b (0.5 kga 14 kg) para extintores manuales y 50 1b a
250 1b (57 kg a 113.5 kg) para extintores rodantes. Los extinto-
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res operados por cartucho/cilindro estin disponibles en capa-
cidades de 4 1b a 30 1b (1.8 kg a 14 kg) para extintores
manuales y 45 Ib a 350 Ib (20 kg a 159 kg) para extintores
rodantes.

Los extintores de quimicos secos también estan disponibles
en tipos no recargables, no aptos para ser rellenados, que
contienen el agente y el gas expelente en un tinico contenedor
llenado en fibrica, no apto para ser reutilizado. La mayoria de
los extintores de productos quimicos secos que tienen certifica-
ciones de 20-B y menos descargaran su contenido en 8 segun-
dos a 20 segundos. En los extintores con certificaciones mas
altas podria llevar hasta 30 segundos. Por consiguiente, debido
a que es escaso el tiempo para experimentacion, es importante
que el operador esté preparado para aplicar el agente de
manera correcta desde el principio. Todos los extintores de
productos quimicos secos pueden ser trasladados v accionados
simultineamente y pueden ser descargados de manera intermi-
tente. El chorro de descarga tiene un alcance horizontal de
5 pies a 30 pies (1.5 m a 9.2 m), segiin el tamano del extintor.
Cuando se usan en fuegos exteriores, puede lograrse una
maxima eficacia cuando la direccion del viento proviene desde
atras del operador. [Ver Figura D.4.5(a) y Figura D.4.5(b).]
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Se dispone de boquillas especiales de largo alcance donde
las potenciales condiciones del combate de fuego podrian
requerir una distancia mayor. Estas boquillas también son ttiles
en fuegos de liquidos o gases presurizados, o donde predomi-
nan vientos fuertes. Todos los agentes quimicos secos pueden
ser usados en el mismo momento en que se esta aplicando
agua (niebla o chorro directo). El uso de extintores de quimi-
cos secos sobre equipos eléctricos energizados mojados (tales
como postes de servicios generales, interruptores de alto voltaje
y transformadores empapados por lluvias) puede agravar los
problemas de fugas eléctricas. El producto quimico seco,
combinado con la humedad, genera una trayectoria eléctrica
que puede reducir la eficacia de la proteccion del aislamiento.
Se recomienda quitar todos los rastros de quimico seco de tales
equipos luego de la extincion. [Ver Figura D.4.5(c). ]
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FIGURE D.4.5(c) Extintor de productos quimicos secos de
presion almacenada con boquilla fija.

D.4.5.1 Extintores de quimicos secos ordinarios (fuegos clase
By clase C). Los extintores manuales de este tipo estan dispo-
nibles con certificaciones de extincion de fuegos de 1-B:C a
160-B:C v como modelos rodantes con certificaciones de extin-
cion de fuegos de 80-B:C a 640-B:C. El agente extintor que se
usa es un material especialmente tratado en forma de particu-
las finamente divididas. Entre los tipos de agentes disponibles
se incluyen aquellos a base de bicarbonato de sodio y a base de
bicarbonato de potasio. Algunas formulaciones de estos agen-
tes son especialmente tratadas para ser relativamente compati-
bles para uso con espuma (espuma mecanica). Para uso en
fuegos de liquidos inflamables, el chorro deberia ser dirigido a
la base de la llama. Los mejores resultados generalmente se
obtienen combatiendo el borde cercano del fuego y avanzando
hacia la parte trasera del fuego moviendo la boquilla rapida-
mente con un movimiento de barrido de lado a lado. Deberian
tomarse recaudos para que la descarga inicial no sea dirigida
directamente a la superficie encendida a una corta distancia
alcance cercano [menos de 5 pies a 8 pies (1.5 m a 2.4 m)]
debido a que la alta velocidad del chorro puede provocar salpi-
caduras o dispersion del materia encendido, o ambas.

Para uso en fuegos de grasas de coccién, se recomiendan
solamente extintores con certificaciones de clase K.
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D.4.5.2 Extintores de quimico seco multiproposito (fuegos
clase A, clase B y clase C). Los extintores de este tipo contie-
nen un agente a base de fosfato mono amonio. Los extintores
portatiles estan disponibles con certificaciones de extincion de
fuegos de 1-A a 20-A y 10-B:C a 120-B:C, y los modelos rodantes
tienen certificaciones de extincion de fuegos de 20-A a 40-A y
60-B:C a 320-B:C. Los agentes multiproposito se usan en fuegos
clase B exactamente de la misma manera que los agentes
quimicos secos ordinarios. Para uso en fuegos clase A, el agente
multiproposito tiene las caracteristicas adicionales de fundirse
y adherirse cuando esta en contacto con superficies calientes.
De esta manera, se adhiere a los materiales encendidos y forma
un recubrimiento que sofoca y aisla el combustible del aire.
Cuando se aplica el agente, es importante intentar cubrir todas
las areas encendidas, a fin de eliminar o minimizar la cantidad
de pequenas brasas que podrian ser una potencial fuente de
reignicion. El agente en si tiene un escaso efecto de enfria-
miento, y, debido a sus caracteristicas de recubrimiento de
superficies, no puede penetrar debajo de la superficie encen-
dida. Por este motivo, la extincion de fuegos de asentamiento
profundo podria no lograrse, a menos que el agente se descar-
gue por debajo de la superficie o el material sea dividido y
esparcido.

Para uso en incendios de grasas de coccidn, se recomiendan
solamente extintores con certificaciones de Clase K.

D.4.6 De tipo de polvos secos. FEstos extintores y agentes
estan previstos para uso en fuegos clase D y metales especificos,
aplicando técnicas especiales y las recomendaciones del fabri-
cante para su uso. El agente extintor puede ser aplicado desde
un extintor o mediante una pala o pala cucharén. La técnica
de aplicar el agente al incendio varia segin el tipo y formato
del agente y del metal combustible. La aplicacion del agente
deberia ser de una profundidad suficiente como para cubrir el
area de fuego adecuadamente y generar una capa de sofoca-
miento. Pueden ser necesarias aplicaciones adicionales para
cubrir cualquier punto candente que podria desarrollarse. El
material deberia dejarse inalterado hasta que la masa se haya
enfriado antes de intentar eliminarlo. Deberian tomarse recau-
dos para evitar la dispersion del material encendido. Los
fuegos en metales combustibles finamente divididos o chatarra
de aleaciones de metal humeda, lubricantes de maquinarias
mojados con agua o solubles en agua, o sobre superficies moja-
das con agua es probable que ardan de manera rapida y
violenta. Pueden incluso ser de una naturaleza explosiva.
Pueden generar tanto calor que impida acercarse lo suficiente
para una apropiada aplicacion del medio extintor. Donde el
metal encendido esta sobre una superficie combustible, el
fuego deberia ser cubierto con polvo seco, posteriormente
deberia esparcirse una capa de polvo de 1 pulg. o 2 pulg.
(25.4 mm o 51 mm) en las cercanias y el metal encendido colo-
cado con pala en esta capa, con el agregado de mas polvo seco,
segun sea necesario.

D.4.6.1 Extintor de polvo seco. Los extintores de polvos secos
estan disponibles en un modelo portitil manual operado por
cartucho de 30 1Ib (14 kg) v en modelos rodantes operados por
cilindro de 150 1b y 350 Ib (68 kg y 159 kg). Los extintores de
polvos secos de presion almacenada con un aplicador de vara
de extension estan disponibles en un modelo de 30 1b (14 kg).
El agente extintor estd compuesto por cloruro de sodio, con
aditivos que le permiten un libre fluido para provocar que
forme una crosta sobre el fuego. Se agrega un material termo-
plastico para unir las particulas de cloruro de sodio en una
masa solida cuando se aplica en metales encendidos. Otros

agentes polvos secos especializados estan disponibles para uso
en el combate de tipos especificos de fuegos de metales. Con la
boquilla totalmente abierta, los modelos portatiles manuales
tienen un alcance de 6 pies a 8 pies (1.8 m a 2.4 m). El método
de aplicacion del agente depende del tipo de metal, de la canti-
dad que esté ardiendo y de su forma fisica. In el caso de un
fuego de muy alta temperatura, la descarga inicial deberia
iniciarse a un alcance maximo con la boquilla totalmente
abierta. Una vez conseguido el control, la valvula de la boquilla
deberia ser parcialmente cerrada para generar un flujo suave y
pesado que permita lograr una cobertura completa de manera
segura a una corta distancia. La boquilla estid disenada de
manera que el operador pueda acelerar o reducir la velocidad
y fuerza de la descarga de agente. Dado que los incendios de
metales combustibles pueden generar condiciones complejas vy
dificiles en el combate de incendios, se aconseja solicitar al
fabricante informacién pormenorizada sobre el uso del equipo.
[Ver Figura D.4.6.1(a) y Figura D.4.6.1(b).]

Tapa Palanca de

perforacion

Manija Cartucho
para de gas
traslado

Polvo seco —

FIGURE D.4.6.1(a) Extintor de polvo seco operado por

cartucho.
Manoémetro Palanca
de descarga
Manija
para traslado
|G|
Aplicador /
de vara JIIE:| 4:/
—<|— Polvo seco

Bogquilla \

™— Tubo sifén

FIGURE D.4.6.1(b) Extintor de polvo seco de presiéon alma-
cenada con aplicador de vara.
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D.4.6.2 Polvo seco a granel. A granel, los agentes extintores
polvo seco estan disponibles en cubetas de 40 1b y 50 Ib (18 kg
y 23 kg) vy en tambores de 350 Ib (159 kg). Ademas del agente a
base de cloruro de sodio, también esta disponible un polvo
seco denominado G-l1. Este material consiste en un grafito
granulado, de grado, al que se le agregan compuestos que
contienen fosforo, lo que mejora su eficacia para la extincion
de fuegos. Mientras que el cloruro de sodio puede usarse en un
extintor de polvo seco o puede ser aplicado con pala o pala
cucharén manual, el agente G-1 tiene que ser aplicado en el
fuego con la mano. Cuando el G-1 se aplica a un furgo de
metal, el calor del fuego hace que los componentes de fosforo
generen vapores que forman una capa sobre el fuego y evitan
que el aire llegue al metal encendido. El grafito, al ser un buen
conductor del calor, enfria el metal hasta por debajo del punto
de ignicion. Cada agente extintor estd listado para uso en los
fuegos de metales combustibles especificos para los que ha
demostrado ser aceptable, segiin lo determinado por investiga-
ciones individuales. Esa informacién, junto con las limitaciones
del método de aplicacion recomendado, se describe en el
contenedor del agente. Es importante tener en cuenta que los
agentes extintores polvos secos no deberian confundirse con
los agentes extintores quimicos secos. (Ver D.4.5.)

D.4.7 Extintor de quimicos liquido. Los extintores de este
tipo estdan disponibles en modelos portitiles manuales de 1%
gal (6 L) y 2% gal (9.46 L). El agente extintor puede estar
compuesto por, aunque no de manera limitada, soluciones de
aguay acetato de potasio, carbonato de potasio, citrato de pota-
sio 0 una combinacion de estos productos quimicos (que son
conductores de la electricidad). El agente liquido general-
mente tiene un pH de 9.0 o menos. En fuegos clase A, el
agente actiia como un refrigerante. En fuegos clase K (fuegos
de aceites de coccion), el agente forma una capa de espuma
que evita la reignicion. El contenido de agua del agente contri-
buye en el enfriamiento y en la reduccion de la temperatura de
las grasas y aceites calientes por debajo de su punto de autoig-
nicion. El agente, cuando se descarga como una fina pulveriza-
cion directamente en los aparatos de cocina, reduce la
posibilidad de salpicaduras de grasa caliente y no presenta un
riesgo de descarga para el operador.

En los iltimos anos, el desarrollo de equipamientos de
coccién de alta eficiencia, con altas tasas de entrada de energia
y el uso generalizado de aceites vegetales con altas temperatu-
ras de autoignicion ha remarcado la necesidad de un nuevo
extintor de clase K. El extintor de quimico liquido fue el
primer extintor calificado para los requisitos de la nueva clase
K.

Ademas de ofrecer una ripida extincion del fuego, se forma
una espesa capa de espuma para evitar la reignicion mientras
se enfria tanto el aparato como el aceite de coccion caliente.
Los extintores de quimico liquido también ofrecen una visibili-
dad mejorada durante el combate del fuego, y ademads minimi-
zan la limpieza posterior. (Ver Figura D.4.7.)
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de descarga
Manija

para traslado

Mandmetro

Tubo
contra
sobrellenado

— Solucion

Boquilla

Tubo sifon

A

&

FIGURE D.4.7 Extintor de productos quimicos hiimedos.

D.4.8 Extintor de agua nebulizada. Los extintores de este tipo
estin disponibles en tamanos de 2.5 gal (9.5 L) y 1.75 gal
(6.6 L). Tienen certificaciones de 2-A:C. El agente se limita a
agua destilada, que se descarga en forma de una fina pulveriza-
cion. Ademas de usarse como un extintor de agua regular, los
extintores de agua nebulizada se usan donde los contaminantes
de las fuentes de agua no reguladas pueden causar un dano
excesivo al personal o a los equipos. Entre las aplicaciones tipi-
cas se incluyen salas de operaciones, museos y colecciones de
libros. (Ver Figura D.4.8.)

Manémetro
Palanca
de descarga
Manija
7 para traslado
U —
Tubo contra
sobrellenado
Agua destilada
Vara de
aplicador
Tubo sifén
Boquilla para ﬁ G
nebulizacion —> )

FIGURE D.4.8 Extintor de agua nebulizada.
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Anexo E Distribucion

Liste anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA,
pero se incluye unicamente con propositos informativos.

E.1 Distribucion de extintores.

E.1.1 Los extintores portatiles se utilizan con mayor eficacia
cuando estan facilmente disponibles en una cantidad suficiente
y con una capacidad extintora adecuada para ser usados por
personas que estén familiarizadas con su funcionamiento.

E.1.2 En emergencias de fuegos donde se depende de los
extintores, generalmente alguien tiene que trasladarse desde el
lugar del fuego para obtener el dispositivo y luego regresar al
fuego antes de comenzar con las operaciones de extincion.
Esto lleva tiempo, sumando la cantidad de segundos que
demanda la distancia de recorrido que conlleva la obtencion
del extintor y su puesta en funcionamiento.

E.1.3 A veces, los extintores se mantienen en las cercanias de
manera deliberada (como sucede en las operaciones de solda-
dura); sin embargo, dado que ante el desencadenamiento de
un fuego generalmente no puede prejuzgarse su ubicacion, los
extintores son, con mayor frecuencia, ubicados estratégica-
mente en todas las dreas.

E.1.4 La distancia de recorrido es la distancia real que el usua-
rio del extintor tendra que recorrer. Consecuentemente, la
distancia de recorrido se vera afectada por tabiques, ubicacion
de vanos de puertas, pasillos, pilas de materiales almacenados,
maquinarias, etc.

E.2 Disposicion en un edificio. La efectiva colocacion de los
extintores puede mejorarse mediante una evaluacion fisica del
drea que se va a proteger. En general, las ubicaciones elegidas
deberian tener las siguientes caracteristicas:

(1) Tener una distribucion uniforme

(2) Ser de facil accesibilidad

(3) Estar libres de bloqueos por almacenamiento o equipos,
o ambos

(4) Estar cerca de las vias de recorrido normales

(5) ELstar cerca de las puertas de entrada y salida

(6) Estar exentas de potenciales danos fisicos

(7) Ser claramente visibles

(8) Lstar establecidas en funcion de cada piso

E.3 Distribucion de extintores de Clase A.

E.3.1 La Tabla 6.2.1.1 describe los criterios para los fuegos
clase de Clase A de acuerdo con el riesgo en la ocupacion. En
determinados casos, segtin un analisis de la proteccién contra
incendio de areas, riesgos de procesos o configuraciones de
edificios especificos, pueden requerirse extintores con certifica-
ciones mas altas. Ello no significa, sin embargo, que puedan
excederse las distancias de recorrido maximas recomendadas.

E.3.2 Donde el drea de piso de un edificio es menor de
3000 pies® (279 m?), deberia proveerse al menos un extintor
del tamano minimo recomendado.

E.3.3 El primer paso para el cilculo de las necesidades de
extintores clase A es determinar la clase de ocupaciéon apro-
piada (de riesgo ligero, ordinario o extra). Segun la certifica-
cion numérica de clase A del extintor, puede determinarse el
drea maxima que protegera. Por ejemplo, cada extintor con
una certificacion de 2-A  protegera un area de
3000 pies? (279 m?) en una ocupacion de riesgo ordinario v de
6000 pies® (557 m?) en una ocupacién de riesgo ligero. Los

requisitos de la Tabla 6.2.1.1 también especifican que la distan-
cia de recorrido (distancia de traslado real) desde cualquier
punto hasta el extintor mas cercano no debe exceder de 75
pies (22.9 m). Es necesario seleccionar extintores que cumplan
tanto con el requisito del cdlculo como con los requisitos de
distancia de recorrido para una clase de ocupacién en particu-
lar.

E.3.4 Si el drea de piso de un edificio no esti obstruida y es de
un formato circular con un radio de 75 pies (22.9 m), seria
posible colocar un extintor en el centro sin que se exceda la
distancia de recorrido de 75 pies (22.9 m). En ese caso, a un
area de 17,700 pies® (1644 m?) se le podria asignar un extintor
de una certificacion A adecuada; por ejemplo, una ocupacion
de riesgo ligero podria protegerse con un extintor con certifi-
caciéon 6-A (6 x 3000 pies?). Sin embargo, debido a que los
edificios generalmente tienen un formato rectangular, el area
cuadrada de mayor tamano que puede formarse sin que haya
ningin punto a mas de 75 pies (22.9 m) del centro es de
11,250 pies? (1045 m?), que es el drea de un cuadrado que se
inscribe dentro de un circulo de un radio de 75 ft (22.9 m).
(Ver ligura I..3.4.)

106 pies (32 m) —>
75 pies
(22.9 m)
o) EXTIN. (32 m)

S~

«<——106 pies (32 m) —|

FIGURE E.3.4 Extintores colocados a una distancia de 106
pies (32 m) para cumplir con la distancia de recorrido de 75
pies (22.9 m) y area de piso maxima de 11,250 pies® (1045 m?)
por extintor.

E.3.5 El drea que puede ser protegida por un extintor con
una certificacion A determinada se muestra en la Tabla E.3.5.
Estos valores se determinan multiplicando el area de piso
maxima por unidad de A, segiin se muestra en la Tabla 6.2.1.1,
por las diversas certificaciones A hasta que se exceda un valor
de 11,250 pies? (1045 m?).
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Tabla E.3.5 Area maxima en pies cuadrados a ser protegida
por cada extintor.

Certificacién de Ocupacién  Ocupacién  Ocupacion
Clase A exhibida en el de riesgo de riesgo de riego
extintor ligero ordinario extra
1-A — — —
2-A 6,000 3,000 —
3-A 9,000 4,500 —
4-A 11,250 6,000 4,000
6-A 11,250 9,000 6,000
10-A 11,250 11,250 10,000
20-A 11,250 11,250 11,250
30-A 11,250 11,250 11,250
40-A 11,250 11,250 11,250

Para unidades SI, 1 pie = 0.0929 m*,
Nota: 11,250 piesE se considera un limite practico.

E.3.6 La cantidad de extintores para edificios de 10,000 pies?
a 500,000 pies? (929 m? a 46,452 m?) se indica en la Tabla
E.3.6. La tabla se elabord basandose en los calculos requeridos
en 6.2.1.2.1. Pueden determinarse cantidades exactas mediante
la interpolacion entre los tamanos de pisos que se muestran en
la tabla o aplicando el método de calculo de 6.2.1.2.1.

E.3.7 En la Tabla E.3.6 se dividen las cantidades de extintores
por piso. Las cantidades de extintores deben determinarse para
cada uno de los pisos y no deberia emplearse la Tabla E.3.6
para determinar las cantidades de extintores basindose en los
pies cuadrados totales de todos los pisos de edificios de muilti-
ples plantas. La Tabla E.3.7 describe una comparaciéon de las
cantidades  de  extintores para dos edificios de

90,000 pie? (8361 m?).

Tabla E.3.7 Comparacién de extintores para edificios de una
tnica planta vs. edificios de miiltiples plantas.

Tipo de Area de
edificio cobertura 2-A Ligero  3-A Ligero 4-A Ligero
Planta 90,000 pies® 15 10 8
tinica
Tres 30,000 pies* 15 (5 x 3) 12 (4 x 3) 9(3x3)
plantas % 3 pisos

E.3.8 Los siguientes ejemplos de distribucion ilustran la canti-
dad y colocacién de extintores de acuerdo con el tipo de
ocupacion v la certificacion. El modelo de edificio es un edifi-
cio de 150 pies x 450 pies (45.7 m x 137.2 m) y tiene un drea de
piso de 67,500 pies® (6271 m?). Si bien se muestra uno de los
métodos de colocacion de extintores, podrian haberse usado
diversas otras ubicaciones con resultados comparables.
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E.3.9 FEl Ejemplo 1 demuestra la ubicacion en los limites del
drea de proteccion maxima [11,250 pies2 (1045 m?) ] permiti-
dos en la Tabla 6.2.1.1 para cada clase de ocupacion. La instala-
cion de extintores con certificaciones mas altas no cambiara la
cantidad calculada de extintores, debido a que los calculos se
basan en el limite del drea de proteccion maxima de
11,250 pies? (1045 m?) para los extintores con certificaciones
mas altas.

Ejemplo I:

[E.3.9]
Extintores 4-A para ocupaciones de riesgo leve

67,5600 Eies2 . . . . Lo

11950 ries =6 Extintores 10-A para ocupaciones de riesgo ordinario
250 pies” R R R
’ P Extintores 20-A para ocupaciones de riesgo extra

E.3.10 La ubicacion de la cantidad calculada de seis extinto-
res, a lo largo de muros exteriores como se muestra en la
Figura E.3.10, no seria aceptable debido a que claramente se
infringe la regla de la distancia de recorrido. Las areas
sombreadas indican “vacios” que estin a mds de 75 pies
(22.9 m) del extintor mas cercano. Los puntos representan a
los extintores.

450 pies (137.2 m)
L]

—_ L J
& [\r5 pies (22.9 mm
uwy
S
w
Q@
o
o
o
® e ®

FIGURE E.3.10 Representacion esquematica de extintores
ubicados a lo largo de los muros exteriores de un edificio de
450 pies x 150 pies (137.2 m x 45.7 m).

E.3.11 El ejemplo 1 muestra que los cdlculos que aplican los
limites del drea de proteccion midxima [11,250 pies2
(1045 m?)] permitidos en la Tabla 6.2.1.1 para el modelo de
edificio no daran como resultado extintores suficientes como
para también satisfacer el requisito de la distancia de recorrido.
Los cilculos adicionales que emplean extintores con certifica-
ciones mas bajas daran como resultado una mayor cantidad de
extintores. El objetivo de los calculos adicionales es elaborar
una solucion econémica que satisfaga la cantidad calculada de
extintores requeridos mientras se cample con el requisito de la
distancia de recorrido.

E.3.12 El ejemplo 2 se aplica a extintores con las certificacio-
nes minimas permitidas en la Tabla 6.2.1.1 con sus dreas de
proteccion minimas correspondientes. A medida que aumenta
la cantidad de extintores con certificaciones mas bajas, cumplir
con el requisito de la distancia de recorrido generalmente se
torna menos problematico. Como se muestra en la Figura
E.3.12, la colocacion de 12 extintores montados en las colum-
nas del edificio satisfaria tanto la cantidad de extintores calcu-
lada para una ocupacion de riesgo ligero y ademds cumpliria
con el requisito de la distancia de recorrido.
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Tabla E.3.6 Cantidad de extintores para riesgos de Clase A

Riesgo ligero Riesgo ordinario Riesgo extra
4-A 'y mas 10-Ay 20-A y mas
2-A 3-A alto 2-A 3-A 4-A 6-A mas alto 4-A 6-A 10-A alto
Area (pies?) 6000 9000 11,250 3000 4500 6000 9000 11,250 4000 6000 10,000 11,250

10,000 2 2 1 4 3 2 2 1 3 2 1 1
20,000 4 3 2 7 b 4 3 2 b 4 2 2
30,000 b 4 3 10 7 b 4 3 8 b 3 3
40,000 7 b 4 14 ¢ 7 b 4 10 7 4 4
50,000 9 6 b 17 12 9 6 b 13 9 b b
60,000 10 7 6 20 14 10 7 6 15 10 6 6
70,000 12 8 7 24 16 12 8 7 18 12 7 7
30,000 14 9 8 27 18 14 9 3 20 14 8 3
90,000 15 10 8 30 20 15 10 8 23 15 9 8
100,000 17 12 9 34 23 17 12 9 25 17 10 9
110,000 19 13 10 37 25 19 13 10 28 19 11 10
120,000 20 14 11 40 27 20 14 11 30 20 12 11
130,000 22 15 12 44 29 22 15 12 33 22 13 12
140,000 24 16 13 47 32 24 16 13 35 24 14 13
150,000 25 17 14 50 34 25 17 14 38 25 15 14
160,000 27 18 15 54 36 27 18 15 40 27 16 15
170,000 29 19 16 57 38 29 19 16 43 29 17 16
180,000 30 20 16 60 40 30 20 16 45 30 18 16
190,000 32 22 17 64 43 32 22 17 43 32 19 17
200,000 34 23 18 67 45 34 23 18 50 34 20 18
210,000 35 24 19 70 47 35 24 19 53 35 21 19
220,000 37 25 20 74 49 37 25 20 55 37 22 20
230,000 39 26 21 7 52 39 26 21 58 39 23 21
240,000 40 27 22 80 b4 40 27 22 60 40 24 22
250,000 42 28 23 84 56 42 28 23 63 42 25 23
260,000 44 29 24 87 58 44 29 24 65 44 26 24
270,000 45 30 24 90 60 45 30 24 68 45 27 24
280,000 47 32 25 94 63 47 32 2b 70 47 28 25
290,000 49 33 26 97 65 49 33 26 73 49 29 26
300,000 50 34 27 100 67 50 34 27 75 50 30 27
310,000 52 35 28 104 69 52 35 28 78 52 31 28
320,000 54 36 29 107 72 54 36 29 30 54 32 29
330,000 55 37 30 110 74 5b 37 30 83 5b 33 30
340,000 57 38 31 114 76 57 38 31 85 57 34 31
350,000 59 39 32 117 78 59 39 32 88 59 35 32
360,000 60 40 32 120 80 60 40 32 90 60 36 32
370,000 62 42 33 124 83 62 42 33 93 62 37 33
380,000 64 43 34 127 85 64 43 34 95 64 38 34
390,000 65 44 35 130 87 65 44 35 98 65 39 35
400,000 67 45 36 134 89 67 45 36 100 67 40 36
410,000 69 46 37 137 92 69 46 37 103 69 41 37
420,000 70 47 38 140 94 70 47 38 105 70 42 38
430,000 72 48 39 144 96 72 48 39 108 72 43 39
440,000 74 49 40 147 98 74 49 40 110 74 44 40
450,000 75 50 40 150 100 75 50 40 113 75 45 40
460,000 77 52 41 154 103 77 52 41 115 77 46 41
470,000 79 b3 42 157 105 79 b3 42 118 79 47 42
480,000 30 54 43 160 107 30 54 43 120 30 48 43
490,000 32 bh 44 164 109 32 55 44 123 32 49 44
500,000 34 56 45 167 112 84 56 45 125 84 50 45

Para unidades SI, 1 pie? = 0.0929 m”.
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Ejemplo 2:

[E.3.12]

m = 12 extintores 2-A para ocupaciones de riesgo leve
6000 pies”

67,500 pies®
3000 pies®
67,500 pies”
4000 pies*

= 23 extintores 2-A para ocupaciones de riesgo ordinario

= 17 extintores 4-A para ocupaciones de riesgo extra

450 pies (137.2 m)

150 pies(45.7 m)

FIGURE E.3.12 Configuraciéon representada por 12 extinto-
res montados sobre columnas del edificio en la que se cumplen
tanto la distancia de recorrido como la distribucion de los
extintores.

E.3.13 El ejemplo 2 resulta en una cantidad excesiva de extin-
tores para satisfacer la regla de la distancia de recorrido de
75 pies (22.9 m) para ocupaciones de riesgo ordinario y extra.
Por consiguiente, se elabora un nuevo set de calculos para
extintores con certificaciones que correspondan a las areas de
proteccién de 6000 pies? (557 m?), a fin de que el resultado sea
una cantidad calculada de 12 extintores, lo que satisface la
regla de la distancia de recorrido de 75 pies (22.9 m), como se
muestra en la Figura E.3.10.

E.3.14 Ll ejemplo 3 es para extintores con certificaciones que
corresponden a dreas de proteccion de 6000 pies? (557 m?). La
cantidad calculada de los 12 extintores con las certificaciones
que se muestran en el ejemplo 3 pueden estar montados como
se muestra en la Figura E.3.10, lo que cumple tanto con el
requisito del calculo como con el requisito de la distancia de
recorrido.

[E.3.14]

) . 9. . . )

67,500 pies’ Ext}ntores 2-A para ocupaciones de riesgo le\g )

00 e - 12: < Extintores 4-A para ocupaciones de riesgo ordinario
e Extintores 6-A para ocupaciones de riesgo extra

E.3.15 Modelo de problema. Un edificio de oficinas de
ocupacion de riesgo ligero va a ser protegido por extintores
portatiles. El drea de piso es de 11,100 pies? (1031 m?) y de un
diseno no habitual. (Ver Figura 1.3.15.)
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FIGURE E.3.15 Plano de piso para el modelo de problema.

Las selecciones de extintores mas habituales serian los
modelos de agua de presion almacenada de 2% gal (9.46 L)
con certificacion 2-A. De acuerdo con la Tabla 6.2.1.1 y la Tabla
E.3.5, se necesitan dos extintores (11,100 + 6000 = 2). El requi-
sito de la distancia de recorrido es de un maximo de 75 pies
(229 m).

Las dos unidades estin colocadas en los puntos 1y 2 y se
hace una verificacién del requisito de la distancia de recorrido.
Debido al formato no habitual del area, se observa que las
dreas sombreadas exceden la distancia de 75 pies (22.9 m). Se
necesitan dos extintores adicionales (en los puntos 3 y 4). Los
extintores adicionales ofrecen mayor flexibilidad para su colo-
cacion, y se indican ubicaciones alternativas. Es importante
tener en cuenta cualquier tabique, muro u otras obstrucciones
en la determinacién de la distancia de recorrido.

Como item adicional, considerar que el Area A contiene un
pequeno departamento de impresion y duplicacion que
emplea liquidos inflamables. Se considera que esta area repre-
senta un riesgo ordinario de clase B. Deberia especificarse un
extintor 10-B:C o 20-B:C para proteger esta area.

Son ahora dos las alternativas a considerar. Primero, podria
especificarse un quinto extintor, ya sea de dioxido de carbono
o de quimicos secos ordinarios, con una certificacion de 10-B:C
0 20-B:C. Segundo, el extintor de agua del punto 2 podria ser
reemplazado por un extintor de quimico seco multipropdsito
que tenga una certificacion de al menos 2-A:10-B:C. Deberia
ubicarse teniendo en cuenta la distancia de recorrido de 75
pies (22.9 m) para la proteccion 2-A 'y la distancia de recorrido
de 30 pies o b0 pies (9.1 m o 15.25 m) requerida para la protec-
cion clase B que este extintor provee.

E.3.16 Seleccion y colocacion de extintores para riesgos clase
A. A continuacion se describe un método para la seleccion de
tamanos y ubicaciones de extintores apropiados:

(1) Clasificar el darea que va a ser protegida como de riesgo
ligero, ordinario o extra de acuerdo con 5.4.1.

(2) Determinar los pies cuadrados totales del piso del edificio
donde los extintores van a ser instalados (drea de piso).
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(3) Dividir el area de piso por el drea maxima que va a ser
protegida por extintor de acuerdo con lo especificado en
la Tabla E.3.5. Esto habitualmente se hace para cada area
maxima por extintor para la clasificacion de riesgo selec-
cionada.

(4) Empleando un eshozo del piso en el que se muestren los
muros, tabiques y mobiliarios, determinar la menor canti-
dad de extintores que cumplirin con la regla de la distan-
cia de recorrido de 75 pies (22.9 m).

(B) Seleccionar la cantidad de extintores determinada de
acuerdo con E.3.16(3) que esté mas proxima a, pero que
no sea menor de, la cantidad determinada de acuerdo
con E.3.16(4). (Nota: esto indica la cantidad minima de
extintores y la certificacion de esos extintores para ese
piso del edificio.)

(6) Ajustar la cantidad y/o certificaciéon para adaptarse a una
disposicion estratégica en el edificio:

(a) Las ubicaciones finales de los extintores pueden
seleccionarse basandose en la disposicion estraté-
gica determinada de acuerdo con la Seccion E.2 y
con la cantidad total y certificacion determinadas
en E.3.16(5).

(b) Donde la cantidad de extintores que son necesarios
para satisfacer la disposicion estratégica de la
Seccion E.2 concuerda con una cantidad mayor
determinada en E.3.16(3), pueden hacerse ajustes
en la certificacion de los extintores para adaptarse a
esa cantidad.

E.4 Distribucion de extintores clase B.

E.4.1 Los riesgos clase B normales se dividen en dos catego-
rias generales diferentes con respecto a los requisitos para
extintores. Una condicion se da donde el fuego no involucra
liquidos inflamables de profundidad apreciable, como combus-
tible derramado sobre una superficie abierta, un fuego que
involucra vapores que emanan de un contenedor o sistema de
tuberias, o un fuego continuo proveniente de un contenedor
roto.

E.4.2 La otra condicion se da donde el fuego involucra liqui-
dos inflamables de profundidad apreciable [definida como una
profundidad de liquido de mas de Y pulg. (6.3 mm)], tales
como los fuegos de tanques abiertos de liquidos inflamables
comunmente observados en plantas industriales (por ejemplo,
tanques de inmersidon que se usan para procesos de recubri-
miento, acabado, tratamiento o similares).

E.4.3 En situaciones donde los liquidos inflamables no estin
en una profundidad apreciable, los extintores deberian ser
provistos de acuerdo con lo especificado en la Tabla 6.3.1.1.
Una vez determinado el tipo de riesgo, el extintor clase B selec-
cionado deberia tener una certificacion igual o mayor que
aquella especificada y estar ubicado de manera que no se
exceda la distancia de recorrido maxima.

E.4.4 La razon por la que la distancia de recorrido maxima
basica para extintores clase B es de 50 pies (15.25 m), en oposi-
cién a la distancia de 75 pies (22.9 m) para extintores clase A,
es que los fuegos de liquidos inflamables alcanzan su intensi-
dad maxima casi inmediatamente. Es imperativo que el extin-
tor sea llevado al fuego en un tiempo mucho mas corto que el
permitido para un fuego clase A, que es de desarrollo mas
lento.

E.4.5 Aun cuando en la Tabla 6.3.1.1 se especifican las distan-
cias de recorrido maximas para la colocacion de extintores

clase B, deberia aplicarse un criterio razonable al efectiva-
mente establecerlas. Ll extintor puede ser colocado mas cerca
del riesgo que protege, hasta un punto donde el extintor
mismo podria verse involucrado en el fuego o el acceso al
extintor se ve dificultado debido a las llamas, al calor o al
humo.

E.4.6 Donde toda una sala o area se considera que representa
un riesgo clase B (tal como un taller de reparacion de automo-
viles), los extintores deberfan estar colocados a intervalos regu-
lares, de manera que la distancia de traslado maxima desde
cualquier punto hasta el extintor mas cercano no exceda las
distancias de recorrido especificadas en la Tabla 6.3.1.1. Puede
instalarse un extintor para proveer proteccién contra diversos
riesgos, siempre y cuando no se excedan las distancias de reco-
rrido.

Para fuegos de liquidos inflamables de profundidad aprecia-
ble, se provee un extintor clase B basindose en dos unidades
numéricas del potencial del extintor clase B por 1 pie’
(0.0929 m?) de superficie de liquido inflamable para el tanque
de mayor tamano situado dentro del area. Los requisitos de la
distancia de recorrido de la Tabla 6.3.1.1 deberian también
aplicarse para localizar extintores para proteccion contra ries-
gos puntuales; sin embargo el tipo de riesgo y la disponibilidad
del extintor deberian ser minuciosamente evaluados.

E.4.7 Donde se instalen sistemas de extincién clase B fijos,
puede renunciarse a la disposicion de extintores portitiles para
ese linico riesgo, pero no para la estructura, ni para otros ries-
gos especiales ni para el resto de los contenidos. A veces, un
tanque encendido puede derivar en que ardan derrames de
liquidos que estin fuera del rango de los equipos fijos, o el
fuego podria originarse en las adyacencias al tanque y no en su
contenido liquido. Por consiguiente, es aconsejable contar con
extintores portitiles disponibles, aiin cuando los riesgos de este
tipo estén protegidos con sistemas extintores fijos.

E.5 Distribucion de extintores clase C.

E.5.1 Para proteger a los operadores de los extintores en situa-
ciones donde podrian encontrarse con equipos eléctricos ener-
gizados, se requieren extintores con certificaciones clase C.

E.5.2 Cuando se corta la energia que alimenta una pieza de
un equipo eléctrico, el fuego cambia de caricter a uno de clase
A, clase B o a un fuego combinado clase A y B, segtin la natura-
leza de los componentes eléctricos encendidos y de cualquier
material encendido en las proximidades inmediatas.

E.5.3 Desenergizar los equipos eléctricos elimina la posibili-
dad de riesgos de descargas all operador del extintor si acci-
dentalmente toma contacto fisico con el equipo o si el
operador lleva cualquier parte conductora de un extintor
dentro de la distancia de formacion de arco. El corte de la
energia también elimina la posibilidad de que las corrientes de
falla prolonguen el fuego o sean una fuente de reignicion. Los
interruptores o ruptores de circuitos que cortan la energia
eléctrica en equipos especificos pueden evitar efectos colatera-
les peligrosos (como el sumir a todo un edificio de multiples
plantas en la oscuridad o la interrupcion de la energia eléctrica
esencial que alimenta equipos de mantenimiento de vida).
Frecuentemente, los fuegos que involucran un componente
eléctrico son relativamente menores y, mediante una breve
aplicacion de un extintor clase C, pueden ser eficazmente
extinguidos sin alterar la continuidad eléctrica.
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E.5.4 lLa capacidad de los extintores provistos para cada situa-
cion de riesgo clase C mayor deberia juzgarse individualmente,
de acuerdo con los siguientes factores:

(1) Tamano del equipo eléctrico

(2) Configuracion del equipo eléctrico (en particular los
cerramientos de unidades) que influya en la distribucién
del agente

(3) Alcance eficaz del chorro del extintor

(4) Cantidad de material de clase Ay clase B involucrado

Cada uno de estos factores influye en la cantidad y tipo de
agentes necesarios, en la tasa de descarga de agente deseada,
en la duracion de la aplicacion relacionada y en los potenciales
factores de desperdicio.

E.5.5 Para grandes instalaciones de aparatos eléctricos, donde
la continuidad de la energia es fundamental, es deseable
contar con equipos de proteccién contra incendio fijos. En
lugares donde tales sistemas fijos estan instalados, es conve-
niente proveer también extintores portitiles clase C para el
rapido combate de los fuegos detectados; obviamente, en tales
condiciones, puede reducirse la cantidad y el tamano de estas
unidades.

E.6 Distribucion de extintores clase D.

E.6.1 Para riesgos clase D, la disponibilidad de extintores
portatiles especiales (o equipos equivalentes para la contencion
o extincion de cualquier fuego que se desarrolle en un metal
combustible) es de particular importancia. Los equipos extinto-
res para tales fuegos deberfan estar ubicados a no mds de 75
pies (22.9 m) del riesgo.

E.6.2 El uso del extintor incorrecto puede instantineamente
aumentar o propagar €l fuego. Cuantitativamente, la cantidad
de agente necesaria normalmente se mide segiin el area de la
superficie de los metales combustibles que podrian verse invo-
lucrados, mas la potencial gravedad del fuego por la influencia
de la configuracion y forma del metal. Debido a que los fuegos
en finas particulas de magnesio son mas dificiles de extinguir
que los fuegos que involucran chatarra de magnesio, la canti-
dad de agente necesaria para el manejo de fuegos en finas
particulas de magnesio es, consecuentemente, mayor. Los
extintores etiquetados para fuegos clase D) no son necesaria-
mente igual de eficaces en todos los fuegos de metales combus-
tibles. Frecuentemente, los extintores asi etiquetados podrian
ser peligrosos cuando se usan en algunos fuegos de metales. A
menos que se conozca el efecto del agente extintor para el
metal en consideracion, los ensayos deberian hacerse con
materiales representativos.

E.7 Distribucion de extintores clase K. Para fuegos de grasas
de coccion solamente se recomiendan extintores clase K. La
distancia de recorrido maxima es de 30 pies (9.15 m), segtin se
define en 6.6.2.

Anexo I Seleccion de equipos de extincion de fuegos
residenciales

Liste anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NIPA,
pero se incluye inicamente con propositos informativos.

E.1 Definiciones.

F.1.1 Extintor residencial para usos generales. Un extintor de
fuego que ha sido especificamente investigado, probado y
listado para ser usado tinicamente en, y en los alrededores de,
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una vivienda (viviendas unifamiliares y bifamiliares y en unida-
des de vivienda situadas dentro de estructuras multifamiliares)
con el propésito de suprimir o extinguir un fuego.

F.1.2 Extintor residencial para propositos especiales. Un
extintor disenado, probado y listado para un tipo de riesgo en
particular, seguin lo especificado en su etiqueta.

F2 Lineamientos para estructuras multifamiliares. Las dispo-
siciones de este anexo se aplican a la seleccion, instalacion y
mantenimiento de extintores para viviendas unifamiliares y
bifamiliares y unidades de vivienda situadas dentro de estructu-
ras multifamiliares. El extintor esta previsto como una primera
linea de defensa para hacer frente a fuegos de dimensiones
limitadas. Estos equipos son necesarios, atiin cuando la vivienda
o unidad habitacional esté protegida por un sistema de rocia-
dores automiticos, por un sistema de alarma de fuego o de
humo, o por ambos; por detectores de humo de estacion tinica;
0 por otro sistema fijo de supresion o deteccion de fuego. Las
recomendaciones mencionadas en el presente son minimas.
Dependiendo de las condiciones existentes en cada unidad de
vivienda, podrian ser aconsejables extintores adicionales o
extintores de una capacidad mayor.

Para obtener mas informacion sobre sistemas de rociadores
automaticos para viviendas, ver NFPA 13D y NFPA 13R. Para
obtener mas informacion sobre sistemas de alarma de incendio
o de humo, o ambos, y sobre detectores de humo de estacion
unica, ver NFPA 72,

El propoésito de este anexo es describir a los propietarios y
ocupantes de viviendas unifamiliares y viviendas bifamiliares y
unidades de vivienda situadas dentro de estructuras multifami-
liares los lineamientos para la seleccion, uso, instalacion y
mantenimiento de extintores.

F.3 Requisitos generales. La seleccion de un extintor para uso
en viviendas deberia hacerse comprendiendo la capacidad de
un extintor (o su certificacion) y los potenciales riesgos de
fuegos presentes en la vivienda. Dependiendo de las condicio-
nes existentes en cada unidad de vivienda, podrian ser aconse-
jables extintores adicionales o extintores de una capacidad
mayor.

Las siguientes son recomendaciones minimas para cada
nivel de piso:
(1) Un tnico extintor con certificacion 2-A:10-B:C o mayor
(2) Un extintor con certificacion 2-A o mayor y un segundo
extintor con certificacion 10-B:C o mayor

E3.1 Residenciales. Los extintores instalados en la vivienda
deberian cumplir con los requisitos de la Seccién 4.1 o con las
recomendaciones de F.4.1.

F.3.2 Garajes anexos. Deberia proveerse un extintor con una
certificacion 2-A:10-B:C o mayor para proteger un garaje anexo
que esté debajo de la vivienda o conectado a la vivienda por un
muro comun.

F.3.3 Garajes no anexos.

F3.3.1 Donde se provean, los extintores para garajes no
anexos deberian tener una certificacion de 2-A:10-B:C o mayor.

F.3.3.2 Debido al volumen de liquidos inflamables normal-
mente presentes en garajes (aquellos liquidos asociados con
automoviles, cortadoras de césped, barredoras de nieve, talle-
res, ete.), deberia especificamente instalarse, para proteccion,
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un extintor de mayor tamano que aquél que cumple con las
recomendaciones minimas.

F.4 Tipos de extintores.

F4.1 Se recomiendan los siguientes tipos de extintores para
ser instalados v usados en viviendas familiares y unidades habi-
tacionales:

(1) De quimicos secos

(2) De agua, AFFF, FFFP, anticongelante o agente humec-
tante

(3) De dioxido de carbono

(4) Extintor residencial para usos generales

(5) EIxtintor residencial para propdsitos especiales

F4.2 Los siguientes tipos de extintores se consideran obsole-
tos y deberian ser puestos fuera de servicio y reemplazados:

(1) Soda-acido

(2) De espuma quimica (excepto agentes formadores de peli-
cula)

(3) De tetracloruro de carbono, bromuro de metilo y cloro-
bromometano (CBM)

(4) De agua, operado por cartucho

(5) De chorro de agua con carga anticongelante, operado
por cartucho

(6) De casco de cobre o laton (excepto tanques de bomba)
unidos por soldadura blanda o remaches

(7) Extintores con certificacién anterior a 1955 y senalizados
como B-1, (-1 en la placa de identificacion

(8) Extintores no listados ni etiquetados

F.b Aplicacion para riesgos especificos.

F.5.1 Fuegos de medios de coccién combustibles. Los fuegos
de medios de coccion combustibles requieren el uso de extin-
tores que extinguirdn el fuego desde una distancia segura, sin
provocar salpicaduras de las grasas encendidas ni permitir la
reignicion del fuego. Esto puede lograrse con un extintor resi-
dencial para propositos especiales para fuegos de grasas en
viviendas o por una unidad extintora automadtica listada para
proteccion de anafes domésticos. Un extintor de quimico seco
ABC no es el que deberia elegirse debido a la posibilidad de
reignicion. Otros agentes pueden tener una eficacia limitada.
Los extintores de agua, AITF y FFFP pueden provocar salpica-
duras peligrosas de las grasas encendidas y que el fuego se
propague.

ADVERTENCIA: No intente levantar una sartén u olla que
contengan grasa encendida. Para evitar lesiones personales y
para evitar la propagacion del fuego, combata el fuego en el
lugar. Cierre la fuente de calor tan pronto como sea seguro
hacerlo, a fin de evitar una reignicion.

F5.2 Fuegos de equipos electronicos. Donde se provean, los
extintores para proteccion de equipos electronicos delicados,
tales como televisores, computadoras y estéreos, deberian tener
una certificacion 1-B:C o mayor y deberian ser de diéxido de
carbono o de agentes halogenados.

E5.3 Una unidad extintora automatica residencial esta dise-
nada y listada para la proteccion de un riesgo especifico. Debe-
ria utilizarse solamente de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones del fabricante.

F.5.4 Debido al volumen de liquidos inflamables normal-
mente presentes en garajes (aquellos liquidos asociados con
automoviles, cortadoras de césped, barredoras de nieve, talle-

res, etc.), deberia especificamente instalarse, para proteccion,
un extintor de mayor tamano que aquél que cumple con las
recomendaciones minimas.

F.6 Lineamientos para equipos extintores.

F.6.1 Especificaciones minimas. Deberia proveerse un
minimo de un extintor portitil, con una certificacién minima
de 2-A:10-B:Cy que cumpla con las recomendaciones generales
de la Seccion F.1, por cada nivel de piso de una unidad de
vivienda, con una distancia de recorrido maxima de 40 pies
(12 m) hasta el equipo.

E.6.2 Instalacion.

F.6.2.1 Antes de instalar cualquier equipo extintor, el propie-
tario/residente deberia leer y comprender las instrucciones de
instalacion y uso, entre ellas las limitaciones, precauciones y
advertencias descritas en el equipo y en el manual para el
propietario.

F6.2.2 Los extintores portatiles deberian ser instalados de la
siguiente manera:

(1)  En un lugar accesible, sin bloqueos por almacenamientos
y equipos, y cerca de las salidas de las salas que cuenten
con una ruta de escape

(2) De manera que la parte superior del extintor esté a no
mas de 5 pies (1.b m) por encima del piso y a no menos
de 4 pulg. (101.6 m) por encima del piso; deberia ser
facil de alcanzar y quitar y deberia estar colocado donde
no pueda ser danado

(3) Sobre colgadores o en los soportes suministrados por el
fabricante, montados en gabinetes o colocados sobre
anaqueles

(4) Colocados de manera que las instrucciones de operacion
del extintor queden en el frente del equipo

F.6.3 Precauciones de seguridad. Para la seguridad personal,
deberian tomarse las siguientes precauciones en la ubicacion y
uso de un extintor:

(1) La mayoria de los fuegos generan productos de combus-
tién toxicos por descomposicion, y algunos materiales
pueden generar gases de alta toxicidad. Los fuegos
pueden también consumir el oxigeno disponible o gene-
rar exposiciones peligrosamente altas al calor por convec-
cion o irradiado. Todos estos factores pueden afectar el
grado al cual puede ser seguro aproximarse a un fuego
con un equipo extintor.

(2) ILa descarga de extintores portitiles sobre fuegos de
grasas de coccion desde una distancia demasiado corta
puede provocar salpicaduras de la grasa o aceite encendi-
dos y propagar el incendio. La distancia recomendada
para el accionamiento de los extintores portatiles se
indica en la etiqueta. (Ver 5.1.)

(3) No deberian instalarse extintores portitiles en las adya-
cencias al lugar de un potencial riesgo de incendio, pero
si deberian estar accesibles para el combate del riesgo.

(4) Las etiquetas de los extintores de agentes halogenados
contienen informacién tal como el volumen minimo de
una sala que puede ser protegida de manera apropiada y
segura. Cuando se usan estos extintores, hay que evitar
respirar el agente descargado o los gases producidos por
la descomposicion térmica del agente. Evacuar y ventilar
el area inmediatamente después del uso.

(5) FEl uso de uno o mas extintores de dioxido de carbono en
un espacio no ventilado puede diluir el suministro de
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oxigeno. La ocupacion prolongada de tales espacios
puede llevar a la pérdida de la conciencia debido a la
deficiencia de oxigeno.

(6) Los extintores no clasificados para los riesgos de clase C
representan un riesgo de descarga si se usan en fuegos
que involucran equipos eléctricos energizados.

(7) Los extintores de quimicos secos, cuando se usan en una
pequena area no ventilada, pueden reducir la visibilidad
durante un periodo de hasta varios minutos.

Si se conservan liquidos inflamables similares en cobertizos
para automoviles parcialmente abiertos, también deberia
proveerse un extintor de este tipo.

F.6.4 Procedimientos posteriores al uso de un extintor. Para
la seguridad personal y el apropiado funcionamiento, es esen-
cial seguir las instrucciones que figuran en la etiqueta del extin-
tor v que se describen en el manual. También es esencial que
una vez que el extintor ha sido usado, sea rellenado o reempla-
zado de inmediato. Atn si solamente se ha liberado una
pequena cantidad de agente, el extintor puede perder la
presién remanente.

E.7 Inspeccién, mantenimiento y servicio de equipos extinto-
res residenciales.

E.7.1 Generalidades.

F7.1.1 Esta seccién se refiere a la inspeccién, mantenimiento
y servicio de extintores.

F.7.1.2 El ocupante o propietario de la vivienda es responsable
de garantizar que la inspeccion, mantenimiento y servicio de
los extintores se lleven a cabo de la manera debida y por perso-
nas competentes.

F.7.2 Inspecciones.

E7.2.1 Las inspecciones deberian ser llevadas a cabo cuando
el extintor es inicialmente puesto en servicio y posteriormente
a intervalos de aproximadamente 30 dias. Las inspecciones
deberian llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el
manual del propietario que se entrega con el extintor.

E7.2.2 Los procedimientos de inspeccion deberian incluir
una verificacion de, al menos, lo siguiente:

(1) EI equipo esta en el lugar designado y sus instrucciones
operativas estan visibles en el frente.

(2) Elacceso al extintor no esta obstruido.

(3) Lasinstrucciones de operacién son legibles.

(4) Ninguno de los sellos o indicadores de manipulaciones
indebidas estin rotos, faltan o necesitan ser reemplaza-
dos.

(5) Los manémetros o dispositivos indicadores, si se han
provisto, estdn en la posicion o rango operativo.

(6) No hay evidencia de corrosion ni danos fisicos.

E7.2.3 Si la inspeccion del extintor revela alguna de las defi-
ciencias mencionadas en F.7.2.2(1) y F.7.2.2(2), el ocupante o
propietario de la vivienda deberian implementar acciones
correctivas inmediatas. Las deficiencias mencionadas en
F.7.2.2(3) a F.7.2.2(6) indican la necesidad de un manteni-
miento y servicio inmediato.

F.7.2.4 Si la inspeccion de un modelo de extintor recargable
revela alguna deficiencia fisica, tal como danos, corrosion,
lectura de presion baja, piezas faltantes, boquilla obstruida,
instrucciones operativas ilegibles, uso previo o sellos contra
manipulaciones indebidas rotos, tales deficiencias indican la
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necesidad de un mantenimiento y servicio inmediato del extin-
tor.

E7.2,5 Sila inspeccién de un modelo de extintor desechable
o no recargable revela alguna deficiencia fisica, tal como
danos, corrosion, lectura de presion baja, piezas faltantes,
boquilla obstruida, instrucciones operativas ilegibles, uso
previo o sellos contra manipulaciones indebidas rotos, el extin-
tor deberia ser reemplazado.

E7.2,5.1 Los modelos de extintores desechables y no recarga-
bles tienen ciclos de vida util maximos especificados y deberian
ser reemplazados en el plazo mencionado en la placa de identi-
ficacion.

F.7.3 Mantenimiento y servicio.

F.7.3.1 El mantenimiento y servicio de los extintores deberian
ser llevados a cabo por compaiiias de servicios para extintores
que cuenten con las apropiadas herramientas, materiales de
recarga, lubricantes, instrucciones de servicio del fabricante y
piezas de reemplazo.

F.7.3.2 Las instrucciones del fabricante especifican los servi-
cios para extintores recargables que deben llevarse a cabo
después de cada uso. La frecuencia del mantenimiento interno
y de las pruebas hidrostaticas se especifica en el manual del
propietario y en la Tabla F.7.3.2.

Tabla F.7.3.2 Frecuencia de mantenimiento interno y pruebas
hidrostaticas de extintores

Intervalo de Intervalo de
mantenimiento pruebas

Tipo de extintor interno (afios) hidrostaticas (afos)

De quimicos secos* 6 12

De agua, AFFF, FFFP, 5 5
anticongelante

De agentes halogenadosf 6 12

De didéxido de carbono 5 5

*Los extintores de quimicos secos no recargables no requieren una
inspeccion interna cada 6 afos, pero deberian ser puestos fuera de
servicio 12 afnos después de la fecha de fabricacion.

TLos extintores de agentes halogenados no recargables no requieren
una inspeccion interna, pero deberian ser puestos fuera de servicio 12
anos después de la fecha de fabricacién. Los extintores deberian ser
devueltos al fabricante o al agente designado del fabricante para la
recuperacion del agente halogenado.

F.8 Recomendaciones generales.
F.8.1 Extintores.

E8.1.1 Los extintores deberian mantenerse en condiciones
operativas y completamente cargados y deberian permanecer
en los lugares designados en todo momento cuando no estén
siendo utilizados.

F8.1.2 No se recomienda el uso de extintores de fuego de
tipo de inversion y deberian ser puestos fuera de servicio.

F.8.2 Manual del propietario. El fabricante entrega un
manual del propietario de los equipos listados, en el que se
incluyen las instrucciones y precauciones necesarias para la
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instalacion, funcionamiento, inspeccién, mantenimiento y
eliminacion o recarga del(los) extintor(es). El manual hace
referencia a esta norma, segiin corresponda, como una fuente
de instrucciones detalladas. El manual deberia ser atentamente
leido y mantenido en un lugar conveniente para futuras
consultas.

F.8.3 Principios de la extincion de fuego. Muchos incendios
son pequenos en su origen y pueden ser extinguidos mediante
el uso de extintores portatiles o pequenos chorros de mangue-
ras. Se deberia notificar al cuerpo de bomberos tan pronto
como se detecta un fuego. Esta alarma no deberia demorarse
esperando los resultados de la aplicacion de equipos extintores
residenciales.

Los extintores portatiles pueden representar un importante
segmento de cualquier programa de proteccion contra incen-
dio residencial. Si se inicia un fuego en la residencia, las perso-
nas deberian salir de la vivienda y llamar al cuerpo de
bomberos; y recién después deberia usarse un extintor. Debe-
rian cumplirse las siguientes reglas cuando se combate un
fuego residencial con un extintor:

(1) Manténgase cerca de una puerta que pueda ser usada
como ruta de escape.

(2) Agdachese. Lvite respirar el humo caliente, vapores o
emanaciones en la mayor medida posible, asi como agen-
tes extintores.

(3) Use el equipo extintor apropiado. Si el incendio no se
extingue rapidamente, salga del edificio, cerrando la(s)
puerta(s) que va atravesando. No vuelva a ingresar en el
edificio.

F.8.4 Responsabilidad. Ll ocupante/propietario de la
vivienda tiene la obligacion de cuidar y usar el extintor en todo
momento. La(s) placa(s) de identificacion y el manual de
instrucciones deberian ser leidos y totalmente comprendidos
por todas las personas que se prevea van a usar los equipos. El
manual de instrucciones deberia ser conservado en un lugar
seguro y periodicamente revisado.

La presencia de un extintor en una vivienda no vale la pena
si el propietario no esta dispuesto a hacer lo siguiente:

(1) Comprender como usar el dispositivo apropiadamente.

(2) Instruir a los miembros de la familia que podrian tener
que usarlo.

(3) Mantener y recargar el extintor de acuerdo con lo esta-
blecido en las instrucciones del fabricante. El ocupante/
propietario de la vivienda deberia asegurarse de que
todos sepan como llamar al cuerpo de bomberos y debe-
rian hacerlo en todo fuego, sin importar lo pequeno que
sea.

Los ocupantes/propietarios de viviendas deberian reconocer
los riesgos de fuego presentes en sus propiedades y planificar
por anticipado exactamente como, y con qué, va a ser comba-
tido un incendio. Es importante que los propietarios sepan que
los extintores de los tamanos mencionados tienen un tiempo
de descarga de solamente 8 segundos a 60 segundos; en el uso
efectivo, no puede perderse tiempo determinando cual es la
mejor manera de usar el dispositivo. La instruccion sobre el
uso de los extintores también puede obtenerse del personal del
cuerpo de bomberos local.

Anexo G Clasificacion y sistema de certificacion de extintores

Este anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NIFPA,
pero se incluye inicamente con propositos informativos.

G.1 Generalidades. l.os extintores portdtiles se clasifican
seglin su uso en determinadas clases de fuegos y estin certifica-
dos por laboratorios de pruebas para una eficacia extintora
relativa a una temperatura de 70°F (21°C). Esto se basa en la
clasificacion de fuegos v en los potenciales de extincion, seguin
lo determinado en ensayos de incendio.

G.1.1 La clasificacion y sistema de certificacion descritos en
esta norma es la de Underwriters Laboratories Inc. y Underwri-
ters Laboratories de Canada y se basa en la extincion de fuegos
planificados de determinadas dimensiones y descripcion, de la
siguiente manera:

(1)  Certificacion clase A. Madera

(2)  Certificacion clase B. Fuegos de heptano de una profundi-
dad de 2 pulg. (51 mm) en recipientes cuadrados

(3)  Certificacion clase C. Sin ensayo de fuego; se requieren
ensayos especiales para garantizar la seguridad del opera-
dor del extintor

(4)  Certificacion clase D. Ensayos especiales en fuegos de meta-
les combustibles especificos

(5) Certificacion clase K. Ensayos especiales en aparatos de
cocina que usan medios de coccion combustibles (grasas
y aceites vegetales o animales)

G.1.2 La clasificacion y certificacion se indican en la etiqueta
adosada al extintor.

G.2 Ejemplo. Un extintor con una certificacion, clasificacion
Jjemp

y potencial de extincion 4-A:20-B:C, imparte la siguiente infor-

macion:

(1) Deberia extinguir aproximadamente dos veces un fuego
clase A como un extintor con una certificacién y poten-
cial de extincion 2-A [2% gal (9.46 L) de agual.

(2) Deberia extinguir aproximadamente veinte veces un
fuego de Clase B como un extintor con una certificacion
1-B.

(3) Esadecuado para uso en equipos eléctricos energizados.

Actualmente, los laboratorios clasifican extintores para uso
en fuegos clase A con las siguientes certificaciones: 1-A, 2-A, 3-
A, 4-A, 6-A, 10-A, 20-A, 30-A v 40-A. Con vigencia a partir del 1
de junio de 1969, los extintores clasificados para uso en fuegos
clase B tienen las siguientes certificaciones: 1-B, 2-B, 5-B, 10-B,
20-B, 30-B, 40-B, 60-B, 80-B, 120-B, 160-B, 240-B, 320-B, 480-B vy
640-B. Las certificaciones de 1-A a 10-A y de 1-B a 20-B, inclu-
sive, se basan en ensayos de fuegos en interiores; certificaciones
de, o por encima de, 20-A y 30-B se basan en ensayos de fuegos
en exteriores.

Para fuegos clase B, deberia reconocerse que la dimension
del fuego que puede ser extinguido por un extintor en particu-
lar esta relacionada con el grado de entrenamiento y experien-
cia del operador. Para extintores clasificados para uso en
fuegos clase C, no se usa un niimero, ya que los fuegos clase C
son esencialmente fuegos clase A o clase B que involucran
cableados y equipos eléctricos energizados. Cuando no se estan
descargando de un extintor, los agentes a base de agua son
conductores, y la agrupacion de agentes posterior a la descarga
podria presentar inquietudes por riesgos adicionales. El
tamano de los diferentes extintores adecuados instalados debe-
ria ser proporcional al tamano y extension de los componentes
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clase A o clase B, o ambos, del riesgo eléctrico que se esta
protegiendo.

Para extintores clasificados para uso en fuegos clase 1), no se
emplea un nimero. La relativa eficacia de estos extintores para
uso en fuegos de metales combustibles especificos se detalla en
la placa de identificacion del extintor.

Los extintores que son eficaces en mas de una clase de fuego
tienen clasificaciones y certificaciones de muiltiples letras y
numeros-letras.

Anexo H Condiciones de la seleccion

Liste anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NIPA,
pero se incluye iinicamente con propositos informativos.

H.1 Condiciones fisicas que influyen en la seleccion. Cuando
se selecciona un extintor, deberian considerarse las siguientes
condiciones fisicas:

(1) Peso bruto. En la seleccion de un extintor, deberia tenerse
en cuenta la habilidad fisica del usuario. Cuando el riesgo
excede la capacidad de un extintor portatil manual, debe-
ria considerarse el uso de extintores rodantes o sistemas
fijos (ver Seccién 1.1).

(2) Corrosién. En la instalacion de algunos extintores, existe la
posibilidad de que el extintor esté expuesto a una atmos-
fera corrosiva. Donde este sea el caso, deberia conside-
rarse proveer una proteccion apropiada a los extintores
asi expuestos o proveer extintores que sean adecuados
para uso en estas condiciones.

(3)  Reaccién del agente. Tn la seleccion de un extintor, deberia
considerarse la posibilidad de reacciones adversas, conta-
minacién u otros efectos de un agente extintor en los
procesos de fabricacion, en los equipos, o en ambos,
deberia ser considerada en la seleccion de un extintor.

(4) Exintores rodantes. Donde se usan extintores rodantes,
deberia considerarse la movilidad del extintor dentro del
area en la que se va a utilizar. Para ubicaciones exteriores,
se deberia considerar el uso de disenos apropiados de
ruedas con neumaticos de caucho o de ruedas anchas
segtin el terreno. Para ubicaciones interiores, los vanos de
puertas y pasajes deberian ser de un tamano suficiente
como para permitir el facil paso del extintor.

(5)  Viento y corrienies de aire. Si el riesgo esta sujeto a vientos o
corrientes de aire, deberia considerarse el uso de extinto-
res y agentes que puedan sobrellevar estas condiciones.

(6)  Disponibilidad de personal. Deberia considerarse la cantidad
de personas disponibles que puedan usar los extintores,
el grado de capacitacién recibida y la capacidad fisica de
los operadores.

H.2 Condiciones de salud y seguridad que influyen en la selec-
cion. Cuando se selecciona un extintor, deberian considerarse
los riesgos para la salud y la seguridad involucrados en su
mantenimiento y uso, segun se describe en los siguientes items:

(1) Para espacios confinados, deberian considerarse, entre
otras, las siguientes medidas: etiquetas de precaucion
destacadas en el extintor, letreros de advertencia en los
puntos de ingreso, posibilidad de aplicacion remota,
boquillas de extintores de alcance extra largo, ventilacion
especial, provision de aparatos de respiracion y otros
equipos protectores personales, v la adecuada capacita-
cion del personal.
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(2) Si bien los extintores de agentes halogenados contienen
agentes cuyos vapores tienen una baja toxicidad, sus
productos de descomposicion pueden ser peligrosos.
Cuando se usan estos extintores en lugares no ventilados,
tales como pequenas salas, armarios, vehiculos motoriza-
dos u otros espacios confinados, los operadores y otras
personas deberian evitar respirar los gases generados por
la descomposicion térmica del agente.

(3) Los extintores de dioxido de carbono contienen un
agente extintor que no permitira mantener la vida
cuando se usa en una concentracion suficiente como
para extinguir un fuego. El uso de este tipo de extintor
en un espacio no ventilado puede diluir el suministro de
oxigeno. La ocupacion prolongada de tales espacios
puede llevar a la pérdida de la conciencia debido a la
deficiencia de oxigeno.

(4) Los extintores no certificados para riesgos clase C (por
ejemplo, de agua, anticongelante, chorro de agua con
carga anticongelante, AFFF, FFFP, agente humectante y
espuma) representan un riesgo de descarga si se usan en
fuegos que involucran equipos eléctricos energizados.

() Cuando se usan en una pequena darea no ventilada, los
extintores de quimicos secos pueden reducir la visibilidad
durante un periodo de hasta varios minutos. El quimico
seco descargado en un area también puede obstruir los
filtros de los sistemas de limpieza de aire.

(6) No deberia usarse un extintor de quimico seco que
contenga compuestos de amonio en oxidantes que
contengan cloro. La reaccion entre el oxidante y las sales
de amonio puede producir el compuesto explosivo triclo-
ruro de nitrégeno (NCI3).

(7) No deberian usarse extintores de agentes halogenado en
fuegos que involucren oxidantes, ya que pueden reaccio-
nar con el oxidante.

(8) La mayoria de los fuegos generan productos de combus-
tion toxicos por descomposicion, y algunos materiales, al
arder, pueden generar gases de alta toxicidad. Los fuegos
también consumen el oxigeno disponible o generan
exposiciones peligrosamente altas al calor por conveccion
o radiacion. Todos estos factores pueden afectar el grado
al cual puede ser seguro aproximarse a un fuego con
extintores.

Ia Tabla H.2 resume las caracteristicas de los extintores y
puede usarse como ayuda en la seleccion de extintores de
acuerdo con el Capitulo 5. Las certificaciones mencionadas son
aquellas vigentes al momento en que se elabord esta norma.
Deberian consultarse los listados actuales para conocer las
certificaciones actualizadas.
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Tabla H.2 Caracteristicas de los extintores
Proteccion
Alcance Tiempo requerida por
Meétodo de horizontal del  aproximado de debajo de 40°F  Clasificaciones
Agente extintor funcionamiento Capacidad chorro descarga (4°C) UL o ULC®
Agua Presion almacenada 6L 30 a 40 pies 40s Si 1-A
Presion almacenada 2V, gal 30 a 40 pies 1 min Si 2-A
o bomba
Bomba 4 gal 30 a 40 pies 2 min Si FA
Bomba 5 gal 30 a 40 pies 2 a 3 min Si 4A
Agua (agente humectante) Presion almacenada 2V gal 20 pies 30s Si 2-A
Presion almacenada 25 gal (rodante) 35 pies 1% min Si 10-A
Presion almacenada 45 gal (rodante) 35 pies 2 min Si 30-A
Presion almacenacda 60 gal (rodante) 35 pies 2V4 min Si 40-A
Chorro de agua con carga Presion almacenada 2Y gal 30 a 40 pies 1 min No 2-A
anticongelante
Presion almacenada 33 gal (rodante) 50 pies 3 min No 20-A
Agua nebulizada Presién almacenada 1.8a 25 gal 5a 12 pies 50a80s Si 2-A:C
AFFF, FFFP Presion almacenada 2Y gal 20 a 25 pies 50s Si 3-A:20 a 40-B
Presién almacenada 6L 20 a 25 pies 50s Si 2-A:10-B
Cilindro de nitrégeno 33 gal 30 pies 1 min Si 20-A:160-B
Diéxido de carbono® De autoexpulsion 2 ablb 3 a8 pies 8a3dls No 1 a5B:C
De autoexpulsion 10a 15 1b 3 a8 pies 8a30s No 2a10-B:C
De autoexpulsion 20 1b 3 a8 pies 10a30s No 10-B:C
De autoexpulsion 50 a 100 1b 3a 10 pies 10a30s No 10 a 20-B:C
(rodante)
Producto quimico seco Presion almacenada 1a2%1b 5 a8 pies 8al2s No 2a10-B:C
regular (bicarbonato de
sodio)
Cartucho o presion 2% ablb 5a 20 pies 8a2hs No 5 a20-B:C
almacenada
Cartucho o presion Ga301b 5a 20 pies 10a25s No 10 a 160-B:C
almacenada
Presion almacenada 50 1b (rodante) 20 pies 36 s No 160-B:C
Cilindro de 75 a 350 1b 15 a 45 pies 20a 105 s No 40 a 320-B:C
nitrogeno o (rodante)
presiﬁn
almacenada
Producto quimico seco Cartucho o presion 2ablb Ha 12 pies 8alls No 5 a30-B:C
Pirpura K (bicarbonato de almacenada
potasio)
Cartucho o presion 5%al0lb 5a 20 pies 8a20s No 10 a 80-B:C
almacenada
Cartucho o presiéon 16a 30 1b 10 a 20 pies 8a2hs No 40 a 120-B:C
almacenada
Cartucho o presion 48 a 50 1b 20 pies 30a35s No 120 a 160-B:C
almacenada (rodante)
Cilindro de 125 a 315 1b 15 a 45 pies 30a80s No 80 a 640-B:C
nitrégeno o (rodante)
presion
almacenada
Producto quimico seco Presion almacenada lablb 5a 12 pies 8alls No la3-Ay2all-
multipropésito/ABC B:C
(fosfato de amonio)
Presion almacenada 2%a9lb Ha 12 pies 8albs No la4Ayl0ad0-
o cartucho B:C
Presion almacenada 9al7lb 5a 20 pies 10a25s No 2a20-Ay 10 a 80-
o cartucho B:C
Presién almacenada 17a301b 5a 20 pies 10a25s No 3a20Ay30a
o cartucho 120-B:C
(Contintia)

Edicion 2018



10-68

EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS

Tabla H.2 Continuacion

Proteccion
Alcance Tiempo requerida por
Meétodo de horizontal del ~ aproximado de debajo de 40°F  Clasificaciones
Agente extintor funcionamiento Capacidad chorro descarga (4°C) UL o ULC*
Presion almacenada 45 a 50 Ib 20 pies 25a36s No 202 30-Ay80a
o cartucho (rodante) 160-B:C
Cilindro de 125 a 350 1b 15 a 45 pies 30a60s No 20 a 40-Ay 60 a
nitrogeno o (rodante) 3520-B:C
presion
almacenada
Producto quimico seco Cartucho o presién 4%a9lb Ha 20 pies Balls No 10 a 20-B:C
(compatible con espuma) almacenada
Cartucho o presién 9a271b 5a 20 pies 10a25s No 20 a 30-B:C
almacenada
Cartucho o presién 18a301b b a 20 pies 10a25s No 40 a 60-B:C
almacenada
Cilindro de 150 a 350 1b 15 a 45 pies 20a 150 s No 80 a 240-B:C
nitrogeno o (rodante)
presi6n
almacenada
Producto quimico himedo Presion almacenada 3L 8a 12 pies 30s No K
Presion almacenada 6L 8a 12 pies 3ba4bs No K
Presion almacenada 2Y gal 8a 12 pies 7ha8hs No K
Halén 1211 (bromocloro- Presion almacenada 09a2lb 6a 10 pies 8alls No 1a2-B:C
difluorometano) Presiéon almacenada 2a3lb 6a 10 pies 8alls No 5-B:C
Presion almacenada %a9lb 9a 15 pies B8albs No 1-A:10-B:C
Presion almacenada 13a221b 14 a 16 pies 10al8s No 2a4-Aand 20 a
80-B:C
Presion almacenada 50 Ib 35 pies 305 No 10-A:120-B:C
Presion almacenada 150 1b (rodante) 20 a 35 pies 30a4d4s No 30-A:160 a 240-
B:C
Mezclas de halén 1211,/1301 Presion almacenada 09a51b 3a 12 pies Balls No 1a 10-B:C
(bromocloro- o de autoexpulsion
difluorometano Presion almacenada 9a201b 10 a 18 pies 10a22s No
bromotrifluorometano) 1-A:10-B:C a 4-A:
mixtures 80-B:C
De tipo de halocarbono Presion almacenada 1.4a 150 1b 6a 35 pies 9a38s No 1-B:C a 10-A:120-
B:.C

Para unidades SI: 1 gal =3.79 L; 1 Ib = 2.2 kg; 1 pie = 0.305 m.

Nota: el Halén deberia usarse solamente donde sus propiedades tinicas se consideran necesarias (Usos esenciales).

“Los lectores interesados en las certificaciones especificas deberian revisar las listas pertinentes emitidas por estos laboratorios: Underwriters Labora-
tories Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, o Underwriters’ Laboratories de Canada, 7 Underwriters Road, Toronto, ON, MIR 3B4,
Canada.

"Los extintores de diéxido de carbono con cornetas metilicas no llevan una clasificacién C.

“Algunos extintores pequefios que contienen quimicos secos a base de fosfato de amonio no llevan una clasificacion A.
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Anexo I Procedimientos de mantenimiento

Liste anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA,
pero se incluye unicamente con propositos informativos.

I.1 Listas de verificacion del mantenimiento. Por motivos de
practicidad, las siguientes listas de verificacion estan organiza-
Tabla I.1(a) Lista de verificacion de piezas mecanicas

das en dos partes. La primera, Tabla I.1(a), corresponde a las
piezas mecanicas (componentes y contenedores) comunes a la
mayoria de los extintores. La segunda, Tabla L.1(b), corres-
ponde a agentes extintores y medios expelentes e incluye una
descripcion de los problemas peculiares a cada agente.

Cilindro/Casco Accion correctiva
1. Fecha de prueba hidrostdtica o fecha de fabricacién 1. Someter a una nueva prueba, si fuera necesario
2. Corrosion 2. Llevar a cabo prueba hidrostdtica y volver a aplicar acabado, o
dar de baja
3. Darios mecanicos (abolladura o abrasién) 3. Llevar a cabo prueba hidrostdtica y volver a aplicar acabado, o
dar de baja
4. Condicién de la pintura 4, Volver a aplicar acabado
5. Presencia de reparaciones [soldadura (blanda, dura, no h. Dar de baja
ferrosa, etc.)
6. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 6. Dar de baja
7. Accesorio sostén colgante, agarradera de manija para 7. Dar de baja
traslado rotos
8. Danos en la superficie de sellado (mellas o corrosion) 8. Dar de baja
Placa de identificacion Accidn correctiva
1. Texto ilegible 1. Limpiar o reemplazar (Nota: solamente pueden reemplazarse
las etiquetas que no llevan marca de listado.)
2. Corrosiéon o placa suelta 2. Inspeccionar casco debajo de la placa (ver puntos de control de
cilindro/casco) y volver a colocar la placa
Boquilla o corneta Accidn correctiva
1. Deformada, danada o agrietada 1. Reemplazar
2. Aberturas bloqueadas 2. Limpiar
3. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 3. Reemplazar
1. Anosa (frigil) 1. Reemplazar
Conjunto de montaje de manguera Accién correctiva
1. Danado (cortado, agrictado o desgastado) 1. Reemplazar
2. Acoples o junta giratoria (agrietados o corroidos) 2. Reemplazar
3. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 3. Reemplazar
1. Tubo interno cortado en los acoples 1. Reemplazar o consultar al fabricante
b. Sin conductividad eléctrica entre acoples (manguera para 5. Reemplazar
CO, unicamente)
6. Obstruccion de la manguera 6. Quitar obstruccion o reemplazar
7. Fecha de prueba hidrostaitica 7. Someter a una nueva prucba, si fuera necesario
Pasador de seguridad/de anilla Accion correctiva
1. Danado (abollado, corroido o atorado) 1. Reemplazar
2. Faltante 2. Reemplazar
Manémetro o dispositivo indicador de presion Accidn correctiva
1. Inmévil, trabado o aguja faltante (prueba de presién) 1. Despresurizar y reemplazar manémetro
2. Vidrio faltante, deformado o roto 2. Despresurizar y reemplazar manémetro
3. Dial ilegible o descolorido 3. Despresurizar y reemplazar manémetro
4. Corrosion 4. Despresurizar y verificar calibracién, limpiar y volver a aplicar
acabado o reemplazar manémetro
h. Cubierta o perfil de sujecion de vidrio abollados A. Despresurizar y verificar calibracién, o reemplazar manémetro
6. Vastago indicador de presion inmévil o corroido (de tipo 6. Despresurizar y descartar casco
sin manémetro)
7. Verificar compatibilidad del manémetro 7. Despresurizar y reemplazar
Valvula de cilindro o casco Accién correctiva
1. Palanca, manija, resorte, vastago o junta de sujetador 1. Despresurizar, verificar libertad de movimiento y reparar o
corroidos, danados o atascados reemplazar
2. Roscas de salida danadas (corroidas, roscado cruzado o 2. Despresurizar y reemplazar
desgastadas)
Vilvula de cierre de boquilla Accién correctiva
1. Palanca, resorte, vastago o junta de sujetador corroidos, 1. Reparar y lubricar, o reemplazar

danados, atascados o atorados

{Continta)
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Tabla I.1(a) Continuacion

Cilindro/ Casco Accion correctiva
2. Punta de boquilla o pasaje de descarga taponados, 2. Limpiar o reemplazar
deformados o corroidos

Mecanismo de perforacion Accidn correctiva
1. Palanca, vastago o junta de sujetador de perforacién 1. Reemplazar
danados, atascados o atorados

2. Pasador de corte o perforaciéon romo o danado 2. Reemplazar
3. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 3. Reemplazar
Cartucho de gas/expelente Accidn correctiva
1. Corrosion 1. Reemplazar con cartucho de gas expelente correcto
2. Disco de sello danado (afectado, cortado o corroido) 2. Reemplazar con cartucho de gas expelente correcto
3. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 3. Reemplazar con cartucho de gas expelente correcto
1. Senalizaciones del peso ilegibles 1. Reemplazar con cartucho de gas expelente correcto
5. Cartucho de gas inapropiado 5. Reemplazar con cartucho de gas expelente correcto
6. Sello de cartucho inapropiado 6. Reemplazar con cartucho de gas expelente correcto
Cilindros de gas Accidén correctiva
1. Fecha de prueba hidrostdtica o fecha de fabricacién 1. Someter a una nueva prueba, si fuera necesario
2 Corrosion 2. Llevar a cabo prueba hidrostatica y volver a aplicar acabado, o
descartar
3. Condicién de la pintura 3. Volver a aplicar acabado
4. Presencia de reparaciones [soldadura (blanda, dura, no 4, Dar de baja
ferrosa, etc.)
5. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 5. Dar de baja
Tapa de llenado Accidn correctiva
1. Corroida, agrietada o rota 1. Reemplazar
2. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 2. Reemplazar
3. Darios en la superficie de sellado (mellada, deformada o 3. Limpiar, reparar y llevar a cabo prueba para deteccién de fugas,
corroida) o reemplazar
4. Ranura u orificio de ventilacion obstruidos 4, Limpiar
Cilindro/ carcasa no recargable Accion correctiva
1. Corrosion 1. Despresurizar y descartar
2. Disco de sello danado (atectado, cortado o corroido) 2. Despresurizar y descartar
3. Roscas danadas (corroidas, roscado cruzado o desgastadas) 3. Despresurizar y descartar
1. Senalizaciones de peso o fecha ilegibles 1. Despresurizar y descartar
Carroy ruedas Accion correctiva
1. Carro corroido, abollado o roto 1. Reparar o reemplazar

2. Ruedas danadas (radio doblado o roto, rin o ¢je abollado, 2. Limpiar, reparar y lubricar, o reemplazar
neumadtico suelto, presion baja, rodamiento atascado)

Manija para traslado Accidn correctiva
1. Agarradera de manija rota 1. Dar de baja cilindro o consultar al fabricante sobre a reparacién
2. Manija rota 2. Reemplazar
3. Sujetador corroido, atascado o desgastado 3. Limpiar o reemplazar
Indicadores o sellos contra manipulaciones indebidas Accidn correctiva
1. Rotos o faltantes 1. Verificar Tabla 1.1(b) sobre acciones especificas
2 Indicador de tapa de llenado corroido o inoperativo 2. Reparar, limpiar o reemplazar
3. Indicador de tapa de llenado accionado 3. Despresurizar unidad, verificar contenido, volver a llenar
Bomba manual Accion correctiva
1. Bomba corroida, atascada o danada 1. Reparar y lubricar, o reemplazar
2. Ajuste inapropiado de tuerca de empagquetadura 2. Ajustar
Vilvula de presurizacion Accidn correctiva
1. Sellos con tugas 1. Despresurizar v reemplazar valvula o pieza central
Sellos de empaquetaduras y juntas toricas(“0” Rings) Accion correctiva
1. Danados (cortados, agrietados o desgastados) 1. Reemplazar y lubricar
2 Faltantes 2. Reemplazar y lubricar
3. Anosos o erosionados (endurecidos por compresion, 3. Reemplazar y lubricar
tragiles, agrietados)
Soportes y sostenes colgantes Accion correctiva

{Conlinta)
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Tabla I.1(a) Continuacion
Cilindro/Casco Accion correctiva
1. Corroidos, desgastados o doblados 1. Reparar y volver a aplicar acabado, o reemplazar
2. Ajuste suelto o atascado 2. Ajustar con firmeza o reemplazar
3. Tornillo o perno desgastado, suelto, corroido o faltante 3. Apretar o reemplazar
4. Topes, correas o arandelas desgastados 4. Reemplazar
5. Del tipo inapropiado 5. Reemplazar
Tubo de gas y sifon o tubo de toma Accién correctiva
1. Corroido, abollado, agrietado o roto 1. Reemplazar
2. Tubo bloqueado o aberturas en el tubo 2. Limpiar o reemplazar
Dispositivo de alivio de seguridad Accién correctiva
1. Corroido o danado 1. Despresurizar y reemplazar
2. Roto, accionado o taponado 2. Despresurizar y reemplazar
Reguladores de presion Accidn correctiva
1. Condicion externa: danados o corroidos 1. Si estd danado, reemplazar regulador; si estd corroido, limpiar
regulador o reemplazar
2. Dispositivo de alivio de presién (corroido, taponado, 2. Desconectar regulador de la fuente de presion, reemplazar
abollado, con tugas, roto o faltante) dispositivo de alivio de presion o reemplazar regulador
3. Orificio de alivio de sombrerete protector (cinta faltante o 3. Reemplazar regulador
alambre de sello roto o faltante)
1. Tornillo de regulacién (pasador de bloqueo faltante) 1. Reemplazar regulador

Tabla I.1(b) Lista de verificacion del mantenimiento de agentes y medios expelentes

AFFF y FFP Accion correctiva
1. Fecha de recarga vencida 1. Vaciar, limpiar y recargar
2. Niveles de llenado inapropiado 2. Vaciar, limpiar y recargar
3. Condicion del agente (verificar si hay sedimentos) 3. Vaciar, limpiar y recargar
4. Nivel de llenado inapropiado (por peso u observacion) 1. Vaciar y recargar con solucion nueva
5. Condicion del agente (presencia de precipitados u otras 5. Vaciar y recargar con solucion nueva
materias extranas)
6.  Presion manométrica inapropiada 6. Volver a presurizar y llevar a cabo prueba de deteccién de fugas
ul . . . . . - ul i . .
7. Indicador de manipulaciones indebidas roto o faltante 7 Llevar a cabo prueba de deteccién de fugas, reemplazar indicador
De autoexpulsion
Dioxido de carbono Accion correctiva
1. Peso inapropiado 1. Recargar hasta alcanzar el peso apropiado
2. Indicador de manipulaciones indebidas roto o faltante 2. Llevar a cabo prueba de deteccién de fugas y pesar, también
recargar o reemplazar sello
Halon 1301 bromotrifluorometano Accion correctiva
1. Disco de sello de cilindro perforado 1. Reemplazar carcasa
2. Peso inapropiado 2. Reemplazar carcasa o devolver al fabricante para rellenado
3. Indicador de manipulaciones indebidas roto o faltante 3. Examinar disco de sello de cilindro, reemplazar sello
Halon 1211/1301 combinados Accidn correctiva
1. Pesoinapropiado 1. Devolver al fabricante (Ver 7.2.3.3.)
2. Indicador de manipulaciones indebidas roto o faltante 2. Devolver al fabricante (Ver 7.2.3.3.)
De accionamiento manual
Bombeo mecanico de agua y chorro de agua con carga Accidén correctiva
anticongelante
1. Nivel de llenado inapropiado 1. Rellenar hasta el nivel apropiado
2. Bomba defectuosa 2. Limpiar, reparar y lubricar, o reemplazar
Cubeta de polvo seco Accion correctiva
1. Nivel de llenado inapropiado 1. Rellenar
2. Condicién del agente (contaminacién o aglutinamiento) 2. Descartar y reemplazar
3. Pala cucharén faltante 3. Reemplazar

(Continia)
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Tabla I.1(b) Continuacion

AFFF y FFP

Accion correctiva

Cilindro o cartucho de gas

De tipo de productos quimicos secos y de polvos secos

Accion correctiva

1. Nivel de carga o peso inapropiado 1. Rellenar hasta nivel de carga o peso correctos
2 Condicion del agente (contaminacién, aglutinamiento o 2. Vaciar y recargar con agente nuevo
agente incorrecto)
3. Cartucho 3.
(a) Disco de sello perforado (a) Reemplazar cartucho
(b) Peso inapropiado (b) Reemplazar cartucho
(c) Indicador de manipulaciones indebidas roto o faltante (c) Examinar disco de sello, reemplazar
(d) Sello de cartucho inapropiado (d) Reemplazar sello de cartucho
4. Cilindro de gas con manémetro 1.
(a) Presion baja (a) Reemplazar o recargar cilindro
(b) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (b) Llevar a cabo prueba de deteccién de fugas, reemplazar
5. Cilindro de gas sin manémetro 5.
(a) Presion baja (colocar manémetro y medir presion) (a) Llevar a cabo prueba de deteccion de fugas (si es baja,
reemplazar o recargar cilindro)
(b) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (b) Medir presion, llevar a cabo prueba de deteccion de fugas,
reemplazar sello
De presién almacenada
Halon 1211/1301 combinados Accién correctiva
1.  Apto para ser rellenado 1.
(a) Agente extintor inapropiado (a) Devolver al fabricante (Ver 7.2.3.3.)
(b) Presiéon manométrica inapropiada (b) Devolver al fabricante (Ver 7.2.3.3.)
(c) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (c) Examinar extintor, llevar a cabo prueba de deteccién de
fugas, reemplazar sello contra manipulaciones indebidas
2. Extintor no recargable con indicador de presion 2.
(a) Presion baja (a) Devolver al fabricante (Ver 7.2.3.3.)
(b) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (b) Devolver al fabricante (Ver 7.2.3.3.)
De tipo de productos quimicos secos y de polvos secos Accion correctiva
1. Recargable 1.
(a) Peso del extintor inapropiado (a) Llevar a cabo prueba de deteccion de fugas y rellenar hasta el
peso correcto
(b) Presion manométrica inapropiada (b) Volver a presurizar y llevar a cabo prueba de deteccion de
fugas
(c) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (c) Elevar a cabo prueba de deteccién de fugas, verificar peso v
reemplazar sello
2. Carcasa desechable con indicador de presién 2.
(a) Disco de sello perforado (a) Despresurizar y descartar
(b) Presion baja (b) Despresurizar y descartar
(c) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (c) Despresurizar y descartar
3. Carcasa desechable sin indicador de presién 3.
(a) Disco de sello perforado (a) Despresurizar y descartar
(b) Peso bajo (b) Despresurizar y descartar
(c) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (c) Despresurizar y descartar
4. Extintor no recargable con indicador de presion 1.
(a) Presion baja (a) Despresurizar y descartar
(b) Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante (b) Despresurizar y descartar
De tipo de productos quimicos hiimedos Accion correctiva
1. Nivel de llenado inapropiado (por peso u observacion) 1. Vaciar y recargar con agente nuevo para corregir peso en la linea
de llenado
2. Presion manométrica inapropiada 2. Volver a presurizar y llevar a cabo prueba de deteccién de fugas o
consultar al fabricante
3. Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante 3. Verificar nivel de llenado, recargar si fuera requerido, reemplazar
sello contra manipulaciones indebidas
Agentes de tipo halogenados Accion correctiva
1. Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante 1. Verificar nivel y presion, recargar si fuera requerido, reemplazar
sello contra manipulaciones indebidas
2. Presién manométrica inapropiada 2. Pesar, volver a presurizar y llevar a cabo prueba de deteccién de
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Tabla I.1(b) Continuacion
AFFF y FFP Accion correctiva
3. Peso inapropiado 3. Llevar a cabo prueba de deteccion de fugas y recargar hasta el
peso correcto
Agua y chorro de agua con carga anticongelante Accion correctiva
1. Nivel de llenado inapropiado (por peso u observacion) 1. Recargar para corregir nivel de acuerdo con lo establecido en el
manual del fabricante
2. Condicion del agente si es anticongelante o chorro de agua 2. Vaciar y recargar con agente nuevo
con carga anticongelante
3. Presiéon manométrica inapropiada 3. Volver a presurizar y llevar a cabo prueba de deteccién de fugas o
consultar al fabricante
4. Sello contra manipulaciones indebidas roto o faltante 4. Levar a cabo prueba de deteccién de fugas, reemplazar sello

I.1.1 Muchas de las recomendaciones de la Tabla I.1(a) y de la
Tabla I.1(b) no son aplicables a los modelos de extintores dese-
chables. Cualquier discrepancia en el mantenimiento de los
modelos desechables generalmente impone la necesidad de
reemplazo del extintor. El personal responsable del servicio
deberia consultar las instrucciones descritas en la placa de
identificacion y el manual del propietario para acceder a los
lineamientos.

I.1.2 Los modelos de extintores de agente halon desechables
que requieren reemplazo no van a ser despresurizados, sino
devueltos al fabricante o agencia responsable del servicio para
ser desechados de manera apropiada o recuperar el agente
extintor.

Todas las acciones correctivas deben ser llevadas a cabo de
acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabri-
cante.

Anexo | Especificacion tipica c!e equipos con capacidad para
generar aire seco

Liste anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA,
pera se incluye inicamente con propositos informativos.

J.1 Introduccién. La Seccion J.2 es un ejemplo de una especi-
ficacion de equipos con capacidad para generar aire seco.

J-2 Ejemplo. El mdédulo compresor/secador debe ser una
unidad paquete de un diseno vertical (compresor encima de
motor) con cerramiento completo, ensamblada y probada en
fabrica. Debe incorporar un impulsor de compresor, un
sistema de purificacion, controles, tuberias de interconexion y
cableado. El alcance del suministro debe incluir lo siguiente:

(1) Compresor. E1 bloque compresor debe ser de mailtiples
etapas, enfriado por aire, lubricado por aceite y certifi-
cado para funcionamiento continuo a 5000 psi
(34,475 kPa) con una tasa de carga de [___ pcm
(pies cibicos por minuto)]. El ciarter debe estar total-
mente encerrado con rodamientos de bolas sobredimen-
sionados en cada extremo. Las varillas de conexion deben
utilizar rodamientos de agujas en ambos extremos. Los
pistones deben ser de aluminio o de hierro fundido y
deben incorporar anillos de pistones en todas las etapas.
Los cilindros debhen ser de hierro fundido. Deben utili-
zarse valvulas de alivio e interenfriadores individualmente
montados después de cada etapa de compresion. El

(2)

(3)

postenfriador debe estar disenado para suministrar aire
final a una temperatura que no exceda 20°F (11°C) por
encima de la temperatura ambiente. El volante del
compresor debe incorporar un ventilador de enfria-
miento de alta velocidad para la maxima disipacion del
calor. Debe suministrarse un sistema automatico de
drenaje de condensado como equipo estandar en todos
los sistemas.

Sistema de secado. El sistema debe tener una disposicion de
miltiples camaras, cada una de ellas construida de alea-
cion de aluminio con una resistencia a la tension de
83,000 psi (572,285 kPa) y diseniada para una presién de
trabajo de 5000 psi (34,475 kPa) con un factor de seguri-
dad de 4 a 1. La primera camara debe ser un separador
mecianico para eliminar aceite v agua. Las camaras subsi-
guientes deben utilizar cartuchos de reemplazo para
ademas eliminar la humedad y el vapor de aceite. El
sistema de secado debe procesar [ pc (pies ciibi-
cos)] antes de que el cartucho sea reemplazado. El aire
suministrado debe tener un punto de rocio de -60°F
(-51.1°C) o menos.

Controles/Instrumentacion. El modulo compresor debe
incorporar un panel de manémetros que incluya lo
siguiente: manometros de descarga entre etapas y finales,
manometros de aceite lubricante (donde corresponda),
contador horario y luz de encendido. Todos los mandéme-
tros deben estar llenos de liquido. El sistema de control
debe estar compuesto por todos los dispositivos para
monitorear el funcionamiento del compresor, lo que
incluye el arrancador del motor con detectores de sobre-
carga e interruptores que apaguen el compresor en caso
de alta temperatura o baja presion de aceite (compreso-
res lubricados a presion). Debe proveerse un presostato
de aire que encienda y apague automaiticamente el
compresor para mantener una presion adecuada del
sistema. [La unidad debe estar completa, con un sistema
de monitoreo de cartucho que combine tanto el monito-
reo de la humedad como el apagado programado. El
monitor de humedad verifica la calidad del aire continua-
mente y esta calibrado para indicar cuando se ha alcan-
zado un punto de rocio de -60°F (-51.1°C). Cuando se
detecta humedad, se enciende una luz de color amarillo y
el temporizador digital comienza a funcionar. Después de
un periodo de 1 a 2 horas, se apaga y se enciende una luz
de color rojo.]
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Anexo K Referencias informativas

K.1 Publicaciones de referencia. Se hace referencia a los
documentos o partes de éstos enumerados en el presente
anexo en las secciones informativas de esta norma y no forman
parte de los requisitos de este documento, a menos que
también estén enumerados en el Capitulo 2 por otras razones.

K.1.1 Publicaciones NFPA. National Fire Protection Associa-
tion, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NIPA 11, Norima para Espumas de Baja, Media y Alta Ixpansion,
edicion 2016.

NFPA 12, Norma para Sistemas Extintores de Dioxido de Carbono,
edicion 2015.

NFPA 12A, Norma para Sistemas Extintores con Halon 1301,
edicion 2015,

NFPA 13, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociadores,
edicion 2016.

NFPA 13D, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociadores
en Viviendas Unifamiliaves y Bifamiliares y en Viviendas Prefabrica-
das, edicion 2016.

NIPA 13R, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociadores
en Ocupaciones Residenciales de hasta Cuatro Pisos de Altura Inclu-
stve, edicion 2016.

NIPA 14, Norma para la Instalacion de Sistemas de Tuberia Verti-
cal y de Mangueras, edicion 2016.

NFPA 15, Norma para Sistemas Fijos de Agua Pulverizada para

Proteccion contra Incendio, edicion 2017.

NIPA 16, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociadores de
Agua-Lispuma y Aspersores de Agua-Iispuma, edicion 2015.

NFPA 17, Norma para Sistemas Extintores de Quimicos Secos,
edicién 2017.

NFPA 17A, Norma para Sistemas Extintores de Quimico Liquido,
ediciéon 2017,

NFPA 18, Norma sobre Agentes Humectantes, edicion 2017.

NIPA 72°, Cédigo Nacional de Alarmas de Fuego y Sefializacin,
edicion 2016.

NFPA 77, Prictica Recomendada sobre Electricidad Estitica,
edicion 2014.

NFPA 96, Norma para el Control de la Ventilacion y la Proteccién
contra Incendio de Opevaciones Comerciales de Cocina, edicion 2017,

NFPA 402, Guia para las Operaciones de Rescate y Combate de
Incendio en Aeronauves, edicion 2013.

NIPA 484, Norma para Metales Combustibles, edicion 2015.

NFPA 610, Guia para Operaciones de Limergencia y de Seguridad
en Predios para Automouvilismo Deportivo, edicion 2014,

NFPA 750, Norma sobre Sistemas de Proteccion contra Incendio de
Agua Nebulizada, edicion 2015,

NFPA 850, Prdctica Recomendada para Proteccién contra Incendio
para Plantas de Generacion de EFnergia Eléctrica y Fstaciones de
Conuversion de Corriente Dirvecta de Alto Voltaje, edicion 2015.
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NFPA 921, Guia para Investigaciones de Incendio y Fxplosiones,
edicién 2017.

NFPA 1452, Guia de Entrenamiento del Personal del Servicio de
Bomberos para la Reduccion de Riesgos en la Comunidad, edicion
2015.

NFPA 2001, Norma sobre Sistemas Extintores de Incendio mediante
Agentes Limpios, edicion 2015.

Guia de proteccion contra incendio para materiales peligrosos, 2010.
Manual de proteccion contra incendio, 20°edicion, 2008.
K.1.2 Otras publicaciones.

K.1.2.1 Publicaciones ACA. Asociacion de Recubrimientos de
los Estados Unidos (American Coatings Association o ACA),
1500 Rhode Island Avenue, NW, Washington, DC 20005.

Manual de implementacion del sistema de identificacion de materia-
les peligrosos [Hazardous Malterials Identification System (HMIS)
Implementational Manual], 4°edicion.

K.1.2.2 Publicaciones CGA. Asociacion del Gas Comprimido
(Compressed Gas Association o CGA), 14501 George Carter
Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151-1788.

CGA C-1, Meétodos para Pruebas de Presion de Cilindros de Gas
Comprimido (Methods for Pressure Testing Compressed Gas Cylinders),
2016.

K.1.2.3 Publicaciones UL. Underwriters Laboratories Inc.,
333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096.

UL 1093, Norma para Extintores de Agentes Halogenados (Stan-
dard for Halogenated Agent Five Extinguishers), 1995, revisada en
2008.

K.1.2.4 Publicaciones ULC. Underwriters’ Laboratories de
Canada, 7 Underwriters Road, Toronto, ON M1R 3A9, Canada.

CAN/ULGC-S512, Norma para Extintores de Agenles Halogenados
Manuales y Rodantes (Standard for Halogenated Agent Hand and
Wheeled Fire Extinguishers), 2005, ratificada en 2007.

K.1.2.5 Publicaciones UL/ULC. Las siguientes publicaciones
son normas de armonizacion binacional de Underwriters Labo-
ratories Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, v
Underwriters’ Laboratories de Canada, 7 Underwriters Road,
Toronto, ON M1R 3A9, Canada.

ANSI/UL 299, CAN/ULC-S504, Norma para Extintoves de
Quimicos Secos (Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers), 2012.

ANSI/UL 711, CAN/ULGC-S508, Norma para Certificacion y
Ensayos de Fuego de Extintores (Standard for Rating and Five Testing
of Fire Extinguishers), 2013.

ANSI/UL 2129, CAN/ULC-S566, Norma para Extintoves de
Agentes Halocarbonos Limpios (Standard for Halocarbon Clean Agent
Fire Extinguishers), 2014.

K.2 Referencias informativas. (Reservado)

K.3 Referencias a fragmentos extraidos en las secciones infor-
mativas. (Reservado)
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A-
Administracion, Chap. 1
Alcance, 1.1, A.1.1
Propdsito, 1.2, A.1.2
Unidades, 1.3
Agente humectante (Wetting Agent)
Definition, 5.5.28
Agente limpio (Clean Agent)
Definition, 3.3.5
Agentes halogenados (Halogenated Agents)
Definition, 3.3.18, A.3.53.18
Halocarbonos (Halocarbons)
Definition, 3.3.18.1
Halones (Halons)
Definition, 3.5.18.2
ANSI
Definition, 3.3.1
Aprobado (Approved)
Definition, 3.2.1, A.5.2.1
Autoridad competente (Authority Having Jurisdiction o AHJ)
Definition, 3.2.2, A.5.2.2

-C-
Carga anticongelante (Antifreeze Charge)
Definition, 5.5.2
Casco de acero dulce (Mild Steel Shell)
Definition, 3.3.21
Chorro de agua con carga anticongelante (Loaded Stream Charge)
Definition, 3.3.20, A.3.3.20
Cilindro (Cylinder)
Cilindro de alta presién (High-Pressure Cylinder)
Definition, 3.5.7.1
Cilindro de baja presién (Low-Pressure Cylinder)
Definition, 3.3.7.2
Definition, 5.5.7
Clasificacion y sistema de certificacion de extintores, Annex G
Ejemplo, G.2
Generalidades, G.1
Colgador (Extinguisher Hanger)
Definition, 3.3.13
Condiciones de la seleccion, Annex H

Condiciones de salud y seguridad que influyen en la
seleccion, H.2
Condiciones fisicas que influyen en la seleccién, H.1

-D-
Debe (Shall)
Definition, 5.2.5
Deberia (Should)
Definition, 3.2.6

Definiciones, Chap. 3
Distancia de recorrido (Travel Distance)
Definition, 3.3.27, A.3.3.27
Distribuciéon, Annex E
Disposicién en un edificio, E.2
Distribucién de extintores, E.1
Distribucion de extintores clase B, E.4
Distribucion de extintores clase C, E.5
Distribucion de extintores clase D, E.6
Distribucion de extintores clase K, E.7
Distribucion de extintores de Clase A, E.3
Modelo de problema, E.3.15
Seleccidn y colocacidon de extintores para riesgos clase A, E.
3.16
Diéxido de carbono (Carbon Dioxide)
Definition, 3.3.3, A.3.3.3
DOT
Definition, 3.3.8

-E-
Especificacion tipica de equipos con capacidad para generar aire
seco, Annex |
Ejemplo, ].2
Introduccion, J.1
Espuma formadora de pelicula (Film-Forming Foam)
Definition, 3.3.16, A.3.3.16
Espuma fluoroproteinica formadora de pelicula (Film-Forming
Fluoroprotein Foam o FFFP)
Definition, 3.3.16.2, A.3.3.16.2
Espuma formadora de pelicula acuosa (Aqueous Film-Forming
Foam o AFFF)
Definition, 3.5.16.1, A.3.3.16.1
Etiquetado (Labeled)
Definition, 5.2.3
Extintor auto expelente (Self-Expelling Fire Extinguisher)
Definition, 3.4.5
Extintor de agua nebulizada (Water Mist Fire Extinguisher)
Definition, 3.4.7
Extintor de presion almacenada (Presurizado) (Stored-Pressure
Fire Extinguisher)
Definition, 3.4.6
Extintor de tipo de agua (Water-Type Fire Extinguisher)
Definition, 3.4.8
Extintor no recargable (no apto para ser rellenado)
[Nonrechargeable (Nonrefillable) Fire Extinguisher]
Definition, 3.4.2, A.3.4.2
Extintor operado por cartucho /cilindro (Cartridge/Cylinder-
Operated Fire Extinguisher)
Definition, 3.4.1
Extintor portatil (Portable Fire Extinguisher)
Definition, 3.4.3
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Extintor recargable (apto para ser rellenado) [Rechargeable
(Refillable) Fire Extinguisher]

Definition, 3.4.4, A.3.4.4
Extintor rodante (Wheeled Fire Extinguisher)
Definition, 3.4.9

-F-
Fuegos de liquidos inflamables presurizados (Pressurized
Flammable Liquid Fires)
Definition, 5.5.23
Funcionamiento y uso, Annex D
Caracteristicas de los extintores, D.4
De agentes de espuma formadora de pelicula, D.4.2
De AFFF y FFFP, D.4.2.1
De quimicos secos, D.4.5

Extintores de quimico seco multipropasito (fuegos clase

A, clase By clase C), D.4.5.2

Extintores de quimicos secos ordinarios (fuegos clase By

clase C), D.4.5.1
De tipo de agentes halogenados, D.4.4
Bromoclorodifluorometano (halén 1211), D.4.4.1
De tipo de agua, D.4.1
De agentes humectantes, D.4.1.5
De agua de presién almacenada, D.4.1.1

De chorro de agua con carga anticongelante, D.4.1.2

De tanque de bomba, D.4.1.3
De tipo mochila, D.4.1.4
De tipo de dioxido de carbono, D.4.3
De tipo de polvos secos, D.4.6
Extintor de polvo seco, D.4.6.1
Polvo seco a granel, D.4.6.2
Extintor de agua nebulizada, D.4.8
Extintor de quimicos liquido, D.4.7
Generalidades, D.1
Métodos de funcionamiento del extintor, D.1.2
Pasos basicos para el accionamiento de los extintores, D.2
Accionamiento del extintor, D.2.4
Gas expelente/Presion, D.2.5

Reconocimiento de un dispositivo como un extintor, .2.2
Transporte de un extintor hasta el lugar del incendio, D.2.3

Técnicas de aplicacién, D.3
Generalidades, D.3.1

Az

Gabinete (Extinguisher Cabinet)
Definition, $.3.12

1-
Inspeccion (Extinguisher Inspection)
Definition, 3.3.14, A.3.3.14
Inspeccion, mantenimiento y recarga, Chap. 7
Balanzas, 7.12, A.7.12
Collar de mantenimiento y servicio de recarga, 7.11, A.7.11
Generalidades, 7.1, A.7.1
Personal, 7.1.2

Reemplazo durante los servicios de mantenimiento o
recarga, 7.1.3

Responsabilidad, 7.1.1
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Rétulos o etiquetas, 7.1.4
Inspeccion, 7.2
Acciones correctivas, 7.2.5
Extintor de agentes haldn no recargable, 7.2.3.3

Extintor de productos quimicos secos no
recargable, 7.2.3.2

Extintores recargables, 7.2.3.1
Frecuencia de las inspecciones, 7.2.1
Procedimientos de inspeccion, 7.2.2

Procedimiento de inspeccion para contenedores de
agentes extintores clase D, 7.2.2.5

Sistema de registro de inspecciones, 7.2.4
Registros de inspecciones electrénicas, 7.2.4.2
Registros de inspecciones manuales, 7.2.4.1

Mantenimiento de estaciones de mangueras, 7.5

Mantenimiento de mangueras y reguladores de extintores
rodantes, 7.7

Acciones correctivas, 7.7.3

Mangueras de extintores rodantes, 7.7.1

Reguladores de presion, 7.7.2

Mantenimiento de un extintor, 7.3

Acciones correctivas, 7.3.5

Examen externo anual de todos los extintores, 7.3.2
Acciones correctivas, 7.3.2.5
Condicion fisica, 7.3.2.1
Fundas, anillos de base y accesorios, 7.3.2.3, A.7.3.2.3

Sellos o indicadores de manipulaciones
indebidas, 7.3.2.2, A.7.3.2.2

Examen interno anual de determinados tipos de
extintores, 7.3.3

Chorro de agua con carga anticongelante, 7.53.3.2
Extintores de agentes humectantes, 7.5.3.4
Extintores de tanques de bomba, 7.3.3.5

Extintores operados por cartucho o por cilindro, 7.3.3.3,
A7.33.3

Intervalos de mantenimiento, 7.5.5.1, A.7.5.5.1

Examen interno de cada seis anos de determinados tipos de
extintores, 7.3.6

Acciones correctivas, 7.3.6.4
Etiqueta del examen interno de cada seis anos, 7.3.6.5, A.
7.3.6.5
Procedimientos de mantenimiento, 7.3.1, A.7.3.1
Registro del mantenimiento anual, 7.3.4, A.7.3.4
Mantenimiento del sistema de monitoreo electronico, 7.6
Acciones correctivas, 7.6.3
Monitoreo electronico, 7.6.1
Mandmetros, 7.9, A.7.9
Prohibicién sobre los usos de los extintores y transformacién de
los tipos de extintores, 7.10

Prueba de conductividad de un conjunto de montaje de
manguera para didxido de carbono, 7.4, A.7.4

Recarga de extintores y agentes extintores, 7.8
Agentes de recarga, 7.8.3, A.7.8.3
De agentes halogenados, 7.8.3.7, A.7.8.3.7
Dioxido de carbono, 7.8.3.9, A.7.8.3.9
Eliminacion de la humedad, 7.8.3.6, A.7.8.3.6

Mezcla de quimico seco remanente (Topping
Off), 7.8.3.3

Mezcla quimicos secos, 7.8.3.2, A.7.8.3.2



INDICE

10-77

Polvo seco, 7.8.5.5

Reutilizacidn de agentes halogenados, 7.8.3.8

Reutilizacion de quimico liquido y agua
nebulizada, 7.8.3.11

Reutilizacion de un agente quimico seco, 7.8.3.4

Sistema cerrado de recuperacion de qufmicos
secos, 7.8.3.4.4

Tipos de agua, 7.8.3.10, A.7.8.5.10

Frecuencia de recarga para determinados tipos de
extintores, 7.8.2

De AFFF y FFFP, 7.8.2.3

De agentes humectantes, 7.8.2.2

De tanque de bomba, 7.8.2.1
Generalidades, 7.8.1, A.7.8.1

Recarga de gas expelente para extintores de presion
almacenada, 7.8.4

Registro de recargas, 7.8.4.8
Instalacién de extintores portatiles, Chap. 6
Generalidades, 6.1
Anticongelante, 6.1.4
Cantidad de extintores, 6.1.1, A.6.1.1
Disponbilidad de extintores, 6.1.2
Sistema de monitoreo electrénico y alarma, 6.1.5
Ubicacion, 6.1.3
Altura de instalacion, 6.1.3.8
Gabinetes, 6.1.3.10, A.6.1.3.10
Obstrucciones visuales, 6.1.3.3
Visibilidad de la etiqueta, 6.1.3.9
Instalaciones para riesgos clase C, 6.4, A.6.4
Instalaciones para riesgos clase A, 6.2
Tamano y colocacién de extintores para riesgos clase A, 6.2.1
Instalaciones para riesgos clase B, 6.3
Fuegos de derrames, 6.3.1
Liquidos inflamables de profundidad apreciable, 6.3.2

Riesgos de fuego con obsticulos, por gravedad/
tridimensionales y por presion, 6.3.3

Instalaciones para riesgos clase D, 6.5
Instalaciones para riesgos clase K, 6.6

-L-
Listado (Listed)
Definition, 3.2.4, A.3.2.4
Liquidos inflamables de profundidad apreciable (Flammable
Liquids of Appreciable Depth)
Definition, 3.5.17

M-
Mantenimiento (Extinguisher Maintenance)
Definition, 8.3.15, A.3.3.15
Material explicativo, Annex A
Agentes formadores de pelicula, A.3.3.16
Agentes halogenados, A.3.5.18
Aprobado, A.3.2.1
Autoridad competente (AHJ), A.3.2.2
Chorro de agua con carga anticongelante, A.3.3.20
Distancia de recorrido, A.3.5.27

Dioxido de carbono Carbon Dioxide, A.3.3.3

Espuma fluoroproteinica formadora de pelicula (FFFP), A.
3.5.16.2
Espuma formadora de pelicula acuosa (AFFF), A.3.3.16.1
Extintor no recargable (no apto para ser rellenado), A.3.4.2
Extintor recargable (apto para ser rellenado), A.3.4.4
Inspeccion de un extintor, A33.14
Listado, A.3.2.4
Mantenimiento de un extintor, A.5.3.15
Monitoreo electronico, A.3.3.10
Polvo seco, A.3.3.9
Quimico liquido, A.3.3.4.2
Quimico seco, A.3.3.4.1
Monitoreo electrénico (Electronic Monitoring)
Definition, 3.3.10, A.3.3.10

N-
Norma (Standard)
Definiton, 3.2.7

P
Polvo seco (Dry Powder)
Definition, 3.3.9, A.3.3.9
Presion (Pressure)
Definition, 3.3.22
Presion de prueba de fabrica (Factory Test Pressure)
Definition, 5.5.22.2
Presion de servicio (Extinguisher Service Pressure)
Definition, 3.3.22.1
Procedimientos de mantenimiento, Annex [
Listas de verificacion del mantenimiento, L1
Prueba hidrostatica (Hydrostatic Testing)
Definition, 3.3.19
Pruebas hidrostaticas, Chap. 8
Equipamientos para las pruebas, 8.2, A.8.2
Equipamientos para las pruebas de cilindros de alta
presion, 8.2.3
Equipamientos para las pruebas de cilindros de baja presién

y conjuntos de montaje de mangueras (Ensayo
de la presion de prueba), 8.2.4

Equipamientos para secado, 8.2.2
Manometros, 8.2.1
Examen de un extintor, 8.4
Examen de la condicién del cilindro, 8.4.2, A.8.4.2
Generalidades, 8.4.1
Frecuencia, 8.3
Cilindros y cartuchos, 8.3.2
Conjuntos de montaje de mangueras, 8.3.3
Generalidades, 8.3.1
General, 8.1
Presiones de prueba, 8.6
Cilindros de alta presién, 8.6.2
Cilindros de baja presion, 8.6.1
Del tipo de presion almacenada, 8.6.1.1
Del tipo operado por cartucho, 8.6.1.2
Conjuntos de montaje de mangueras, 8.6.3
Procedimientos de las pruebas, 8.5
Cilindros de alta presion, 8.5.3
Cilindros de baja presion, 8.5.2
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Conjuntos de montaje de mangueras, 8.5.4
Generalidades, 8.5.1
Rechazo de extintores, 8.8
No pasa la prueba o examen, 8.8.1
Senalizacion de extintores inhabilitados, 8.8.2
Registro de pruebas hidrostiticas, 8.7
Cilindros de baja presién, 8.7.2, A.8.7.2
Cilindros y cartuchos de alta presion, 8.7.3
Conjuntos de montaje de mangueras, 8.7.4
Registros, 8.7.1, A.8.7.1
Publicaciones de referencia. Chap. 2
Generalidades, 2.1
Otras publicaciones, 2.3
Otras publicaciones, 2.3.9
Publicaciones ACA, 2.3.1
Publicaciones ASTM, 2.3.2
Publicaciones CGA, 2.3.3
Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos, 2.3.8
Publicaciones UL, 2.5.4
Publicaciones UL/ULC, 2.5.6
Publicaciones ULC, 2.3.5
Publicaciones UN, 2.5.7
Publicaciones NFPA, 2.2

Referencias a fragmentos extraidos en las secciones
obligatorias, 2.4

-Q-
Quimicos (Chemical)
Definition, 3.5.4
Quimico Liquido (Wet Chemical)
Definition, 3.3.4.2, A.3.3.4.2
Quimico seco (Dry Chemical)
Definition, 3.3.4.1, A.3.3.4.1

R-
Recarga (Recharging)
Definition, 3.3.24
Referencias informativas, Annex K
Publicaciones de referencia, K.1
Otras publicaciones, K.1.2
Publicaciones ACA, K.1.2.1
Publicaciones CGA, K.1.2.2
Publicaciones UL, K.1.2.3
Publicaciones ULC, K.1.2.4
Publicaciones UL/ULC, K.1.2.5
Publicaciones NFPA, K.1.1

Referencias a fragmentos extraidos en las secciones
informativas. (Reservado), K.3

Referencias informativas. (Reservado), K.2
Requisitos generales, Chap. 4
Extintores obsoletos, 4.4
Identificacion de los contenidos, 4.2, A.4.2
Listado y etiquetado, 4.1
Conductividad eléctrica, 4.1.4
Manual de instrucciones, 4.3, A.4.3

5

Seleccion de equipos de extincion de fuegos residenciales, Annex F

Edicion 2018

Aplicacién para riesgos especificos, F.5
Fuegos de equipos electrénicos, F.5.2
Fuegos de medios de coccion combustibles, 5.1
Definiciones, F.1
Extintor residencial para propositos especiales, F.1.2
Extintor residencial para usos generales, F.1.1

Inspeccion, mantenimiento y servicio de equipos extintores
residenciales, F.7

Generalidades, F.7.1
Inspecciones, F.7.2
Mantenimiento y servicio, £.7.3
Lineamientos para equipos extintores, F.6
Especificaciones minimas, F.6.1
Instalacion, F.6.2
Precauciones de seguridad, F.6.3
Procedimientos posteriores al uso de un extintor, F.6.4
Lineamientos para estructuras multifamiliares, F.2
Recomendaciones generales, F.8
Extintores, F.8.1
Manual del propietario, F.8.2
Principios de la extincion de fuego, F.8.3
Responsabilidad, F.8.4
Requisitos generales, F.3
Garajes anexos, F.3.2
Garajes no anexos, F.3.3
Residenciales, F.5.1
Tipos de extintores, F.4
Seleccién de extintores, Annex C
Adecuacion de los extintores para el riesgo, C.2
Principios para la seleccion de extintores, C.1
Seleccion del extintor correcto, C.3

Extintores de agentes halogenados, C.3.5
Extintores de agua, C.3.2
Extintores de dioxido de carbono (C0O2), C.3.4
Extintores de quimicos secos, C.3.6
Extintores rodantes, C.3.7
Seleccién de extintores portatiles, Chap. 5
Clasificacion de fuegos, 5.2
Fuegos clase A, 5.2.1
Fuegos clase B, 5.2.2
Fuegos clase C, 5.2.3
Fuegos clase D, 5.2.4
Fuegos clase K. 5.2.5
Clasificacion de los riesgos, b.4
Seleccion por ocupacion, 5.4.2, A.5.4.2
Requisitos generales, 5.1
Seleccion para riesgos especificos, 5.5
Fuegos clase D de merales combustibles, 5.5.8
Fuegos clase K en medios de coccion, 5.5.5, A.5.5.5
Fuegos clase B, 5.5.1

Extintores para fuegos de liquidos inflamables

resurizados v por gas presurizado, 5.5.1.1, A.
J 3 E

h.5.1.1

[ JEo S BN

Fuegos con obsticulos, 5.5.3
Fuegos de equipos electrénicos, 5.5.6, A.5.5.6

Fuegos de liquidos inflamables solubles en agua (solventes
polares), 5.5.4
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Fuegos tridimensionales, 5.5.2, A.5.5.2
Areas que contienen oxidantes, 5.5.7, A.5.5.7
Seleccion para ubicaciones especificas, 5.6
Sistema de clasificacion de extintores, 5.3
Servicio (Servicing)
Definition, 3.3.25
Seializaciones recomendadas para indicar la adecuacion de los
extintores de acuerdo con la clase de fuego, Annex B
Generalidades, B.1
Sistema de senalizaciones recomendadas, B.2
Sistema cerrado de recuperaciéon (Closed Recovery System)
Definition, 3.3.6

Sistema cerrado de recuperaciéon de agentes halogenados
(Halogenated Closed Recovery System)

Definition, 3.3.6.2
Sistema cerrado de recuperacion de quimico seco (Dry
Chemical Closed Recovery System)

Definition, 3.3.6.1
Soporte (Extinguisher Bracket)
Definition, 3.3.11

T
TC
Definition, 5.3.26
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