LECCION 3

EXTINTORES PORTATILES

Los extintores de incendios portatiles son uno de los aparatos mas comunes de proteccion.
Pueden ser encontrados en instalaciones fijas, tales como casas y negocios, y en vehiculos
contraincendios. Los extintores de incendios portétiles estan destinados para ser usados en
incendios pequefios en su estado de etapa incipiente. En muchos casos, un extintor portatil
puede controlar o extinguir un incendio pequefio en menos tiempo de lo que toma desplegar una
manguera. En algunos departamentos de bomberos metropolitanos, un miembro en el equipo de
ataque inicial en incendios en alturas carga un extintor portatil de agua o uno de uso mdaltiple. Si
el fuego prueba seguir pequefio, el extintor es usado para apagar el incendio.
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EXTINTORES PORTATILES

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

Objetivos

Al finalizar esta leccion el participante estara en la
capacidad de:

1. Explicar las clasificaciones de extintores portatiles.

Describir los tipos de extintores portatiles.

3. Definir las clasificaciones en un sistema de
calificacion de extintor portatil.

4. Explicar las consideraciones tomadas al seleccionar
y usar extintores portatiles.

5. ldentificar los procedimientos utilizados en la
inspeccion, cuidado y mantenimiento de extintores
portatiles.

IS
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HITORIA DE CASO

Respondiendo a un informe matutino de una casa azotada por un rayo, la compaifiia inicial
noté humo visible a varias cuadras del incidente. Al llegar, el oficial informo que se veia humo
desde una ventana del piso superior en el lado B. El oficial y el bombero hicieron la entrada
con un extintor de espuma de agua dejando al conductor / operador en el aparato. El bombero
llevaba un EPP completo con SCBA, mientras que el oficial solo llevaba un abrigo y un casco.
El equipo encontr6 humo ligero dentro de la residencia de 11/2 pisos y procedi6 al piso de
arriba. Cuando el equipo abri6é una puerta en un atico sin terminar, encontraron la habitacion
bien envuelta en fuego. El equipo intenté controlar el fuego con el extintor portéatil de espuma
de agua cuando el fuego rodé sobre sus cabezas. El oficial pidi6 un ataque de linea y una
linea de suministro de la unidad que llegaba. Un hidrante defectuoso causé un retraso en el
establecimiento de una linea de suministro. Sin embargo, la tripulacion de la linea de ataque
logré controlar el incendio mientras operaba desde el suministro de agua del aparato y
comenzé a buscar la extension del incendio en el atico. Este incidente enfatiza el hecho de
que debe estar preparado para la peor situacién posible: Siempre use un EPP completo y
proteccion respiratoria cuando ingrese a la zona de peligro. Tenga en cuenta las pistas que
indican el tamafio del incidente. Recuerde que los extintores portatiles no son suficientes para
controlar el fuego de una estructura. Siga los procedimientos operativos estandar locales
para establecer un suministro de agua durante el ataque inicial.

Fuente: Sistema Nacional de Informes de Bomberos Cercanos.

Los extintores portatiles son algunos de los dispositivos de proteccion contra incendios mas
comunes. Se pueden encontrar en instalaciones fijas, como residencias, tiendas minoristas
y negocios, a bordo de barcos y aeronaves, y en vehiculos, incluidos los aparatos contra
incendios. Los extintores portatiles de incendios estan destinados a usarse en incendios
pequefnos en la etapa incipiente o de crecimiento temprano. Principalmente destinados para
el uso de los ocupantes, los extintores portatiles también son una herramienta que utilizara
en una variedad de circunstancias. Debe conocer los extintores de incendios portéatiles por
dos razones: primero, para que pueda usarlos y, en segundo lugar, para que pueda
ensefiarles a los miembros de su empresa y comunidades residenciales a usarlos (Figura
7.1, pagina 340).

El uso rapido y preciso de un extintor portatil puede evitar dafios y lesiones. De acuerdo con
NFPA® 1001, los calificados en el nivel de Bombero | deben saber lo siguiente sobre los
extintores portatiles:

* Clasificaciones de tipos de incendios
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* Riesgos asociados con cada clase de incendio
» Métodos operativos de extintores portatiles

* Limitaciones de extintores portatiles

Figura 7.1 El uso adecuado de un extintor de
incendios portatil implica un conjunto de
habilidades aprendidas.

Los calificados en el nivel de bombero | deben poder:

+ Seleccione el extinguidor apropiado para el tamafio y el tipo de fuego
* Lleve con seguridad los extinguidores portables del fuego

» Fuego del acercamiento con los extinguidores portables del fuego

* Funcione los extinguidores portables del fuego

Este capitulo describe los diferentes tipos de extintores portétiles y explica como los
extintores son clasificados y inspeccionados. También se explican los pasos involucrados en
la seleccion y uso de extintores portatiles. Para obtener informacién adicional sobre la
clasificacion, la ubicacién y el uso de extintores portatiles, consulte la norma NFPA ® 10,
estandar para extintores portatiles.
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Clasificaciones de extintores portatiles

Los extintores portatiles se clasifican por el tipo de incendio que estan disefiados para
extinguir eficazmente. Hay cinco clases de extintores portatiles para que coincidan con las
cinco clases de fuego: Clase A, B, C, D y K. Para elegir el extintor de incendios portatil
apropiado para usar en un incendio determinado, primero determine qué estd quemando.
Debido a que ciertos agentes de extincion solo son efectivos en ciertas clases de fuego o
combustibles, debe tener cuidado al seleccionar el extintor que usara.

Clase A

Los incendios de Clase A involucran combustibles comunes como textiles, papel, plasticos,
caucho y madera. Estos combustibles pueden extinguirse facilmente con agua, agentes a
base de agua tales como espuma de clase A o productos quimicos secos.

Clase B

Los incendios de Clase B involucran liquidos y gases inflamables y combustibles, como el
alcohol, la gasolina, los aceites lubricantes y el gas licuado de petroleo (GLP). Agentes
utilizados para extinguir riesgos especiales Los incendios de Clase B son diéxido de carbono
(CO2), quimico seco y espuma de Clase B.

Clase C

Los incendios de Clase C involucran equipos eléctricos energizados. Debido a que el agua y
los agentes basados en agua conduciran corriente eléctrica, no pueden usarse en incendios
de Clase C hasta que la energia eléctrica haya sido eliminada. Los agentes extintores de
clase C no conduciran electricidad, lo que los hace aptos para incendios eléctricos. Una vez
gue la fuente de alimentacién se ha apagado o desconectado, el fuego se puede tratar como
un incendio Clase A o B.

Clase D

Los incendios de Clase D son los que involucran metales combustibles y aleaciones tales
como litio, magnesio, potasio y sodio. Algunos usos comunes del magnesio son las ruedas y
los componentes de transmision para automoviles e incluso algunos resortes de caja de metal
en las camas. Estos tipos de incendios se pueden identificar por las emisiones de blanco
brillante durante el proceso de combustion.
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PRECAUCION

E] uso de agua o agentes a base de agua en
incendios de Clase D provocara que el fuego
reaccione violentamente, emite trozos
de metal fundido y posiblemente lesione
a los bomberos que estén cerca.

T OIIIIS
Los extintores de polvo seco Clase D funcionan mejor en este tipo de incendios; sin embargo,
no confunda los extintores de polvo seco con las unidades quimicas secas utilizadas en
incendios de clase A, By C. Es importante recordar que los agentes quimicos secos como el

bicarbonato de sodio y potasio reaccionaran violentamente con el metal encendido si se
aplican a un incendio de Clase D.

WOV 4

PRECAUCION

No use un extintor quimico
seco en un incendio de Clase D.
El quimico seco a menudo
reacciona violentamente con la
quema de metales.

T IS II

Clase K

Los incendios de Clase K involucran aceites de cocina combustibles tales como grasas y
aceites vegetales 0 animales que se queman a temperaturas extremadamente altas. Si bien
la mayoria de estos combustibles se encuentran en cocinas comerciales e institucionales e
instalaciones de cocina industrial, también se pueden encontrar en hogares privados. Los
sistemas quimicos humedos y los extintores de incendios portatiles se utilizan para controlar
y extinguir incendios de Clase K.
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Tip;os de extintores portatiles

Ademas de clasificar los extintores portatiles por el tipo de incendio que se extinguiran, los
extintores también estan organizados por el tipo de agente extintor y el método utilizado para
expulsar el contenido. Los agentes de extincion usan al menos uno de los siguientes métodos
para extinguir incendios:

* Asfixia - Excluyendo el oxigeno del proceso de combustion

* Enfriamiento - Reduciendo el material en combustién por debajo de su temperatura de
ignicion

* Rompimiento de cadena- Interrumpiendo la reaccion quimica en cadena en el proceso de
guemado

» Saponificacion - Formando una superficie de espuma jabonosa sin oxigeno

La Tabla 7.1 enumera los métodos de extincion primario y secundario de diversos agentes
extintores. Los agentes de extincidbn que funcionan por sofocacion no son efectivos en
materiales que contienen su propio agente oxidante. Por ejemplo, un incendio en magnesio
u otros metales combustibles se encenderé e intensificara si se aplica agua. La Tabla 7.2
muestra las caracteristicas operativas de los diferentes tipos de extintores portatiles descritos
en las siguientes subsecciones

Tabla 7,1 caracteristicas del agente extintor

Agente Método primario Método secundario
Agua Enfriamiento Desplazamiento del oxigeno
Dioxido de Carbono Desplazamiento del oxigeno Enfriamiento
Espuma Desplazamiento del oxigeno Supresion de vapor
Agente limpio Inhibicién de cadena Enfriamiento
Quimico seco Inhibicion de cadena Desplazamiento del oxigeno
Quimico humedo Desplazamiento del oxigeno Supresion de vapor

Desplazamiento del oxigeno | Enfriamiento por transferencia de

Polvo seco calor

—
N PORTANTE

Los extintores de propiedad privada pueden ser peligrosos

‘ Usted no debe depender de extintores portatiles de propiedad privada

gue se encuentran en las ocupaciones. Estos extinguidores pueden ser
obsoletos o inoperantes como resultado de un mantenimiento incorrecto, negligencia o
vandalismo. Solo debe utilizar los extintores que se llevan en el aparato.
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|
Nota: Los extintores de tipo agua deben protegerse contra la congelacién si van a ser
expuestos a temperaturas inferiores a los 40 ° f (4 ° ¢). La proteccion anticongelante se puede
proporcionar agregando anticongelante al agua o almacenando en areas célidas.

Tabla 7,2 caracteristicas operacionales de los extinguidores portables del fuego

Extintor

Corriente

Descarga

Llegar

Tiempo

Bomba- Llevado a Agua Un 11/2-5 gal | 30-40 ft 45 SEC Para 30
tanque Agua | mano; sélo (6L.Para | (9.1m min
mochila 20L) Para 12,2
m)
Almacenado- | Llevado a Agua Un 11/4-21/2 30-40 ft 30-60 SEC
presion mano solo galones (5 | (9,1 m
Agua L Para 10 Para 12,2
L) m)
Acuosa Llevado a Aguay AFFF A&B |21/2 gal 20-25 ft Aproximadamente
Pelicula mano (20) (6,1 m 50 SEC
Formando Para 7,6
Espuma m)
AFFF)
Hal6én 1211 * | Llevado a Halén B&C |Llevado a 8-18 SEC 30-44
mano; mano: 21/ | 8-18 ft SEC
ruedas 2-201b (1 (2,4 m
kilogramo | Para 5,5
Para 9 m) 20-35
kilogramos) | ft(6,1 m
Ruedas: Para 10,7
Para 150 Ib | m)
(68 kg)
Hal6n 1301 Llevado a Halén B&C 21/2Ib(1 |4-6ft(1,2 8-10 SEC
mano kilogramo) | m Para
1,8 m)
Carbono Llevado a Carbono Dioxido | B& C | 21/2-201b | 3-8 ft (1 8-30 SEC
Di6éxido mano (1 m Para
kilogramo | 2,4 m)
Para 9
kilogramos)
Carbono Ruedas Carbono Dioxido | B & C | 50-100 Ib 8-10 ft 26-65 SEC
Di6xido (23 (2,4 m
kilogramos | Para 3 m)
Para 45
kilogramos)
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. Corriente Descarga
Extintor :
Llegar Tiempo
Seco Llevado a Sodio B&C |21/2-301b | 5-20 ft 8-25 SEC
Quimica mano bicarbonato, (L kgPara |(1,5m
almacenado- | potasio 14 Para 6,1
presion; bicarbonato, kilogramos) | m)
accionado amonio fosfato,
por cartucho | potasio cloruro
Multiusos Llevado a Monoammonium | A, B, & | 21/2-30 Ib | 5-20 ft 8-25 SEC
Seco mano fosfato C (L kgPara | (1,5m
Quimica almacenado- 14 Para 6,1
presion; kilogramos) | m)
accionado
por cartucho
Seco Ruedas; A, B, & | 75-350 LB | Hasta 20 SEC Para 2
Quimica ordinario o C (34 kg Para | Para 45 ft | min
multiusos 159 (13,7 m)
kilogramos)
Seco Polvo Llevado a Varios, D s6lo | Mano 4-6 ft (1,2 H 28-30 SEC
mano; dependiendo en Cabo: Para | m Para
ruedas combustible del 30 libras 1,8 m)
metal (Este (14
Descripcion kilogramos)
para sodio Ruedas:
cloruro mas flujo 150 b &
potenciadores) 350 LB (68
kg & 159
kg)
Mojado Llevado a Potasio Acetato | K sélo | 2,5 gal 8-12 ft 75-85 SEC
Quimica mano (9,43 L) (2,4 m
Para 3,6
m)

* Valorar: los de mas de 9 1b (4 kg) de capacidad tienen clasificaciones de clase a pequefias (1-a

a 4-a)

Todos los extintores portatiles expulsan sus contenidos utilizando uno de los siguientes
mecanismos (Figuras 7.2a-c):

» Bomba manual: el operador aplica presion fisicamente a una bomba que aumenta la
presion dentro del contenedor, lo que obliga al agente a salir por una boquilla en el extremo
de una manguera.

* Presion almacenada: el aire comprimido o el gas inerte dentro del contenedor fuerza al
agente a salir por una boquilla en el extremo de una manguera cuando el operador presiona

la manija.
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» Cartucho de presion: el gas inerte comprimido esta contenido en un cartucho separado en
el costado del contenedor. Cuando el operador pincha el cartucho, el expulsor ingresa al
contenedor y el agente sale por una boquilla en el extremo de una manguera.

T S i

T G e,

Figura 7.2b Un extintor de presion
almacenada presenta un manometro de
presién prominente.

Figura 7.2a Un extintor con una bomba manual requiere
que el operador aplique presion a la bomba para aumentar
la presion en el contenedor.

Figura 7.2c La activacion de un cartucho separado
de gas inerte comprimido proporciona la presion
para un tipo de extintor quimico.

Rev. Agosto 2017 Curso Bombero | MP 3- 11



Leccion 3 Extintores Portéatiles

Los extintores portatiles comunes incluyen:

» Extinguidores de agua tipo bomba

* Extinguidores de agua con presién almacenada

« Extintores de presion almacenada Niebla del agua

* Extintores de presion almacenada en agua humeda
 Extinguidores de espuma de formacion de pelicula acuosa (AFFF)
 Extinguidores de agente limpio

* Dioxido de carbono ( CO2) Extintores

* Extintores quimicos secos

* Extintores de polvo seco

Extintores de agua tipo bomba

Los extintores de agua tipo bomba estan destinados principalmente para su uso en incendios
de cobertura en el suelo, aunque también pueden usarse para incendios de Clase A
pequefios. Estadn disefiados para usarse en la parte posterior con una bomba deslizante de
estilo trombon operada manualmente (Figura 7.3). La boquilla produce una corriente
continua, niebla o patrén de niebla de agua.

Extinguidores de agua de presion almacenada

Los extintores de agua de presién almacenada, también llamados extintores de agua a
presion de aire (APW) o extintores de agua a presion, son utiles para todos los tipos de
incendios pequefos de Clase A (Figura 7.4). A menudo se usan para apagar los puntos
calientes confinados durante las operaciones de revision.
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Figura 7.4 Los extintores
presurizados son utiles para
incendios de Clase A peauefios.

Figura 7.3 Un extintor de agua
operado por una bomba puede
usarse como una mochila y produce
los mismos tipos de patrones de
corriente que las boquillas de
manguera.

El agua se almacena en un tanque junto con aire comprimido o nitrégeno. Un medidor
ubicado en el costado del conjunto de la valvula muestra cuando el extintor esta presurizado
adecuadamente. Cuando se activa la valvula de operacion, la presion almacenada fuerza el
agua hacia arriba del tubo de sifén y hacia fuera a través de la manguera.

En ocasiones se agrega concentrado de espuma de clase A a los extintores de agua de tipo
de bomba o de presion almacenada para aumentar su efectividad. La adicion del concentrado
de espuma de clase A sirve como agente humectante que ayuda a extinguir los incendios
profundos, como los muebles tapizados o los asientos de los vehiculos y los incendios
forestales en la vegetacion densamente enmarafiada. El concentrado de espuma de Clase A
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4 . .. . .. .. o,
en agua mejora su efectividad al reducir la tension superficial del agua, permitiendo que el

agua penetre rdpidamente en la superficie.

Extintores de presion almacenada Niebla de
agua

Aungque son muy similares en apariencia a los extintores
de agua de presién almacenada estandar, los extintores
de nebulizacion de agua usan agua desionizada como
agente y boquillas que producen un rocio fino en lugar de
una corriente solida. Debido a que las impurezas en el
agua lo hacen eléctricamente conductor, el agua
desionizada también hace que estos extinguidores de
Clase A sean seguros para usar en equipos eléctricos
energizados (Clase C). El rocio fino también mejora las
caracteristicas de enfriamiento y remojo del agua y
reduce la dispersion de los materiales en combustion.

Figure 7.5 Los extintores de
Clase K contienen un agente
especificamente formulado para
contrarrestar los incendios del
aceite de cocina. Cortesia de Ron
Moore / McKinney (TX) FD.

Extintores de presion almacenada en agua humeda

De apariencia similar a los extintores de agua de presion almacenada estandar, los extintores
de incendios quimicos humedos estan disefiados para usarse en incendios de Clase K que
involucran grasas de cocina, grasas y aceites vegetales y animales en cocinas comerciales.
Las cocinas comerciales e institucionales pueden ubicarse en escuelas, hospitales,
cafeterias, restaurantes y establecimientos de catering (Figura 7.5). Estos extintores
contienen un agente especial a base de potasio y bajo pH formulado para funcionar segun el
principio de saponificacion en el cual el agente se combina con los aceites para crear una
superficie de espuma jabonosa sobre el artefacto de cocinado. Algunos departamentos de
bomberos llevan extintores de Clase K en su aparato de respuesta de emergencia.
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Extinguidores de espuma de formacidon de pelicula acuosa (AFFF)

Los extintores de espuma de formacién de pelicula acuosa (AFFF) estan destinados a
incendios de Clase B (Figura 7.6). Son particularmente Utiles en la lucha contra los incendios
o la supresion de los vapores de pequefios derrames de combustible liquido.

NOTA: Algunos fabricantes comercializan concentrados de espuma AFFF que se pueden
usar en incendios de Clase A.

Clean

Figura 7.6 Los extintores de espuma Figura 7.7 Un extintor de agente limpio

combaten pequefios derrames de no deja residuos y es efectivo contra

combustible liquido. Incendios Clase A-B-C. Cortesia de
Ansul Corp.
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Los extintores AFFF son diferentes de los extintores de agua de presion almacenada de dos
maneras:

1. El tanque extintor AFFF contiene una cantidad especifica de concentrado AFFF mezclado
con el agua para producir una solucion de espuma.

2. Tiene una boquilla de espuma de aspiracion de aire que airea la solucion de espuma,
produciendo una espuma de mejor calidad que la que proporciona una boquilla de extintor
estandar.

La solucion de agua / AFFF se expulsa utilizando aire comprimido o nitrégeno almacenado
en el tanque con la solucion. La espuma terminada resultante flota en la superficie de
combustibles que son mas ligeros que el agua. El sello de vapor creado por la pelicula de
agua extingue la llama y evita la reignicion. Para evitar la alteracion de la capa de espuma al
aplicar la espuma, no debe aplicarse directamente sobre el combustible; en su lugar, se debe
permitir que llueva suavemente sobre la superficie del combustible o que se desvie de un
objeto o superficie cercana.

Los extinguidores AFFF son mas efectivos en piscinas estaticas de liquidos inflamables. No
son adecuados para incendios en combustibles de Clase C, Clase D o Clase K. No son
adecuados para situaciones tales como el derrame de combustible desde un punto elevado
y la pulverizacion de combustible a presion desde una brida con fugas. Son més efectivos en
piscinas estéticas de liquidos inflamables.

NOTA: AFFF es corrosivo y puede eliminar pintura de herramientas y aparatos.

Extintores de agentes limpios

Se han desarrollado agentes limpios para reemplazar los agentes de extincion halogenados.
Halon es un término genérico para hidrocarburos halogenados y se define como un
compuesto quimico que contiene carbono mas uno o mas elementos de la serie de halégenos
(flaor, cloro, bromo o yodo). Los dos agentes extintores de halones mas comunes son Halon
1211 (bromoclorodifluorometano) y Halon 1301 (bromotrifluorometano). Los halones fueron
extremadamente efectivos para extinguir incendios en salas de computadoras, motores de
aeronaves y areas que contenian materiales que podrian dafarse facilmente con agua o
agentes quimicos secos. Desafortunadamente, los agentes de extincion halogenados
también tienen un efecto muy dafino en la capa de ozono de la atmosfera. Presurizadas con
gas argon, los extintores Halotron estan aprobados por la Agencia de Proteccion Ambiental
de los Estados Unidos (EPA).
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e
Disefiados especificamente como reemplazos para Halon 1211, los agentes limpios se
descargan como un liquido que se evapora rapidamente y no deja residuos. Los agentes
limpios incluyen hexafluoropropano FE-36TM. hidroclorofluorocarbono  (HCCF),
hidrofluorocarbono (HFC), perfluorocarbono (PFC) o fluoroidiocarbono (FIC) (Figura 7.7).
Estos agentes enfrian y sofocan eficazmente los incendios en los combustibles de Clase Ay
Clase B, y los agentes no son conductivos, por lo que se pueden usar en incendios de equipos
eléctricos energizados (Clase C).

Extintores de dioxido de carbono (CO2)

Los extintores portatiles de diéxido de carbono (CO2) se encuentran
tanto como unidades de mano como de ruedas (Figuras 7.8a yb). Los
extintores de CO2 son los més efectivos en la extincion de incendios de
Clase B y Clase C. Debido a que su descarga es en forma de gas, tienen
un alcance limitado y el gas puede ser dispersado por el viento. No
requieren proteccién contra congelamiento.

El diéxido de carbono se almacena bajo su propia presion como un gas
licuado listo para ser liberado en cualquier momento. El agente se
descarga a través de un cuerno de plastico o de goma en el extremo de
una manguera o tubo corto. La descarga gaseosa suele ir acompanada
de cristales de hielo seco o dioxido de carbono "nieve". Poco después
de la descarga, esta nieve cambia de un s6lido a un gas sin convertirse
en liquido. Cuando se libera, el gas de

diéxido de carbono elimina el oxigeno disponible
Figura7.8a EI CO2licuado  y sofoca el fuego. A pesar de que el CO2 se
se puede almacenar en un . gescarga a temperaturas bajo cero, tiene poco o
extintor portatil. ningln efecto de enfriamiento en los incendios. El
diéxido de carbono no produce pelicula supresora
de vapor en la superficie del combustible; por lo
tanto, la reignicién es siempre un peligro.

Figura 7.8b Los extintores de CO2 con ruedas son
efectivos contra incendios de Clase B-C mas grandes.
Cortesia de Badger Fire Protection
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O OO P 4
PRECAUCION
Cuando el diéxido de carbono se
descarga, una carga eléctrica
estatica se acumula en el cuerno

de descarga. Tocar la bocina antes
de que |la carga se haya disipado

puede provocar una descarga
eléctrica.

T OO YSS

Las unidades con ruedas de diéxido de carbono son similares a las unidades de mano,
excepto que son considerablemente mas grandes, por lo general en capacidades de 50 a
100 libras (23 Kg a 45 Kg). Las unidades con ruedas se usan con mayor frecuencia en
aeropuertos e instalaciones industriales. Después de haber sido llevado al incendio, la
manguera (usualmente menos de 15 pies [5 m] de largo) debe ser desenrollada o
desenrollada de la unidad antes de su uso. El principio de funcionamiento es el mismo que
en las unidades de mano mas pequefas.

Extintores quimicos secos

Los términos quimico seco y polvo seco a menudo se usan incorrectamente de manera
intercambiable. Los agentes quimicos secos se utilizan en incendios de clase A-B-C y / o
incendios de clase B-C; los agentes de polvo seco se usan en incendios de Clase D
solamente (Figura 7.9). Los extintores de quimicos secos se encuentran entre los extintores
portatiles mas comunes que se usan actualmente. Hay dos tipos basicos de extintores
quimicos secos:

1. Regular B: C-clasificada
2. Multiuso y A: B: C-clasificada (vea la seccion del sistema de clasificacion del extintor)

A menos que se indique especificamente en esta seccion, las caracteristicas y el
funcionamiento de ambos tipos son exactamente los mismos. Los siguientes son productos
quimicos secos comunmente utilizados:
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- Bicarbonato de sodio

* Bicarbonato de potasio

* Bicarbonato de urea y potasio
* Cloruro de potasio

» Fosfato de monoamonio

Durante la fabricacion, los agentes quimicos secos se
mezclan con pequeinas cantidades de aditivos que hacen
gue los agentes sean resistentes a la humedad y evitan que
se apelmacen (se sequen o endurezcan en una masa). Este
proceso mantiene a los agentes listos para su uso incluso
después de haber sido almacenados durante largos
periodos de tiempo, y los hace fluir libremente. Cuando
rellene un extintor, nunca mezcle ni contamine los
productos quimicos secos con ningun otro tipo de agente,
ya que pueden reaccionar quimicamente y causar un
aumento peligroso de la presién dentro del extintor.

ADVERTENCIA
Nunca mezcle ni

Figure 7.9 Los agentes
guimicos  secos  son
efectivos contra incendios
Clase A-B-C.

contamine productos

quimicos secos con
ningun otro tipo de
agente.

&y

Los agentes quimicos secos no son toxicos y, en general, se consideran bastante seguros
de usar. Sin embargo, la nube de sustancias quimicas puede reducir la visibilidad y crear
problemas respiratorios al igual que cualquier otra particula transportada por el aire. Algunos
productos quimicos secos son compatibles con la espuma, pero otros no. El fosfato de
monoamonio y algunos agentes de bicarbonato de sodio haran que la manta de espuma se
deteriore cuando se aplique junto con o después de la espuma a un incendio o derrame de

Clase B.
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En los fuegos de Clase A, la descarga debe dirigirse a lo que esté ardiendo para cubrirla con
productos quimicos. Cuando las llamas se hayan derribado, el agente se debe aplicar
intermitentemente segln sea necesario en cualquier area ardiente. Muchos agentes
quimicos secos pueden ser levemente corrosivos para todas las superficies.

Unidades de mano

Hay dos disefios béasicos para extintores portatiles de polvo seco: operados por cartucho y
de presion almacenada. El tipo de presion almacenada es similar en disefio al extintor de
agua a presion de aire. Se mantiene una presion constante de aproximadamente 200 psi (1
400 kPa) en el tanque de almacenamiento del agente. Los extintores operados por cartucho
emplean un cartucho de presion conectado al tanque del agente. El tanque de agente no esta
presurizado hasta que se empuja un émbolo para liberar el gas del cartucho. Ambos tipos de
extintores usan nitrégeno o dioxido de carbono como gas a presion. Los extintores operados
por cartucho usan un cartucho de dioxido de carbono a menos que el extintor esté sujeto a
temperaturas bajo cero; en tales casos, se usa un cartucho de nitrégeno seco.

TOIITITID
PRECAUCION
Al presurizar un extintor tipo
cartucho, no coloque la cabeza ni
ninguna otra parte del cuerpo sobre
la parte superior del extintor. Si la
tapa de llenado no se atornilla
correctamente, la tapa y /o una

nube de agente pueden descargarse
por la fuerza.

TIIIIIS

Unidades sobre Ruedas

Las unidades de ruedas de productos quimicos secos son similares a las unidades de mano,
pero son mas grandes. Estan clasificados para incendios Clase A, B y C en funcién de la
sustancia quimica seca en la unidad.

El funcionamiento del extintor de polvo quimico seco es similar al funcionamiento del extintor
de polvo quimico portatil tipo cartucho. El agente de extincion se mantiene en un tanque y el
gas de presurizacion se almacena en un cilindro separado. Cuando el desgasificador esta en
posicion en el momento del incendio, la manguera primero debe estirarse por completo. Una
vez que el tanque de almacenamiento del agente y la manguera estan cargados, puede
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dificultar la extraccion de la manguera y el polvo a veces puede obstruirse en cualquier curva
cerrada de la manguera. El gas de presurizacion debe introducirse en el tanque de agente y
debe esperar unos segundos para presurizar completamente el tanque antes de que se abra
la boquilla. Debido al tamafio de la boquilla, el operador debe estar preparado para una
reaccion significativa de la boquilla cuando se abre. El agente se aplica de la misma manera
que la descrita para los extintores de polvo quimico de tipo cartucho portétiles.

YO VIV 4
PRECAUCION
La parte superior del extintor
debe apuntar lejos del
operador y de cualquier otro

personal cercano cuando se
presuriza la unidad.

VI IIIE

Extintores de polvo seco

Figura 7.10 Los
extintores de Clase D
usan polvo seco para
aislar el combustible

Se han desarrollado agentes especiales de extincion de polvo seco y
técnicas de aplicacion para controlar y extinguir los incendios que
involucran metales combustibles Clase D. Ningun agente de extincion
controlara o extinguira los incendios en todos los metales
combustibles. Algunos agentes son efectivos contra incendios en
varios metales; otros son efectivos en incendios en un solo tipo de
metal. Algunos agentes en polvo se pueden aplicar con extintores
portéatiles, pero otros se deben aplicar con una pala o una pala. La
técnica de aplicacion apropiada para cualquier polvo seco dado se
describe en la literatura de ventas técnicas del fabricante. Debe estar
completamente familiarizado con la informacion que se aplica a
cualquier agente transportado en su aparato.

Los extintores portatiles de Clase D vienen tanto en modelos portétiles
como con ruedas (Figura 7.10). Si un polvo seco en particular se aplica
con un extintor o con una pala, se debe aplicar con suficiente
profundidad para cubrir completamente el area de quemado con el fin
de crear una manta sofocante. El agente debe aplicarse suavemente
para evitar romper cualquier costra que pueda formarse sobre el metal
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en flamas. Si la costra se rompe, el fuego puede quemarse y exponer mas material no
involucrado a la combustién. Evite esparcir el metal en llamas. Aplicaciones adicionales
pueden ser necesarias para cubrir cualquier punto caliente que se desarrolle.

> _
PRECAUCION

El agua aplicada a un fuego de

metal combustible produce
una reaccion violenta que

intensifica la combustion y
hace que trozos de material

fundido salpiquen en todas las

direcciones.

O OSSP 4
e Calficiones  Eoleaiones

1-A (11/4 galones [5 L] de agua) 2-A

a LIACIGA (21/2 galones [10 L] de agua)
Basado en el area aproximada del pie
cuadrado (metro cuadrado) de un
B 1-B a 640-B producto inflamable
fuego liquido que un no experto puede
extinguir
c No extincién capacidad Las pruebas son para determinar la no
pruebas conductividad
D T Probado por reacciones, toxicidad y
tiempo de quemado de metal
Probado para asegurar la efectividad
- contra 2.25 pies cuadrados (0.2 m2) de
K No numeérico valorar

cocina ligera
aceite en una freidora
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Si hay una pequefia cantidad de metal encendido sobre una superficie combustible, el fuego
debe cubrirse primero con polvo. Luego, una capa de polvo de 1 a 2 pulgadas (25 mm a 50
mm) de profundidad se debe esparcir cerca y el metal en llamas se coloca sobre esta capa
con mas polvo agregado segun sea necesario. Después de la extincion, el material debe
dejarse intacto hasta que la masa se haya enfriado por completo antes de intentar su
eliminacion.

Sistema de clasificacion de extintores Portatiles.

Como se discutié anteriormente en este capitulo, los extintores portatiles se clasifican de
acuerdo con los tipos de incendios para los cuales fueron disefiados. Ademas de la
clasificacion representada por la letra, los extintores Clase A y Clase B también se clasifican
de acuerdo con la capacidad de rendimiento, que esta representada por un numero. El
sistema de clasificacién y clasificacion numérica se basa en pruebas realizadas por
Underwriters Laboratories Inc. (UL) y Underwriters Laboratories of Canada (ULC). Estas
pruebas estan disefiadas para determinar la capacidad de extincion para cada tamafio y tipo
de extintor. La Tabla 7.3 compara las clasificaciones de cada clase de extintor portatil.

Calificaciones Clase A

Los extintores portétiles de clase A tienen una clasificacién de 1-A a 40-A. La clasificacion
de Clase A de extintores de agua se basa principalmente en la cantidad de agente de
extincion y la duracion y rango de la descarga utilizada en los incendios de prueba de
extincion. Para una calificacion de 1-A, se requieren 11/4 galones (5 L) de agua. Una
calificacién de 2 A requiere 21/2 galones (10 L) o el doble de la capacidad de 1 A.

Calificaciones Clase B

Los extintores portatiles adecuados para su uso en incendios de Clase B se clasifican con
clasificaciones numéricas que varian de 1-B a 640-B. La clasificacion se basa en el area
aproximada de pies cuadrados (metro cuadrado) de un incendio de un liquido inflamable que
un operador no experto puede distinguir usando un extintor completo. Se espera que el
operador inexperto apague 1 pie cuadrado (0.09 m2) para cada clasificacion numérica o valor
de la clasificacion del extintor.
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Caliificaciones Clase C

No hay pruebas de capacidad de extincion de incendios realizadas especificamente para
clasificaciones de Clase C. Debido a que la electricidad no se quema, los extintores para
incendios de Clase C reciben esa calificacion de letra porque los incendios de Clase C son
esencialmente incendios de Clase A o Clase B que involucran equipos eléctricos
energizados. El agente de extincion se prueba para no conductividad eléctrica. La
clasificacion de Clase C confirma que el agente extintor no conducira electricidad. La
calificaciéon de Clase C se asigna ademas de la calificacion para incendios de Clase Ay /o
Clase B.

Calificaciones Clase D

Los incendios de prueba para establecer clasificaciones de Clase D varian con el tipo de
metal combustible que se esté probando. Los siguientes factores se consideran durante cada
prueba:

» Reacciones entre el metal y el agente
» Toxicidad del agente
* Toxicidad de los humos producidos y los productos de la combustion

» Tiempo para permitir que el metal se queme completamente sin extincion de incendios en
comparacion con el tiempo para extinguir el fuego usando el extintor

Cuando se determina que un agente extintor es seguro y efectivo para su uso en un metal
combustible, las instrucciones de la aplicacion se incluyen en la placa frontal del extintor,
aungue no se da una calificacion numérica. Los agentes de Clase D no pueden recibir una
clasificacion para usar en otras clases de fuego.

Calificaciones Clase K

Los extintores de clase K deben ser capaces de saponificar (convertir los acidos grasos o las
grasas en un jabon o espuma) aceite vegetal, aceite de cacahuete, aceite de canola y otros
aceites con poco 0 ningun acido graso. Los agentes quimicos humedos que contienen una
mezcla alcalina, como el acetato de potasio, el carbonato de potasio o el citrato de potasio,
funcionan suprimiendo los vapores y sofocando el fuego. Cualquiera de estos agentes
capaces de extinguir un incendio de una freidora que usa estos aceites livianos con una
superficie de 2.25 pies cuadrados (0.2 m2) cumple con los criterios minimos para la
clasificacion de Clase K.
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Multiples marcas

Los extintores portatiles adecuados para mas de una clase de fuego se identifican mediante
combinaciones de las letras A, By /0 C o los simbolos de cada clase. Las tres combinaciones
mas comunes son Clase A-B-C, Clase A-B y Clase B-C. Todos los extintores portatiles
nuevos deben estar etiquetados con sus marcas apropiadas. Cualquier extintor no marcado
correctamente como multipropdsito no debe usarse para ningun fuego que no sea el tipo para
el que esta destinado.

Las clasificaciones para cada clase de extintor por separado son independientes y no se
afectan entre si. Para comprender mejor el sistema de clasificacion, un extintor comuin, como
el extintor multipropdsito con clasificacion 4-A 20-B: C, debe extinguir un incendio Clase A
que es 4 veces mas grande que un incendio 1-A, extinguir aproximadamente 20 veces mas
fuego Clase B que un extintor 1-B, y extinguir un incendio liquido de capa profunda de 20
pies cuadrados (1.8 m2) en el area. Tampoco debe ser conductivo, por lo que es seguro
utilizarlo en incendios que involucren equipos eléctricos energizados.

Los extintores portatiles se identifican de dos maneras. Un sistema usa formas geométricas
de colores especificos con la letra de clase que se muestra dentro de la forma. El segundo
sistema, actualmente recomendado en NFPA® 10, usa pictogramas para facilitar la seleccion
de los extintores mas apropiados. También muestra los tipos de incendios en los que no se
deben usar extintores. La Tabla 7.4 proporciona una comparacion de los dos sistemas de
identificacion.
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Tabla 7,4 clasificacion de fuego

Incluye combustibles
como como madera,
papel, plastico, goma, y
pafo.

Clase A o
Ordinario
Combustibles

Combustibles ordinarios

Clase B o
Inflamables y
combustibles
Liguidos y gases

Incluye todos
hidrocarburos y
alcohol basado liquidos
y gases que se
apoyo combustion.

Liquidos inflamables

Esto incluye todos los
incendios
equipo eléctrico
energizado envolvente.

Clase C o Eléctrica

Equipo eléctrico

Ejemplos de el metal
combustible es;
magnesio, potasio,
titanio, y circonio.

Clase D o Metales
Combustibles

o

Metales combustibles

Incluye aceites de
cocina insaturados en
artefactos de cocina
bien aislados ubicados
en cocinas comerciales.

Clase K o Cocina

Aceites de cocina
Reproducido con el permiso de la Universidad Estatal de Wayne, Detroit, mi.
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Seleccion y uso de extintores portatiles

En la mayoria de los casos, su supervisor tomara la decision sobre la necesidad de usar un
extintor portatil y le indicara el tipo correcto para seleccionar y usar. Sin embargo, si usted es
el Unico presente y debe hacer la seleccion por su cuenta, hay una serie de factores a
considerar al decidir qué extintor de incendios portétil seleccionar para la situacion. Ademas,
hay una serie de cosas para recordar al usar el extintor que selecciond. Esta seccion explica
todas estas consideraciones. Esta informacion también es importante cuando instruye a otros
en la seleccion y el uso de extintores.

Seleccionar el extintor apropiado

Seleccione extintores que minimicen el riesgo a la vida y a la propiedad y sean efectivos en
la extincién del fuego. Para hacer esta seleccion, considere los siguientes factores:

+ Clasificacion del combustible en combustion
+ Clasificacion del extintor

* Peligros que deben protegerse

» Tamano e intensidad del incendio

+ Condiciones atmosféricas

* Disponibilidad de personal entrenado

* Facilidad para manejar el extinguidor

* Cualquier riesgo de vida o preocupaciones operativas

Debido a sus residuos de particulas corrosivas, no seleccione extintores de quimicos secos
para usar en areas donde se encuentran equipos de codmputo altamente sensibles. El residuo
que quede después podria causar mas dafio al equipo electronico sensible que el fuego. En
estas areas particulares, el agente limpio o los extintores de diéxido de carbono son mejores
opciones.

Uso de extintores portatiles

Los extintores portatiles vienen en muchos tipos y tamafos. Si bien los procedimientos
operativos de cada tipo de extintor son similares, debe familiarizarse con las instrucciones
detalladas que se encuentran en la etiqueta del extintor. La hoja de habilidades 7-1-1 muestra
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el ugo correcto de un extintor de agua con presion almacenada en un incendio de Clase A.
La hoja de habilidades 7-1-2 representa el uso correcto de un extintor quimico seco de un
incendio de Clase B. La hoja de habilidades 7-1-3 muestra el uso correcto de un extintor de
CO2 en un incendio de Clase C.

NOTA: Use equipo de proteccion personal completo contra incendios estructurales o
forestales, incluida la proteccion respiratoria adecuada cuando opere cualquier extintor
portatil. Incluso pequefios incendios incipientes producirdn gases toxicos que pueden
danarlo.

Después de seleccionar el tamafio y tipo de extintor apropiado para la situacion, realice una
inspeccion visual rapida. Esta inspeccion es necesaria para garantizar que el extintor esté
cargado y operable. Este control puede protegerlo de lesiones causadas por un extintor
defectuoso o agotado. Al inspeccionar un extintor inmediatamente antes del uso, verifique lo
siguiente (Figuras 7.11a-d):

» Condicion externa: sin dafos aparentes
* Manguera / boquilla - En su lugar

« Peso: se siente como si contuviera agente

» Mandmetro (si esta disponible) - En el rango de funcionamiento

Figura7.11a Confirme Figura7.1lb La boquilla ~ Figura 7.11c  Un Figura ~ 7.11d  Un

que el exterior del debe estar en su lugar, contenedor de extintor manémetro, si  esta

extintor  no  esta asegurar en su alojamiento cc;rsn;)dlgto. i‘z mSﬁ presente, debe registrar

dafado. y no estar bloqueada por (F:)ontenedor \(/qacio. una lectura dentro del
escombros rango operable.
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Si el extintor parece estar en buen estado, puede usarlo para extinguir el fuego. Acércate al
fuego desde el lado de barlovento; es decir, con el viento a tu espalda.

Después de realizar la inspeccion visual descrita anteriormente, levante el extintor por sus
asas y llévelo al punto de aplicacion. Una vez que esté en posicién de atacar el fuego, use el
método de aplicacion PASS (Figura 7.12):

P - Tire del pasador para romper el alambre delgado o el sello plastico
A - Apunte la boquilla en la base del fuego

S - Apriete las manijas juntas para liberar el agente

S - Barra la boquilla hacia adelante y hacia atras para cubrir el material en llamas

Figura 7.12 El método de aplicacion PASS debe usarse para colocar el agente extintor en el fuego

Figura 7.13 En un incidente o durante
el entrenamiento, los recipientes llenos
deben estar de pie y los recipientes
vacios deben descansar sobre sus
lados.

Rev. Agosto 2017 Curso Bombero | MP 3- 29



Leccion 3 Extintores Portéatiles

Asegurese de que el agente extintor alcance el fuego; si no puede, el agente se
desperdiciara. Los extintores mas pequefios requieren una aproximacion mas cercana al
fuego que las unidades mas grandes, por lo tanto, el calor radiante o el humo pueden evitar
gue se acerque lo suficiente como para que el agente llegue al fuego. Los vientos adversos
también pueden limitar el alcance de un agente.

Operar un extinguidor cerca del fuego a veces puede dispersar combustibles solidos livianos
o penetrar en la superficie de combustibles liquidos. Aplique el agente desde un punto donde
llegue pero no perturbe la superficie del combustible. Al soltar las asas se detendra el flujo
del agente.

Después de reducir el tamafio del fuego, puede acercarse para lograr la extincion final del
fuego. Si no se logra la extincibn después de que un extinguidor completo haya sido
descargado al fuego, retire y reevalle la situacién. Si el fuego esta en un combustible sélido
que se ha reducido a la fase de combustion lenta, se puede revisar usando una herramienta
adecuada para separarlo. Una linea de manguera cargada se puede usar para remojarla para
lograr la extincion completa. Si el fuego esta en un combustible liquido, puede ser necesario
aplicar el tipo apropiado de espuma a través de una linea de manguera o simultineamente
atacar el fuego con mas de un extintor de incendios portatil. Recuerde que un extintor portatil
es un aparato de lucha contra incendios de primeros auxilios y no ocupa el lugar de una linea
de manguera de tamafo apropiado.

Si se usa mas de un extintor simultaneamente, trabaje al unisono con los otros bomberos y
mantenga un conocimiento constante de las acciones y posiciones de los demas. Coloque
los extintores vacios en sus lados después del uso. Esto les indica a los demas que estan
vacios y reduce la posibilidad de que alguien tome uno y se acerque al fuego con un extintor
vacio (Figura 7.13).

Inspeccion, cuidado y mantenimiento de Extintores Portatiles

La inspeccion, el cuidado y el mantenimiento de los extintores portéatiles del departamento de
bomberos se especifican en los procedimientos operativos estandar (SOP) del departamento
y se basan en los requisitos de NFPA® 10. Los extintores propiedad de compaiiias privadas,
organizaciones e individuos estan regulados por cédigos y normas adoptados localmente.
Ademas de estar familiarizado con los SOP para el cuidado de los extintores asignados a su
estacion y aparato, debe tener en cuenta los requisitos para los extintores en los edificios en
los que realiza estudios previos.
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Inspeccion

NFPA® 10 y la mayoria de los cédigos de seguridad contra incendios y vida requieren que
los extintores portétiles sean inspeccionados por lo menos una vez al mes para garantizar
gue sean accesibles y operables. Los SOP de su departamento estableceran los requisitos
de inspeccidn para sus extintores portatiles. Al inspeccionar los extintores de incendios, hay
tres factores que determinan el valor de un extintor de incendios:

* Facilidad de servicio
» Accesibilidad
+ Simplicidad de operacién

Por lo general, inspeccionara los extintores de incendios portatiles en su aparato al comienzo
de cada periodo de trabajo o0 al menos semanalmente. Los siguientes procedimientos deben
ser parte de cada inspeccién del extintor de incendios:

» Verifique para asegurarse de que el extintor esté en su ubicacidon correcta y que sea
accesible.

* Inspeccione la boquilla de descarga o la bocina en busca de obstrucciones.
* Revise la manguera en busca de grietas y acumulaciones de suciedad o grasa.
* Inspeccione la carcasa del contenedor del extintor para detectar cualquier dario fisico.

* Verifique si las instrucciones de operacion en la placa de identificacion del extintor son
legibles.

» Compruebe el pasador de bloqueo y el sello de seguridad para asegurarse de que el extintor
no se haya descargado o manipulado.
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. De‘termine si el extintor esta lleno de agente y completamente
presurizado al revisar el mandmetro, pesar el extintor o
inspeccionar el nivel del agente. Si se encuentra que un extintor
tiene un peso deficiente en un 10 por ciento, debe retirarse del ,R,:?::?ﬁﬁm
servicio y reemplazarse. West Texas

Fire Extinguisher Co. &

416 5. OAKES

» Verifique la etiqueta de inspeccion para la fecha de la AN AT easseat
inspeccion, mantenimiento o recarga previa (Figura 7.14).

76903

Si alguno de los elementos enumerados es deficiente, retire el
extintor del servicio, reemplacelo por un extintor operacional e
informe la necesidad de servicio de acuerdo con los SOP del
departamento. Solo el personal capacitado debe reparar o
rellenar los extintores portatiles.

Figura 7.14 Los extintores
de incendios deben
etiquetarse con su registro
de mantenimiento.

Cuidado

El cuidado de extintores portatiles implica la manipulacion, el almacenamiento y la limpieza
adecuados. Las siguientes son pautas para el manejo y almacenamiento de extintores
portatiles:

* Nunca deje caer ni arroje un extintor portatil. « Dependiendo
del tamafio y peso del extintor, cargalo en diagonal

el cuerpo con una mano en el mango y la otra en el borde
inferior.

* No retire el pasador de seguridad hasta que esté listo para
usar el extintor.

» Guarde el extintor de forma segura en su aparato o soporte
de instalacion.

» Coloque los extintores vacios en sus lados para indicar que
estan fuera de servicio.

* No guarde ni apile articulos delante de los extintores
montados en la pared.
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5 . . T . .
* Agite los extinguidores quimicos secos mensualmente para aflojar el agente y evitar que se
asiente.

Figura 7.15 Un extintor debe | i e| extintor después de cada uso o periédicamente. Use

I|mp|ar§e. penoqlcamente agua tibia y jabon para eliminar la suciedad, la grasa y otros
para eliminar la suciedad y la . ~ ,
arasa materiales extrafios. Evite el uso de solventes que puedan

dafiar partes plasticas como la cara del medidor. Elimine la
corrosion con lana de acero o papel de lija (Figura 7.15).

Siempre recargue o rellene los extintores de incendios independientemente de la cantidad
de agente utilizado. La recarga debe ser realizada por personal capacitado de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

Mantenimiento

Los extintores portétiles deben retirarse del servicio para mantenimiento anual. Este
mantenimiento incluye una inspeccion exhaustiva y el desmontaje de la unidad. Debido a que
los extintores portatiles presurizados operan bajo presion interna, deben someterse a
pruebas hidrostaticas periodicamente. NFPA® 10 describe los procedimientos para las
pruebas hidrostaticas de los cilindros de los extintores, tal como lo exige el Departamento de
Transporte y Transporte de EE. UU. De los Estados Unidos. Los resultados de la prueba
deben fijarse a la carcasa del concentrador expansor. Los resultados de la prueba
hidrostatica en cilindros de alta y baja presién se registran de forma diferente. El personal de
mantenimiento debe consultar NFPA® 10 para obtener informacion especifica sobre las
pruebas y la documentacion del extintor.

Cada seis afios, el agente extintor quimico debe vaciarse y rellenarse el extintor. Esto debe
hacerse en una atmaosfera controlada para evitar que el agente se propague a través del area.

Y OV PSS 4
PRECAUCION

Nunca intente reparar la carcasa
o el cilindro de un extintor de
incendios defectuoso. Pongase en
contacto con el fabricante para
obtener instrucciones sobre
donde repararlo o reemplazarlo.

T O T TS
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En manos de personal capacitado, los extintores de incendios portéatiles pueden controlar o
extinguir incendios en etapas tempranas de crecimiento incipiente o temprano. Debido a que
los extintores de incendios portatiles son efectivos para la cobertura del suelo, el vehiculo y
los incendios de liquidos inflamables / combustibles, debe estar familiarizado con sus
caracteristicas y ser capaz de seleccionarlos y usarlos adecuadamente. Deberia ser capaz
de educar al publico sobre los extintores y reconocer los extintores que encuentre durante
las encuestas de construccién anteriores. Finalmente, debe comprender como inspeccionar,
cuidar y mantener los extintores portatiles asignados a su aparato e instalacion.
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Preguntas de revision
1. ¢, Como se dividen las clasificaciones de los extintores portatiles?

2. ¢ Cudles son las diferencias entre la espuma de formacion de pelicula acuosa humeda
(AFFF) y los extintores de agente limpio?

3. ¢En qué difieren el didxido de carbono (CO2), el quimico seco y el extintor de polvo
seco?

4. ¢ Como se determinan las clasificaciones utilizadas para extintores portéatiles?

5. ¢ Como debe elegir un extintor portatil?

6. Cuando usa un extintor portatil, ¢,cémo puede determinar la mejor manera de usarlo?
7. ¢ Qué tipos de procedimientos se utilizan para inspeccionar los extintores portatiles?

8. ¢ Cudles son los procedimientos basicos para el cuidado y mantenimiento de extintores
portatiles?
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